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Belangrijk 


Thandar nieuws 
Nu in prijs verlaagd- „шетт. 
uit voorraad leverbaar 


DM 450, 41/2 Digit Multimeter. 

34 ranges; 

0,059/o basis nauwkeurigheid. 

Prijs: Hfl.498;--/Hfl. 427,--* 
Bfr. 2.470/Вїг. 6.405* 




















SH, 4 DM 235, 31/2 Digit Multimeter. 
41111160 21 ranges; 
0,59/o basis nauwkeurigheid. 
Prijs: Hfl..2647—-/Hfl. 229,--* 
Niet afgebeeld: Bfr. 3.960/Bfr. 3.435* 
DM 350 
31/2 Digit Multimeter. 
34 ranges; 
0,19/o basis nauwkeurigheid. 
Prijs: Hfl..384-/Hfl. 349,--* 
Bfr..5-780/Bfr. 5.235* 




















PFM 200, Pocket Frequentiemeter. 
20 Hz - 200 MHz. 
Prijs: Hfl..-288,—/Hfl. 244,--* 

Bfr. 4-220/Bfr. 3.660* 


SC 110 1 
Draagbare Oscilloscoop. 
10 MHz band breedte; 
10 mV/div gevoeligheid. 
Prijs: Hf..695—/Hfl. 658,--* 

Bfr. 10-425/Bfr. 9.870 


*Prijzen zijn exclusief B.T.W. 
** Thandar is de nieuwe handelsnaam van Sinclair. 


BON Stuur mij complete informatie over de 2 
draagbare instrumenten van Thandar. 





Betrouwbare, nauwkeurige en draagbare instrumen- Bl une coed Ses EEn Т et CM 
ten van Thandar. 

Hierboven is de complete serie digitale meetinstru- 
menten van Thandar afgebeeld. Binnen dit program- SIUE. gek iir ve sande ennen dh omeen B Sl Kugel 
та is voor elke toepassing een geschikt instrument 





e : = Bn aren OS ed е un ine KS ete an 
te kiezen. De grote betrouwbaarheid, helder display, 
en gebruik met AC-adaptor of batterijen maken de ШИР eeen ————— 
instrumenten bijzonder geschikt voor service doel- А э 
P = S Bon in enveloppe naar Klaasing-Reuvers BV, 
einden en laboratorium gebruik. Heerbaan 222, 4817 NL Breda. ETI 





KLAASING-REUVERS bu. 


Heerbaan 222, 4817 NL Breda, Telefoon 076 - 879250*, Telex 54598. 
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Electronica Top Internationaal is een uitgave van NANTON PRESS BV. 
Soestdijkseweg 332, 3723 HH Bilthoven. 
Tel. (0031-) 030 - 790644* (4 lijnen) 
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Vragen van lezers: 

Deze kunnen alleen worden beantwoord indien deze п 
betrekking hebben op recent gepubliceerde artikelen. Projecten 
Uitsluitend schriftelijke vragen, vergezeld van een 

geadresseerde en gefrankeerde enveloppe kunnen worden 
behandeld. Telefonisch kunnen geen vragen worden ` 1 А " 
beantwoord. Audio Impedantie Aanpassingsunit 








Verbeter uw taperecorder. 
Reeds verschenen nummers: 
Voor zover voorradig zijn reeds verschenen nummers Aanraakschakelaar... 52.442 «+ sarren © rmm 
verkrijgbaar voor geldende prijs + adm, en verzendkosten. БОТЕВ С о наза саата ааа ео оо ДЕ 


(deze zijn thans voor 1 nummer f 3,—, tot 3 nrs. / 5,— en tot 
6 nummers of meer f 8,—.) 













Abonnementen: 
Jaarabonnement Nederland f 42,50 door overmaking van dit bedrag op 
gironummer 2256026 t.n.v. ETI, Postbus 93, 3720 AB Bilthoven. 
Jaarabonnement België BF 680 door overmaking van dit bedrag op. 
Kredietbank Brussel t‚n‚v. ETI, Overige landen: losse nummers en 


abonnementen 2x de Nederlandse pals: Informatie 








Adreswijziging: 

s.v.p. schriftelijk 6 weken van te voren opgeven onder Р 

vermelding van het oude adres. Nieuws ës AA 
Advertentietarieven: Jaarindex ЕТ! 1979 





Op aanvraag. 













Auteursrechten: 
Al de artikelen en ontwerpen zijn internationaal beschermd. 
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud van ETI m" в 
is zonder schriftelijke toestemming van ETI verboden. Et 

Schakelingen en ontwerpen zijn door internationaal octrooi [| service 
beschermd en zijn uitsluitend voor persoonlijk 

gebruik toegestaan. Alle mogelijke zorg is besteed bij de 
voorbereiding van dit blad teneinde vergissingen in КИИ ieee ds au Oksana Ee ile ide 52 
beschrijvingen en ontwerpen te voorkomen, ETI kan echter ^ 

niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele Voorbericht Oktober. ee EE EE nn 66 
onvolkomenheden. Indien vergissingen worden gemaakt 

zullen deze zo spoedig mogelijk In een der volgende uitgaven 

worden hersteld. 
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De ’R’ is weer in de maand, dat wil zeggen een nieuw 


seizoen еп..... 


Voor de microcomputer- 
geïnteresseerden betekent 


dit een nieuw 


microcomputersysteem 
DE MICROTAN-65 


PRIJZEN: 


MICROTAN-65 
De aanvangers-set, gemonteerd, met 1K 
monitor TANBUG en 1K vrij gebruikers ge 
heugen, met UHF-modulator voor direct 
TV-aansluiting, alle IC's op IC-voetjes. De- 
ze geweldige direct-starter, met uitgebrei 
de documentatie voor slechts 

f 445,— (525, — incl.) BF 6675 


LOWER CASE PAK (o.a. kleine letters) 

f 58,— (68,45 incl.) BF 870 
GRAPHICS (5 IC's) geeft 4096 (64x64) 
vierkantjes 


f 39,50 (46,60 incl.) BF 593 


20 TOETSENBOARD 
Direct aansluitbaar 
f 59,50 (70,20 incl.) BF 893 


* ETI-Photolab voor het ver- 
vaardigen van printjes, la- 
bels, frontplaatjes e.d. 


Alle prijzen van Photolab-artikelen zijn inclusiet BTW. 


Voor bedrijven, scholen, particu- 
lieren, hobbyisten is dit het 
meest gebruikte materiaal. Voor 
het vervaardigen van enkele stuks 
printjes of proefseries. Snel, ge- 
makkelijk en goedkoop. 


Bij ROTOR E.W. Den Dolder is 
practisch alles uit voorraad lever- 


baar. Hier is slechts een enkel ar- 
tikel opgenomen; in onze NIEU- 
WE ROTOR E.W. 1981 KATALO- 
GUS, vindt u een zeer uitgebreide 
sortering PHOTOLAB-MATERIAAL 
ook semi-professionele PRINT- 
FABRICAGE TANKS voor het ma- 
ken van prints etc. met een opp. 
van 30 x 25 cm. 


Een klein microcomputer- 
systeem dat eenvoudig uit te 
breiden is. 

Met als microprocessor de be- 
kende 6502. 

Een starter-set met ongekende 
mogelijkheden. 

Een kompleet gemonteerd en 
getest systeem. 

Een microcomputer met een 
Nederlandstalige handleiding. 
Zowel een klein toetsenbord 
alsook een professioneel alfa- 
numeriek toetsenbord aan te 
sluiten. 

Machinetaal te programmeren 
of met de 10K extended 
MICROSOFT BASIC. 


TANEX 
Uitbreidingsdkaart met 1K RAM etc 
1 298, — (351,65 incl.) BF 4470 


TANRAM 
Geheugenuitbreidingskaart tot 7K stat. en 
32K dyn. Minimum uitvoering met 1K 
RAM, Data buffering etc 

f 248, — (292,65 Incl.) BF 3720 


TANEX 
Kaart met 7K RAM, 32 parallel l/O-lijnen, 
MODEM-control, cassette interface etc 

1 658,— (776,45 incl.) BF 9870 
Optie hiervoor 
10K EXTENDED BASIC Microsoft 

f 228,— (269,— incl.) BF 3420 


MINI-MOEDERBOARD 
Voor Microtan en Tanex 


f 59,50 (70,20 incl.) BF 720 


Omschrijving Prijs 


ni 


Photolab tekenfilmpak 
(5 vellen 0,07 mm polyes- 
ter film en 1 vel met 
nauwkeurig raster) 

per 25 vel 


Photolab ALPHAC electro 
tekensymbolen 
5 verschillende vellen 


Photolab ALPHAC letters, 
vel A4 formaat 


Photolab ALPHAC letters, 
vel A3 formaat 


Photolab schaal (Poly- 
propyleen 23 x 36 cm) 


Photolab ontwikkelaar per 
500 gram 


Photolab etskorrels per 
500 gram 


Photolab ontwikkelaar 
per 1 liter 


Photoleb gloss finishing 
clear. Spuitbus ca 0,5 Itr 


Photolab matt finishing 
clear. Spuitbus ca. 0,5 Itr. 


Ontwikkel pads. 
Pak 25 stuks 
Pak 100 stuks 


7,80 
27,50 


117 
413 
1308 


Photolab boorstandaard 87,20 


Photolab printboor 540 


Photolab netadapter 
voor printboor 


Direct aan te sluiten op een 
gewone TV, met 16 lijnen van 
elk 32 tekens. 
Kleine en grote letters en grafi- 
sche weergave mogelijk (optie). 
Met 6K EPROM uit te breiden. 
Geheugen uit te breiden tot 
4BK RAM (4116). 
16 Programmeerbare baudsnel- 
heden. 
32 Parallel 1/0-1іјпеп, 2 TTL se- 
riële I/O-poorten en een derde 
l/O-poort met RS232/20 mA 
loop. 

* Volledig MODEM control. 


Dat zijn slechts een handvol 
van de sterke gegevens. 


PROFI-ASCII KEYBOARD 
71 Toetsen met numeriek gedeelte 


f 298, — (351,65 incl.) BF 4470 
KAST VOOR KEYBOARD 


Metalen fraaie uitvoering 


f 118,— (139,25 incl.) BF 1770 


VOEDING MPS-1 5 VOLT 
3 Amp. gemonteerd. 
f 135,— (159,30 incl.) BF 2025 


MINI-REK SYSTEEM 
Voor Microtan- en Tanexprints alsmede 
mini-moederboard, incl. voeding, 

f 239,— (282,— incl.) BF 3585 


MICROTAN GEBRUIKERS 
HANDLEIDING 
Separaat 


f 40,— BF 600 


MK-II 


De Photolab-kit van ETI bevat een 
volledig systeem voor het vervaar- 
digen van voorbedrukte printkaar- 
ten, labels en instrumentenpane- 
len. De afmetingen van de te ver- 
werken voorwerpen mogen maxi- 
maal 15,3 bij 23 cm zijn. De ETI 
photolab-kit, welke bedoeld is 
voor zowel professionele gebrui- 
kers als hobbyisten, is absoluut 
volledig. 


DE PHOTOLAB-KIT VAN ETI 
BEVAT DE VOLGENDE 
COMPONENTEN: 
„Een ultra violet belichtingskast 
10 Vellen voor het opstellen van de te 
verwerken ontwerpen. 
Een spatel 
5 Vellen tekenfilm van 250 х 150 mm. 
Een nauwkeurig teken-raster. 
3 van een positieve fotogevoelige laag 
voorziene epoxy prints. 
7. Een ontwikkelbak 
8. Een etsbak. 
9, Ontwikkelaar. 
10. Etsmiddel 
11. Een snelle printboormachine. 
12. Set boortjes. 
13. Materiaal voor het vervaardigen van 
frontplaten, labels en naamplaatjes. 
14. Ontwikkelaar voor de foto-labels. 
15.5 Ontwikkel-kussens. 
16. Omkeer film voor de foto-labels. 
17. een uitgebreide beschrijving van het 
werken met de ETI Photolab-kit. 
Bestelnr.: 25.001 f 395,— BF 5925 





ROTOR ELECTRONICA WARENHUIS 











3734 HA DEN DOLDER, NL, MARTERLAAN 10, TEL.O30-790684 
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Cromemco 


Tomorrow’s computers now 








Cromemco 4MHz SINGLE CARD COMPUTER 


Parallel Parallel Serial 


1/0 Port 2 


Parallel. 
1/0 Port 1 


nmm 






Z-80A 
Microprocesso 


On Card 
Voltage: 


standard Bus 
tor System 
Capacity Expandability 
The Single Card Computer brings the power of the ZBO and the flexibility of the S100 bus to the dedicated computer 
environment. 
Specification includes the Z80-A processor, Bk bytes of optional EPROM (4 x 2716's), 1k byte static RAM, an RS232C 
or 20mA current loop interface, 24 bits bidirectional TTL parallel interface, 5 programmable timers and vectored inter- 
rupts, 
So the single card is a complete computer! Only a power supply and your PROM software are required for operation. 
Yet the single card can be the heart of an enormously expandable 5100 bus system by adding memory, I/O and diskette 
systems. 
The 280 monitor and ЗК Control BASIC are now made available on Two 2716 EPROMs for this card 


+Bv © 1,4A, +18v @ 70тА, 
MCB 216 


Power Requirements -18v @ 25mA 


Monitor and Control Basic 


Monitor/3K Basic 

Our well-known Z-BO Monitor and our ЗК Control BASIC are available in 2316 ROM for use in your Single Card Computer 
With this two-ROM set you are ready to begin using a single Card right away ` no other memory or UO is required. The 
monitor has 12 commands to aid you in program development. Our Control BASIC has 36 commands/functions and can 
directly access 1/O ports and memory locations as well as call machine language subroutines, 

For dedicated applications of the single card computer, the self powered Comart microBox has been designed to house the 
SCC and up to five additional S100 memory and interface boards. 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 
SCC Single Card Computer 





Processor: 
Instruction Set: 
ROM Capacity: 
ROM Typ 
RAM Capacity. 
RAM Type 
Serial UO Ports: 
1/0 levels 
Baud rate: 
Parallel Ports: 
Input Port: 
Output Port: 
ad. 





Number of Timers: 


Timer resolution: 
Vectored Interrupts: 
Number of restart locations 
(2-80 mode): 
General Information: 
UART Typo: 
Bus: 
Power requirements: 


Operating Environment: 


4MHz Z-80A 

158 instructions including the 78 instructions of the 8080 
BK bytes located from address ОООО to 1FFF 

Intel 2716 PROM or equivalent 

1K bytes located from address 2000 to 23F F 











RS-232 ог 20mA current loop 
110 to 76,800 (software selectable) 


24 bits b 
24 bits 
One TTL equi 
20 TTL loads 







0-16.32 milliseconds (software selectable) 
64 conds 





65,536 


5501 
5-100 

18 volts at 14А 
+18 volts at 70mA 
-18 volts at 25mA 
0-55°С 





CTA-MICRO & MINI COMPUTERS 


Cromemco verkoop: 03438-17777 Dealer support: 
Oem-producten: 


Telex: 40444 cta-nl 


03438-18889 
03438-18888 Technische dienst: 03439-18818 
Administratie: 03438-14700 


COMBITEXT AUTOMATION B.V. 








SMALL BUSINESS COMPUTERS 


from 


Cromemco 


PRIJZEN 


S-100 bus computer (6 slots) f 1.495,— 
Cromemco single card computer t 1.350, — 
Cromemco CPU Z-80A 4Mhz 1 x 5" floppy f. 5.970,— 
Cromemco Hard Disk computer f 24.500,— 
Cromemco 3K control basic f 195,— 
Cromemco Tuart digital interface f 795,— 
Cromemco TV Dazzler (2 kaarten) f 1.050,— 
Epson Matrix Printer f 1.650,— 
Qume Daisy-wheel printer f 5.950,— 
Hard-disk 2x16 mio (verwisselbaar) f 24.500,— 
Cromemco System/3 2x8 computer f 14.900,— 
Cromemco System/2 2x5 computer f 8.900,— 
CBM Commodore (PET) f 1.850,— 
Interface Super brain f 7.950,— 
Texas Instruments 810 f 4.850,— 
NEC Spinwriter f 5.975,— 


СТА importeert rechtstreeks uit de USA, door grote 
afname kunnen wij voordeliger leveren dan elders in 
Nederland. Wanneer u tot aanschaf van een compu- 
tersysteem en/of randapparatuur overgaat is het ze- 
ker de moeite waard CTA inlichtingen te vragen zo- 
dat u niet onnodig teveel betaalt. CTA is exclusief 
hoofdimporteur voor Cromemco, alle Cromemco 
producten zijn uit voorraad leverbaar! Tevens levert 
СТА alle goede Micro-Computers van andere mer- 
ken! Vraag vrijblijvend documentatie & prijzen. 











ms = ® 


NEDERLAND 


Verheullaan 3, 3971 RD Driebergen 


AJ 

















NIEUWE “NANTON-PRESS” 
PUBLICATIE 


Per Oktober zal op de Nederlandse- en Belgische markt een 
nieuwe uitgave gaan verschijnen. Een nieuw tijdschrift, dat 
gericht zal zijn op de klein-industrie, scholieren en hobby- 
isten: COMPU-TECHNIEK voor technische informatie en 
project-beschrijvingen betreffende mini- en microcomputers 
en randapparatuur. 


Onderzoek heeft uitgewezen dat onze lezerskring liever wei- 
nig over microprocessoren en computers in het maandblad 
ETI opgenomen wil zien en ook blijkt dat de lezerskring van 
DE MICROCOMPUTER, het blad zoals het thans is, "alge- 
meen informatief” wil houden en vooral NIET te technisch. 
Om dit technisch computergat dus op te vullen nu een derde 
NANTON-PRESS B.V uitgave: 





van 6000 exemplaren in een omvang van 48 pagina's in ver- 
der dezelfde uitvoering als ETI en DE MICROCOMPUTER. 
De losse verkoopprijs zal / 4,75 gaan bedragen en een abon- 
пешеп! hierop kost / 49,00 per jaar, voor België: BF 76 en E 

A BF 790. Net als de beide andere bladen zal dit nieuwe tijd- 
schrift 11 keer per jaar verschijnen, maandelijks, met uitzon- 
dering van het Augustusnummer. Verkoop via dezelfde ka- 
nalen als ETI en DE MICROCOMPUTER. Voor een abonne- 
ment hierop kunt U gebruik maken van een antwoordkaart als 
opgenomen in dit blad. 








6 ELECTRONICA TOP INTERNATIONAAL SEPTEMBER 1980 














NIEUWS 


GEÏNTEGREERDE 
AUDIOVERSTERKER 
VAN PHILIPS 


Philips heeft in haar leve- 
ringsprogramma de monoliti- 
sche geïntegreerde audio- 
versterker TDA 1011 opgeno- 
men. Deze versterker in een 9- 
pens SIL kunststof behuizing 
kan laagfrequent vermogens 
van 4 W leveren aan een be- 
lasting van 4 Ohm. De verster 
ker kan zelfs 6 W aan 4 Ohm 
leveren bij een voedingsspan- 
ning van 16 V zoals bij voor- 
beeld in direct uit het net ge- 
voede apparaten. De maximaal 
toegestane voedingsspanning 
van 24 V, maakt deze schake- 
ling zeer geschikt voor DC en 
AC apparatuur, terwijl de mini- 
male voedingsspanning van 
3,6 V eveneens veel toepassin- 
gen toelaat. 

Enkele aanvullende gegevens: 
gescheiden voor- en eind- 
versterker, thermische beveili- 
ging, hoge ingangsimpedantie, 
lage stroomopname en be- 
grensd ruisgedrag voor het 
audio-frequentiegebied. 


NIEUWE SERIE 
ENKELE, DUBBELE 
EN VIERVOUDIGE 
OPTOCOUPLERS, 
DE IL1-SERIE 


Litronix Inc. brengt na de suc- 
cesvolle IL74-serie een nieuwe 
serie opto-couplers in enkele, 
dubbele en viervoudige uitvoe- 
ringen met aanmerkelijk betere 
specificaties. De nieuwe IL1- 
serie heeft grote voordelen, zo- 
als hogere isolatiespanning, 
betere CTR en lagere lek- 
stroom, ten opzichte van de 
IL74-serie. De IL1 is een op- 
tisch gekoppeld element, dat 
bestaat uit een Gallium Arseni- 
de infrarood LED en een sili- 
con NPN fototransistor. Infor- 
matie, inclusief een DC-niveau, 
wordt doorgegeven terwijl een 
goede input/output isolatie ge- 
garandeerd is. De IL1-serie is 
speciaal ontworpen om "me: 
dium speed” logica aan te stu- 
ren op plaatsen waar afgere- 
kend moet worden met aardlus 
en ruisproblemen. De opto- 
isolator van Litronix is tevens 


te gebruiken als een vervanger 
voor relais en omvormers in di- 
gitale interface toepassingen 
en voor analoge toepassingen 
zoals bijv. CRT modulatie. 


Verdere specificaties zijn: 

* 7400 serie TTL compatible. 

* 2500 V break-down spanning. 

* 35% typ transfer ratio. 

* 0,5 pF koppelcapaciteit. 

* DIL behuizing. 

* Enkel-, twee- en vierkanaals- 
uitvoering. 


Prijzen: 

IL1: f 1,69/BF 25 (100 up) 
ILD1: f 3,85/BF 58 (100 up) 
ILQ1: f 8,10/BF 122 (100 up) 
Klaassing & Reuvers 
Heerbaan 222 

4817 NL Breda. 


MET MARC-27 MC 
DE LUCHT IN..... 


Te Nunspeet hebben vier 
paalzitters het record gebro- 
ken. Aanvankelijk stapten 
maandag 21 juli 's morgens 
om 10 uur zes man op de paal 
(4 jongens en 2 meisjes). Hier 
bleven 2 meisjes en 2 jongens 
over. Onder hen de 16 jarige 
José Kamp, die onder de naam 
"Lady Donald Duck” de tijd 
doorkwam met haar 27 mc in- 
stallatie. Zaterdagmiddag 
26 juli stapten ze alle 4 om vijf 
uur weer af en verbeterden 
daarmee het record met 1 uur.. 
De MARC-27 Mc is en blijft po- 
pulair, vooral onder de jeugd. 
Op het ogenblik zijn er reeds 
meer dan 130.000 MARC-27 Mc 
apparaten alom in Nederland 
‘operationeel’. Nog steeds 
gaan de MARC-sets over de 
toonbank en er zal in de ko- 
mende maanden, nu de avon- 
den weer langer gaan worden, 
weer extra vraag naar deze 
MARC-apparaten komen. Of er 
dan ook weer 'paalgezeten' 
wordt is nog maar de vraag 
In elk geval is Nederland weer 
een record rijker en dat mag 
dan ook wel nu onze records 
in Moskou zo onder de maat 
blijven. José, proficiat hoor! 
En nog maar heel veel plezier 
toegewenst met je bakkie; 
doch dan op een wat gemak- 
kelijker plaats hè? 

Een hele serie goedkope 
MARC apparatuur hebben wij 


gezien in de voorproef van de 
nieuwe ROTOR 1981 katalo- 
gus. Een 16 bladzijden goed- 
verzorgde gratis voorloper van 
de dikke 200 pg. katalogus van 
deze firma, welke begin Sep- 


tember zal verschijnen en wel- 
ke f 9,50 zal gaan kosten. De 
16 pag. voorproef kan men gra- 
tis bij ROTOR Den Dolder, 
Marterlaan 10 aanvragen. Ze- 
ker de moeite waard! 

















Geregeld verschijnen er nieu- 
we digitale multimeters op de 
markt, welke meer of minder 
mogelijkheden bevatten en 
waarbij gebruik is gemaakt 
van de laatste technologische 
ontwikkelingen zoals micropro- 
cessoren. Door de behoeften 
van de markt nauwkeurig te 
volgen, creëerde Fluke de 
8520A, een zeer snelle micro- 
processor geregelde 5% digit 
DMM met rekencapaciteit. Het 
produkt is ontworpen om met 
een basisinstrument, welke 
een reeks van eigenschappen 
bezit, aan praktisch alle wen- 
sen van de gebruiker tegemoet 
te komen. Nieuw is de 'Burst 
Mode’. Deze eigenschap geeft 
de mogelijkheid meetwaarden 
op te slaan en deze daarna op 
ieder gewenst moment te kun- 
nen oproepen. Een grote flexi- 
biliteit is gecreëerd door de 
mogelijkheid gebruik te maken 
van vier verschillende trigger- 
funkties. Dit betekent dat in 
een meetopstelling de 8520A 
als procesmonitor kan worden 
gebruikt en de aanwezigheid 
van de gebruiker niet noodza- 
kelijk is. Eveneens bevat het 
instrument eigenschappen als 
zes mathematische standaard 
programma's, gecombineerde 
analoge en digitale filtering en 
zeer goede zelftest program- 
ma's. Door deze vele kenmer- 
ken, welke tot de standaard 
configuratie behoren, zal de 
8520A in vele tafel- en 
systeem-applicaties passen. 
Met de verkrijgbare 

optie — 001, is het mogelijk 
nog zeven mathematische 
funkties en een extra 'burst'- 
geheugen aan het instrument 
toe te voegen. Het meest sig- 
nificante mathematische pro- 
gramma in deze optie is het 
laagfrequente wisselspan- 
ningsprogramma. Het berekent 
de effectieve waarde van elke 
ingangsspanning stimulus en 
vervangt voor deze toepassing 
een externe instrument con- 
troller. 


DE 8024A 


Door de uitbreiding van de 





NIEUWS 














NIEUWE MEETAPPARATEN VAN FLUKE 
DIGITALE MULTIMETER, MODEL 8520A 





DMM-lijn met de 8024A, zijn er 
nu verschillende uitvoeringen. 
8022A: 
Spanning/stroom/weerstand 
meetfuncties; 

8020A: 

De toegevoegde geleidbaar- 
heidsfunctie voor het gemak- 
kelijk kunnen meten van hoge 
weerstandswaarden tot 
10.000MOhm. 

8024A: 

Alle voornoemde functies plus 
de aansluitmogelijkhied van: 
thermokoppel type K, vasthou- 
den van de piekwaarde, een lo- 
gisch niveau/aktiviteitsindica- 
tor en een continulteitsdetec- 
tor. 

Als “familie” bieden deze 
handzame DMM's de gebruiker 
een unieke combinatie van 
electrische en mechanische ei- 
genschappen. Fluke is er 
steeds van uit gegaan, dat een 
handmultimeter ook met één 
hand te bedienen moet zijn; dit 
betekent dat de afmeting, 
vorm en plaats van schake- 
laars, dit ook werkelijk moet 
toestaan. Fluke’s hand DMM's 
zijn opvallend simpel (qua 
vormgeving) door hun overzich- 
telijke bedieningspanelen, 
waarbij de functie en meetbe- 
reikcombinaties duidelijk zijn 
aangegeven door kleurcoderin- 
gen. Het bedieningspaneel be- 
vat slechts één rij van acht 
storingvrije drukknoppen. Door 
de heldere 3¥2-digit LCD- 
uitlezing van deze drie instru- 
menten, is een goede aflezing 
binnen een grote invalshoek 
bij zowel fel zonlicht alsmede 
bij zeer weinig omgevingslicht 
toch mogelijk. 


5,3 KV MET EEN 
OPTOELECTRO- 
NISCH KOPPEL- 
ELEMENT 


GaAs-diode en Si-transistor 
Met het optoëlectronisch kop- 
pelelement SFH 601, brengt 
Siemens thans een bouwsteen 
met een isolatie testspanning 
van 5,3 kV op de markt, als 
aanvulling van de tot nu toe 
bestaande spanningsreeks van 
2,8 kV (SFH 600) respectievelijk 
4 kV (CNY 17). Ook wanneer 
hoge eisen aan de isolatie 
worden gesteld, bijvoorbeeld 
bij kantoormachines of medi- 
sche apparaten, zorgt het nieu- 
we optoëlectronisch element 
voor een veilige electrische 
scheiding. Ondanks de hoge 
isolatiespanning geeft de fa- 
brikant een halveringstijd (voor 
de stroomoverdrachtsverhou- 
ding) van 200.000 uur op voor 
de SFH 601. 

Siemens Nederland B.V. 
Wilhelmina van Pruisenweg 26 
Den Haag - Tel. 070-782243. 









SCHAKEL TRANSIS- 
TOR VOOR 380V EN 
440V TOEPASSIN- 
GEN 


Motorola heeft twee nieuwe 
transistoren geintroduceerd 
voor die toepassingen waarbij 
snelle schakeltijden zijn zoals 
b.v. bij: 

— Geschakelde voedingen. 

— Spannings omvormers. 

— Motorsturing. 

— Spoel- en relaisbesturingen. 
Manudax Nederland B.V. 
Postbus 25 - Meerstraat 7 
5473 ZG Heeswijk-Dinther. 
























NANTON PRESS is tij- 
dens de FIRATO, welke 
van 28 augustus t/m 7 
september in de RAI te 
Amsterdam wordt ge- 
houden, tevens aldaar 
bereikbaar onder tele- 
foonnummer 020-440260. 
Stand 89. 
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NIEUWE 
"SOLID-STATE" 
VERMOGENSREGE- 
LAARS VOOR WIS- 
SELSTROOM NET- 
TEN. 


Een nieuwe serie van "Solid- 
State" vermogensregelaars ge- 
schikt voor vermogens tot 
3000 Watt bij 240 Volt 50/60 Hz 
is op de markt gebracht.door 
de firma United Automation 
Ltd., Southport PR8 4PJ in En- 
geland. Deze nieuwe regelaars 
bestan in principe uit een dik- 
ke film silicon-chip met maxi- 
male afmetingen van 

49.2 x 15.9 x 6.4 mm en ze zijn 
daardoor 50 maal zo klein en 
geven, vergeleken met de con- 
ventionele eenheden die afzon- 
derlijke componenten gebrui- 
ken, een aanzienlijke kosten- 
besparing. 

De CSR (Controlled Silicon 
Rectifier) serie 1004, is be- 
doeld voor stroomsterkten tot 
10 A en de CSR serie 1504 
voor 15 A. Beide modellen wor- 
den geleverd in een handige 3- 
pins behuizing, waarin zich al- 
le noodzakelijke componenten 
bevinden om vermogens tot 


3000 Watt te regelen door mid- 
del van fase-hoek regeling. 
Wanneer de regelaars worden 
uitgerust met een potentiome- 
ter, is het mogelijk de stroom 
gelijkmatig te regelen van 0 tot 
99%. Daar het ontstekingspa- 
troon symmetrisch is, zijn ze 
ideaal voor het regelen van zo- 
wel uitgangsspanningen van 
transformatoren als van de 
netspanning. 

United Automation Ltd. 

237a Liverpool Road 

Birkdale, Southport 
Merseyside PR8 4PJ Engeland. 


SPANNINGSREGE- 
LAAR IC MET 
INGEBOUWDE 
GELIJKRICHTER 


Halfgeleiderfabrikanten heb- 
ben het ontwerpen van voedin- 
gen voor technici de laatste ja- 
ren steeds gemakkelijker ge- 
maakt. Voor conventionele li- 
neaire regelaars biedt SGS- 
ATES nu enkele nieuwe typen. 
Dé diodes kunnen sperspan- 
ningen van 85V en piekstro- 
men van 5A weerstaan. Hier- 
door bedraagt de max. in- 


gangswisselspanning 28V rms. 
Met deze diodes op de chip is 
het bouwen van een gestabili- 
seerde voeding nog slechts 
een kwestie van het toevoegen 
van een trafo en een elco. 
Thermische en kortsluitbeveili- 
ging worden door het IC ver- 
zorgd. 

De L192 bevat één paar diodes 
en levert 250mA, terwijl de 
L194 een komplete brug van 
Wien bevat en 500mA uit- 
gangsstroom kan leveren. De- 
ze behuizing is feitelijk een 
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T0220 vermogentransistor be- 
huizing met vijf aansluitpoten. 
De typen zijn leverbaar in 5, 12 
en 15V uitvoering. De belang- 
rijkste electrische karakte- 
ristieken zijn: line regulatie 
75dB (bij 5V uitgangsspanning) 
load regulatie 0,6% van de uit- 
gangsspanning en verliesspan- 
ning 2V bij 400mA uit- 
gangsstroom (voor L194). 
Nijkerk Elektronika B.V. 
Postbus 7920 

1008 AC Amsterdam 

Tel. 020-428933, tst. 148. 


NIEUWE 
KATALOGUS 
SOLDEER- 
GEREEDSCHAP 


Nierstrasz N.V. - Naarden, 
heeft een nieuwe katalogus en 
prijslijst van electronica pro- 
duktiemiddelen uitgebracht. 
De katalogus, een uitgave van 
The Cooper Group, geeft een 
overzicht van Weller soldeerap- 
paratuur en Xcelite electroni- 
cagereedschap. De bijbehoren- 
de prijslijst geeft overzichtelijk 
het produktiepakket met prij- 
zen weer van Weller soldeerap- 
paratuur, Xcelite electronica- 
gereedschap, Multicore tinsol- 
deer, Komax soldeerdampaf- 
zuigers, Spirig tinzuigband, Ar- 
ne Steen montagetafels, Era- 
ser krimp- twist- en stripmachi- 
nes en Water Welder hardsol- 
deerapparatuur. 

Nierstrasz N.V., Postbus 5099 
1410 AB Naarden. 

Tel. 02159-47724. 











(Van vrijdag 29 Augustus t/m 
zondag 7 September). 


Het grote Firato-spectakel, 
welke in 1978 reeds een 
kleine KWART MILJOEN be- 
zoekers trok zal ook dit jaar 
zeker op een grote be- 
langstelling kunnen reke- 
nen. Een enkel gegeven: 
Het programma omvat: Ra- 
dio en TV, geluid- en beeld- 
registratie, opname en 
weergave apparatuur. An- 
tennes en antenne- 
installaties, electronische 
muziekinstrumenten, MARC 
zend-ontvangapparatuur en 
toebehoren, geluid- en 
beelddragers, meubelen 
hierop betrekking hebbend 
en vakliteratuur en tijd- 
schriften. De openingstijden 
zijn van 10.00—17.00 en 
19.30— 22.30 uur. Zaterdag 
en zondag is de tentoonstel- 
ling ’s avonds gesloten. 
TOEGANGSPRIJS: f 8,50 
per persoon, jeugd tot 

14 jaar en houders van een 
bejaardenpas f 6,—. Aantal 
exposanten: 125, aantal ver- 
tegenwoordigde merken 
409. Handelarendag: don- 
derdag 28 augustus van 
10.00—20.00 uur. 


10 








FIRATO'80 
SPECIAL 


De FIRATO is in vergelijking met de 
vorige tentoonstellingen weer ge- 

groeid. Zo zal dit jaar de gehele om- 
roeppresentatie van de Westhal ver- 


“huizen naar het Congrescentrum. Dat 


betekent dat behalve 5 tentoonstel- 
lingshallen ook enkele theaterzalen 
met de omringende ruimten de 
FIRATO zullen herbergen. Een patio- 
achtige verbindingsweg zal de bezoe- 
ker vanuit de Westhal naar het Con- 
grescentrum leiden. De grote zaal zal 
worden gebruikt als televisiestudio, 
waardoor de bezoeker van nabij kan 
meebeleven hoe een programma tot 
stand komt. In en om de studio’s zal 
zoveel te zien zijn dat met recht 
gesproken mag worden van een Om- 
roep Wonderland. Even als vorige ja- 
ren is het FIRATO-gebeuren een HiFi- 
gebeuren. Nu echter de 27 Mhz appa- 
ratuur is vrijgegeven zal ook aan de 
MARC-apparatuur voor het eerst gro- 
te aandacht besteed worden. Thans 
zijn er reeds zo'n 130.000 van deze 
apparaten over de toonbank gegaan 
en op de Firato zal men de verkoop 
hiervan nog eens trachten te stimule- 
ren. 

Een steeds belangrijker wordende tak 
van de electronica vormt de VIDEO- 
APPARATUUR. Er zullen minstens 

20 stands zijn waar deze apparatuur 
wordt gedemonstreerd. Ook krijgen 
de bezoekers volop de gelegenheid 








om zichzelf met deze apparatuur ver- 
trouwd te maken. Meer over VIDEO 
zult U elders in deze uitgave tegenko- 
men. Dit jaar zal er op de FIRATO 
proeven worden genomen met ont- 
vangst van televisieprogramma's via 
een satelliet. In samenwerking met 
ESTEC en Philips verzorgt Kabeltele- | 
visie Amsterdam de ontvangst van 
het Franse station ORTF II. Hiervoor 
zal er een schotelantenne op het dak 
van het Congrescentrum worden ge- 
plaatst. Via het Centrale Antenne 
Systeem zullen de uitzendingen over 
de hele tentoonstelling te zien zijn. 
Uiteraard zal ook VIDITEL (Viewdata) 
en TELETEKST weer op deze ten- 
toonstelling vertegenwoordigd zijn. 
Meer uitgebreide informatie hierover 
vindt U elders in dit blad. 


Aan de informatieve waarde van de 
Firato wordt belangrijk bijgedragen 
door het Symposium Elektron 80 dat 
plaats vindt op donderdag 

28 augustus. Onder het motto "On- 
derwijs en micro-electronica" zal wor- 
den gesproken over de invloed van 
het onderwijs op micro-electronica en 
omgekeerd. Het symposium wordt ge- 
opend door minister van Trier, mi- 
nister voor wetenschapsbeleid. Spre- 
kers zijn Prof. Davidse, TH. Delft en 
Drs. Gastkemper van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. e 
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VIDEO LEXICON 


De videowereld kent een groot aantal begrippen, veel daar- 
van wordt gehanteerd in de Engelse taal. Voor de komende 
Firato ontvingen wij van een der exposanten, Fodor Radio, 
een video lexicon dat wij hier gaarne overnemen. 


A 


AC (Alternating Current). 
Wisselstroom 

AFC (Automatic Frequency Control). 
Automatische Frequentie Controle. 
wordt soms gebruikt in radio- en 
TV-tuners om verloop in de afstem- 
mingautomatisch op te heffen 

AFT (Automatic Fine Tuning). 
Automatische fijnafstemming. 

Afterrecording 
Zie Audiodubbing 

A.G.C. (Automatic Gain Control). 
Automatische versterkingsregeling, 


AM Amplitude Modulatie 
Ampère 
Eenheid voor stroomsterkte 
Antiope 
Teletekstsysteem, zoals dat in 
Frankrijk wordt gebruikt 
Audio 
Afgeleid uit het Latijn: betekent 
horen. Betreft het voor de mens 
hoorbare frequentiespeetrum 
afgerond 20 Hz - 20 KHz) 
Audiodubbing 
Het nasynchroniseren van geluid 
bij een bestaande video opname, 
wordt gedaan terwijl het lopende 
beeld zichtbaar is op een monitor 
AV toets/kanaal 
Bij de meeste ТУ toestellen een 
toets/kanaal waarbij, bij weergave 
d.m.v. een videorecorder, 
een perfect rustig beeld wordt 
verkregen 
Azimut 
Hock van de luchtspleet in een 
magneetkop (ov. de loodlijn op het 
magneetspoor. Bij het Azimut 
opnamesysteem wordt deze hoek 
gebruikt ter voorkoming van over- 
spraak tussen de videosporen bij 
weglating van de z.g. guardbands 


Bandsnelheid (Relative). 
Beweging van de band t.c.v, de 
videokoppen welke component is 
samengesteld uit de bandtransport 
snelheid en de omtreksnelheid van 
de roterende videokoppen. 

Beeldplaat 
Soort grammofoonplaat echter met 
zowel beeld- als geluidsinformatic 
en bestemd om d.m.v. een video 
platenspeler te worden afgespeeld 
Er zijn 3 systemen van registratie 
mechanisch, optisch en capacitief. 

Beeldtrommel of Koppencylinder 
Cylindervormige behuizing der 
videokoppen waarin deze kunnen 
roteren en waaromheen de band 
loopt 


c 


Capstan 
Aandrijfas welke de bandtransport- 
snelheid fixeert op een bepaalde 
waarde 
CCIR Europese TV standaard met 
625 lijnen en 50 rasters per seconde. 
CCU (Camera Control Unit). 
Stuurunit voor een videocamera 
Ceefax 
BBC aanduiding voor teletekst 
CCTV (Closed Circuit TV). 
Benaming welke letterlijk gesloten 
‘TV-circuit betekent. Dit is een 
systeem waarbij het videocamera. 
signaal middels een kabel- 
verbinding naar een monitor wordt 
geleid. 


C Mount 
Standaard lensvatting voor video. 
camera’s 
Composiet уй 
TV-signaal met zowel beeldinfor- 
matie als synchronisatiesignalen 
Control Track 
Synchronisatiespoor 


Gelijkspanning 
Decibel (dB). 
Logaritmische eenheid van rela- 
tieve intensiteit m.b.t. elektrische 
spanning, stroom of vermogen 
Dolly 
Rolwagen voor statief 
Dropoutcompensator 
Een in o.m. de Akai cassette 
recorders ingebouwde voorziening 
die bij een dropout de vorige beeld- 
lijn herhaalt, zodanig dat het zicht- 
bare effect der dropouts wordt 
geminimaliseerd 
Dubbing 
Kopiëren van een video-opname. 


Monteren van cen уїйсоргоргатта 
door (elektronische) rangschikking 
van reeds opgenomen scènes 
EIA Amerikaanse TV standaard met 
525 lijnen en 60 rasters per seconde. 
EIAJ (Electronic Industries Association 
of Japan). 
Gebruikt als aanduiding voor de 
standaards, welke door deze organi 
satie zijn gespecificeerd. 


FM 


Guard Band 
Blank gebied tussen de video 
sporen ter voorkoming van over 
spraak. 


Frequentie Modulatie. 


Helical Scan 
Spiraalvormige aftasting doordat 
de band in de vorm van сеп helix 
(spiraal) langs de koppencylinder 
wordt geleid. Hierdoor ontstaan 
schuine sporen op de band en is het 
mogelijk een veel grotere band/ 
kopsnelheid te creëren dan de 
bandtransportsnelheid zelf. 


SECAM (Sequential a memoire). 
Kleursignaal standaard ontwikkeld 
in Frankrijk o.m. ook in gebruik in 
de Sowjet Unie 

Servo 
Een methode tot, d.m.v. tegenkop- 
peling en frequentievergelijking, 
stabilisatie van de rotatiesnelheid 
bij videokoppen en het aandrijf- 
systeem. 

Signaal/Ruisverhouding 
De verhouding tussen de sterkte 
van een elektrisch signaal t.o.v. de 
ruis. Dit wordt meestal uitgedrukt 
in dB. Een goede waarde bij video- 
signalen is 40 dB of meer. 

Slow Motion 
Methode teneinde de beweging van 
het beeld vertraagd te laten plaats- 
vinden. De slow motion van Akai is 


regelbaar tot volledige beeld 
stilstand 


Hertz (Hz) 
Eenheid voor frequentie. is gelijk 
aan 1 trilling of periode per seconde 


IC (Integrated Circuit) 
Geintegreerde schakeling welke 
verscheidene, soms zelfs сеп zeer 
groot aantal, onderdelen їп een 
bepaalde configuratie omvat 

Impedantie 
Wisselstroomweerstand, meestal 
uitgedrukt in Ohm. Belangrijk bij 
aansluiting van verschillende units 
op elkaar. Voor een zo effectief 
mogelijke signaaloverdracht moet 
er van impedantieaan passing 
sprake zijn 


Kilo (K). 
1.000. Gebruikt als voorvoegsel 
bijvoorbeeld KiloHertz (KH) 
Koppencylinder 
Zie beeldtrommel 


Limiter 
Signaalbegrenzer 


Lux Eenheid voor lichtsterkte. 


Mega (M) 
1.000.000. Gebruikt als voorvoegsel 
bijvoorbeeld: MegaHertz (MHz) 

Memory 
Geheugen, vaak gebruikt in combi 
natie met terugspoclfunctie en 
bandtelwerk 

Micro (u) 

1/1.000.000. Gebruikt als voor 
voegsel, bijvoorbeeld microVolt 
(u V) 

Microprocessor 
Geintegreerde schakeling met 
logische (computer) functie. 

Milli (m) 
1/1.000. Gebruikt als voorvoegsel, 
bijvoorbeeld: milliVolt (mV) 

Modulator 
Eenhcid/adapter voor het modu 
leren van signalen, bijvoorbeeld het 
omvormen van een videosignaal in 
een antennesignaal t.b.v. aansluiting 
van een videorecorder op een 
TV-signaal. In Akai stationaire 
videorecorders is zo'n unit 
ingebouwd 

Monitor 
Beeldscherm voor weergave van 


videosignalen 
NAB (National Association of 
Broadcasters). 
Gebruikt als aanduiding voor de 
standaards,welke door deze organi 
satie zijn gespecificeerd 
NTSC (National Television Standards 
Committee). 
Kleursignaal standaard in de 
Verenigde Staten. 525 lijnên en 
60 rasters per seconde. 


Ohm (О) 
Eenheid voor elektrische weer 
stand. 


PAL (Phase Alternating Line). 
Kleursignaal standaard voor de 
meeste Europese landen 625 lijnen 
en 50 rasters per seconde. 


Stilstaand Beeld 
Voorziening op cen videorecorder, 
waarbij. ondanks dat de band vol 
ledig is stopgezet, er toch door de 
recorder een synchronisatiesignaal 
wordt gegenereerd. Dit resulteert in 
een volledig stilstaand beeld 
Synchronisatie Puls Generator 
Unit welke een synchronisatie 
signaal genereert, zodat 2 of meer 
videocamera's tezelfdertijd 
gebruikt kunnen worden 


Tally Een indicatielamp welke in meer 
voudige camerasystemen aangeeft 
welke camera op dat ogenblik het 
beeld verzorgt 

Teletekst 
Alfa numerieke (tekst + cijfers) 
gegevensoverdracht via de beeld- 
buis met behulp van TV-signalen 
Actuele informatie functie 

Tracking 
Methode die er voor zorgt dat de 
videokoppen precies over hun 
respectieve bandsporen lopen 
Op Akai recorders is dit systeem 
regelbaar, zodat de banden 
(cassettes) opgenomen op andere 
recorders ook perfect kunnen 
worden afgespeeld 


UHF (Ultra High Frequency). 
Frequentieband van 300 
3.000 MHz, Golflengte 10 -100 em 


v 


Video 
Betekent letterlijk: Ik zie 
Vidco wordt gebruikt als 
aanduiding voor transmissie 
en opname van beeld en 
geluidssignalen langs 
elektronische weg 

Vidicon 
Een type beeldopnamebuis dat zich 
kenmerkt door zijn compactheid 
en lichte gewicht De vidiconbuis 
wordt gebruikt in praktisch iedere 
compacte camera 

Viewdata 
Alfa numerieke (tekst + cijfers) 
gegevensoverdracht via de beeld 
buis met behulp van telefoon 
signalen. Encyclopedische 
functie 

Visuele persistentie 
Nabeeld of nalichten. Het menselijk | 
oog neemt waar d mv licht 
De optische beeldvorming op het 
netvlies blijft enige tijd bestaan, 
nadat de externe lichtinval is afge- 
broken. Dit geldt ook voor video. 
camera's. 

Vochtcondensatie 
Dit doet de band aan de koppen 
cylinder kleven. Een anti-vocht 
condensatie circuit warmt de 
koppencylinder op, zodat het vocht | 
verdampt en er geen mechanische 
problemen ontstaan 


ү 


Wit Balans 
Een voorziening voor cen goede 
kleurbalans bij variërende kleur 
temperatuur. Wit wordt hiervoor 
als referentie aangegeven 

Wow en Flutter 
Beeldvervorming of vibratie welke 
ontstaat door onregelmatigheden 
in bandtransport en/of de beweging 
van de roterende videokoppen 


z 


Zoom 
Door variabele brandpuntafstand 
wordt bij zoomlenzen een variab: 
vergrotingsfactor verkregen, waar 
mee op eenvoudige wijze een opti 
male beeldvulling mogelijk is. 
Bovendien kan het beeld optisch 
van de camera af en naar de camera 
toe bewogen worden. e 





VIDEO 


VOLWASSEN 


In vergelijking met de Firato 78, zal 
de Firato 80 een zeer groot aanbod 
merken en modellen videorecorders 
te zien geven. Op tenminste twintig 
stands — leveranciers van videocas- 


settes niet meegerekend — zal uitvoe- 


rig worden gedemonstreerd met de 
vele gebruiksmogelijkheden en zal 
het publiek in staat worden gesteld 
om met behulp van kleurencamera’s 
eigen opnamen te maken. Ondanks 
het groot aantal merken en modellen 
hebben alle videocassetterecorders 
veel kenmerken gemeen, waardoor u 
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ze op deze punten niet hoeft te verge- 

lijken: 

1. Ze zijn alle geschikt voor het opne- 
men en weergeven van zwart/wit- 
en kleurenprogramma’s. 

2. Ze kunnen alle programma’s opne- 
men die u met uw kleurenontvan- 
ger ook kunt ontvangen. 

. Ze beschikken over een ingebouw- 
de kleurenontvanger (natuurlijk 
zonder beeldscherm) met een 
groot aantal programmeerbare 
zendertoetsen. De keuze van de op 
te nemen zender(s) wordt hierdoor 





PTEMBER 1980 





sterk vereenvoudigd, terwijl het TV- 
toestel niet ingeschakeld behoeft 
te zijn. 

. Alle videocassetterecorders be- 
schikken over een ingebouwde 
klok annex schakelklok. Deze kunt 
u zodanig instellen dat ook bij af- 
wezigheid automatisch en op een 
vooraf ingestelde tijd kan worden 
opgenomen. Hier treden enkele 
verschillen op, namelijk hoelang 
vooraf de klok geprogrammeerd 
kan worden (bijvoorbeeld 8, 14, of 
16 dagen) en of binnen deze tijd 
meerdere programma’s van ver- 
schillende zenders kunnen worden 
opgenomen (van 1 tot maximaal 5). 

. Bij alle videocassetterecorders is 
het mogelijk om het programma 
op te nemen waar u op dat mo- 
ment naar kijkt, of juist een pro- 
gramma op een ander net. 


. En niet in de laatste plaats is de 
bediening van de videocassettere- 
corder eenvoudig, juist omdat er 
gebruik wordt gemaakt van video- 
cassettes (vergelijkbaar met de ge- 
luidscassettes). Voor de bediening 
van het loopwerk vertoont de 
video-cassetterecorder veel over- 
eenkomst met een gewone casset- 
terecorder. Het ontvangstgedeelte 
komt overeen met een kleurenont- 
vanger door de keuze van de pro- 
gramma’s met behulp van pro- 
grammatoetsen. 

. Op alle videocassetterecorders 
kan ook een kleurencamera met 
geluid worden aangesloten voor 
opnamen van beeld en geluid in en 
om het huis. Voor dergelijke opna- 
men buitenshuis zijn er ook draag- 
bare uitvoeringen die op een inge- 
bouwde accu werken. 

Als u deze gebruiksmogelijkheden 
voldoende acht maakt het niet veel 
uit welk model er wordt gekozen. An- 
ders wordt het bijvoorbeeld als er gro- 
te waarde gehecht wordt aan een zo 








lang mogelijke speelduur per casset- 
te. In dat geval ligt de grens momen- 
teel bij acht uur, terwijl bij andere 
modellen de maximale speelduur 3 
tot 4 uur bedraagt. Of het zou kunnen 
zijn dat afstandsbediening gewenst 
is. Deze kan variëren van een eenvou- 
dige start/knop via een draad tot een 
zeer uitgebreide draadloze afstands- 
bediening met alle loopwerkfuncties. 
En, om even bij de loopwerkfuncties 
te blijven, de wat luxer uitgevoerde 
apparaten op dit gebied bieden de 
mogelijkheid van stilstaand beeld, 





cassettes kunnen de videocassettes 
ook weer gewist en opnieuw worden 
bespeeld. 


KLEURENCAMERA’S 

De kleurentelevisiecamera, nauwe- 
lijks groter of tegenwoordig al kleiner 
dan een filmcamera is al bezig om 
enorm populair te worden. Voor min- 
der dan f 2.000,— tot f 4.000, — is er 
een heel scala aan kleurencamera’s. 
Daarbij wordt het prijsverschil in 
hoofdzaak bepaald door de gebruikte 
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slow-motion en versnelde weergave, 
bijvoorbeeld 2- of 3-maal de normale 
snelheid. In enkele gevallen is ook 
snel heen- en terugspoelen mogelijk 
waarbij het beeld zichtbaar blijft. Dat 
is dan erg handig om zeer snel een 
bepaalde passage terug te vinden. Dit 
noemt men wel 'Picture Search’. Veel 
videorecorders beschikken ook over 
de mogelijkheid van 'audio-dub'. Dat 
betekent dat van een eenmaal opge- 
nomen televisieprogramma het geluid 
kan worden gewist en vervangen door 
ander geluid — een vorm van nasyn- 
chronisatie dus. En om even bij het 
geluid te blijven, diverse modellen be- 
schikken over een of andere vorm van 
ruisonderdrukking, zoals het bij de 
geluidscassetterecorders bekende 
Dolby-systeem. Evenals de geluids- 
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opneembuizen (1, 2 of 3) en of een op- 
tische dan wel electronische beeld- 
zoeker wordt gebruikt. In het laatste 
geval is de zoeker een 38 mm TV- 
beeldschermpje. De werking van de 
optische zoeker is vergelijkbaar met 
die van filmcamera's. 

Tot de vele video-accessoires behoort 
een adaptor waarmee het op eenvou- 
dige wijze mogelijk is om bestaande 
films en dia's die anders nauwelijks 
meer uit de kast komen op de eigen 
kleurenontvanger te bekijken. 

Zoals hiervoor genoemd, kan er dan 
achteraf nog muziek of commentaar 
worden toegevoegd. Stomme films en 
dia’s krijgen hierdoor nog een onver- 
wachte waardestijging. Geluidsfilms 
kunnen met geluid en al worden over- 
genomen. 
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'VIDITEL OP 
DE FIRATO'80 


proef met VIDITEL (PTT-viewdata) is Twee toestellen zijn 'bemand' door 
dan al in volle gang. demonstratrices, die de huidige 
Doelstelling van de VIDITEL-presenta- | VIDITEL-mogelijkheden (én die van de 
tie is, dat anderen dan de ongeveer toekomst) uitgebreid zullen toelich- 
150 informatieleveranciers en 3000 ten. 

gebruikers die zullen deelnemen aan 
de praktijkproef, zich ruimschoots op De laatste twee toestellen staan in 

















de werking van het systeem kunnen aparte bespreekruimten. Via deze ap- 
oriënteren. Daartoe wordt de helft van | paraten is het mogelijk nieuwe infor- 
de 100 m? grote PTT-stand in de - matie in te voeren in de computer 






Westhal ingenomen door 10 viewdata- | en/of wijzigingen aan te brengen in 
televisietoestellen en een informatie- bestaande pagina’s. Extra belangstel- 





















balie. lenden en toekomstige informatiele- 
Zes van de TV-toestellen zijn zoge- veranciers kunnen zich hier in betrek- 
naamde 'speel-viditels'. Het publiek kelijke rust, onder leiding van 
kan deze zelf bedienen en aldus naar | VIDITEL-personeel, in de werking van 
eigen wens putten uit de ruim hon- het systeem verdiepen. Ter nadere in- 
derdduizend informatiepagina’s van formatie zullen op de VIDITEL-stand 
Evenals op de FIRATO 78, zal de PTT het computerbestand van VIDITEL. diverse brochures verkrijgbaar zijn. 
ook dit jaar in het Amsterdamse RAI- Op deze wijze zal iedere FIRATO- Daarin wordt uitvoerig ingegaan op 
gebouw speciale aandacht vragen bezoeker zelf het bedieningsgemak de technische gegevens en maat- 
voor het viewdatasysteem. De op van het PTT-viewdatasysteem kunnen | schappelijke overwegingen met be- 
7 augustus a.s. te beginnen praktijk- ervaren. trekking tot het viewdatasysteem. @ 
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Het feit dat de РТТ de algemene аап- 
duiding Viewdata voor grafische 
beeldcommunicatie heeft vervangen 
door de naam Viditel betekent niet 
dat er aan het basisprincipe iets is 
gewijzigd in vergelijking met de mo- 
gelijkheden op de vorige Firato. (In 
Engeland heet deze nieuwe vorm van 
dienstverlening Prestel.) Wat toen 
nog gold als een voorzichtige ken- 
nismaking en aftasting van de be- 
hoeften van het publiek, d.m.v. een 
geslaagde enquête, is in twee jaar 
uitgegroeid tot een volwassen 
systeem. Daarvoor hebben zich al 
niet minder dan 150 leveranciers van 
informatie aangemeld, die gezamen- 
lijk al zo’n honderdduizend pagina's 
van de Viditel-computer vullen. 

Ter onderscheid met drukwerk, waar 
men van pagina's spreekt, wordt bij 
Viditel de uitdrukking 'beelden' ge- 
bruikt. 

Alle beelden van Viditel zijn vastge- 
legd op magneetschijven van een 
PTT-computer die is opgesteld in 
Leidschendam. 

Als technische ontwikkeling zou ge- 
noemd kunnen worden dat het geheel 
dubbel is uitgevoerd, zodat de kans 
op verlies van kostbare gegevens mi- 
niem is. Bovendien is het aantal 'lij- 
nen’ sterk vergroot, zodat de kans op 
het in gesprek zijn ook gering is. 
Een Viditel-beeld bevat maximaal 

24 regels met elk maximaal 

40 posities evenals bij Teletekst. Ook 
kan in ruime mate gebruik worden ge- 
maakt van kleuren terwijl ook eenvou- 
dige afbeeldingen weergegeven kun- 
nen worden. Na het kiezen van een 
beeld duurt het schrijven ervan onge- 
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veer 8 seconden. Er is in principe 
geen wachttijd die wordt bepaald 
door het nummer van het beeld. Veel 
kleurenontvangers die geschikt zijn 
voor Viditel zijn dat ook voor Tele- 
tekst of er in principe geschikt voor 
gemaakt. 

Door de aard van de informatie zijn er 
ook kleine zwart/wit Viditel ontvan- 
gers die geen mogelijkheid hebben 
voor televisie-ontvangst. Als een 

soort business-terminal kunnen deze 
op kantoren eenvoudig op een bureau 
worden geplaatst. In beide gevallen is 
natuurlijk wel dezelfde verbinding met 
het telefoonnet noodzakelijk, namelijk 
vla een zogenaamd MODEM 
(MOdulator/DEModulator). Dit 'kastje' 
heeft o.a. tot taak de digitale informa- 
tie van het Viditel-systeem om te zet- 
ten in toonfrequente signalen die be- 
trouwbaar via het telefoonnet ge- 
transporteerd kunnen worden, even- 
als de menselijke stem. Het modem 
heeft ook nog andere functies, zoals 
een muting-functie, waardoor de tele- 
foonhoorn tot zwijgen wordt ge- 
bracht. Bovendien waarborgt het mo- 
dem een veilige electrische scheiding 
tussen het TV-toestel en het telefoon- 
net. 


Het modem kan in principe ook wor- 
den gebruikt om de opgevraagde in- 
formatie op een gewone cassettere- 
corder vast te leggen of om er een 
hard-copy van te maken met behulp 
van een printer. 

Het modem is er niet alleen voor de 
inkomende informatie, maar eventue- 
le uitgaande informatie moet ook 
weer vertaald worden van digitaal 
naar toonfrequent. Dat is een van de 
aantrekkelijke kanten van het Viditel- 
systeem, namelijk het kunnen com- 
municeren met andere gebruikers, 
eventueel via tussenkomst van de 
computers. Beschikt men over een 
eenvoudig toetsenbordje met alleen 
cijfers, dan kan men d.m.v. een cijfer- 
code een bepaald bericht overbren- 
gen naar een andere abonnee. Viditel 
kan daartoe over een groot aantal 
standaard boodschappen beschikken, 
van ‘hartelijke gelukwensen met 

tot 'ik kom om..... uur thuis'. Als de 
ontvanger zijn toestel inschakelt op 
Viditel, krijgt hij/zij een indicatie dat 
er bericht is in de 'electronische brie- 
venbus'. 
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De bediening van Viditel is even een- 
voudig gebleven als voorheen. Behal- 
ve de cijfers 0 t/m 9 zijn er nog twee 
toetsen, namelijk een met een sterret- 
je en een met een vierkantje. Hiermee 
is snelle toegang mogelijk tot het ge- 
hele Viditel-bestand, of dat nu hon- 
derdduizend of een miljoen beelden 
omvat, eventuuel ook tot die van ver- 
gelijkbare systemen in het buiten- 
land. Het doorbladeren gebeurt 
slechts met behulp van deze twaalf 
toetsen. De toest 'vierkantje' betekent 
bijvoorbeeld naar het vervolgbeeld als 
een bepaald bericht overloopt. De 
toetsen 'sterretje' plus 'vierkantje' be- 
tekenen terugroepen van het vorige 
beeld, enz. 

Na het totstandkomen van de verbin- 
ding en het intoetsen van de privé- 
code, verschijnt de naam Viditel op 
het beelscherm. U kunt daarna de pa- 
gina met gebruiksinformatie kiezen of 
direct de gewenste pagina als het 
nummer daarvan bekend is. Viditel 
beschikt zowel over een alfabetische 
lijst naar onderwerpen als een alfabe- 
tische lijst naar informatie- 
leveranciers. Het is echter het han- 
digste om gebruik te maken van de 
Viditel-gids waar al deze informatie 
ook in staat plus de indexpagina's 
van de informatie-leveranciers. Op de 
index-pagina's staat tevens vermeld 
hoeveel er betaald moet worden voor 
een pagina die uit een index wordt 
gekozen. Dat bedrag kan variëren tus- 
sen de 0 en 99 cent, hoewel het 
laatste bedrag sporadisch zal voorko- 
men. Men heeft in ieder geval vooraf 
de keuze om een bepaalde informatie 
te kiezen. Actuele informatie zal daar- 
bij meestal duurder zijn dan informa- 
tie met een langere levensduur. In het 
algemeen zullen de indexen gratis 
zijn, terwijl men direct een beeldnum- 
mer kiest met actuele informatie, dus 
direct uit de Viditel-gids of uit andere 
bron. e 
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Teletekst als nieuwe dienstverlening 
van de omroep is op 1 april van dit 
jaar operationeel geworden. Na een 
start met 54 pagina’s zal dit aantal 
rond de Firato 80 tot ongeveer 100 
worden uitgebreid. Aan de officiële 
start is een ongeveer twee jaar duren- 
de proef voorafgegaan waarin o.a. de 
ontvangstmogelijkheden werden na- 
gegaan. 

Het Teletekst-signaal reist weliswaar 
gratis mee met de normale televisie- 
programma’s via Nederland 1 en 2 — 
en ook via diverse buitenlandse 
zenders — maar de storingsgevoelig- 
heid voor het Teletekst-signaal zou 
ten aanzien van reflekties of binnen 
Centrale Antenne Inrichtingen zoda- 
nig beïnvloed kunnen worden dat er 
informatie verloren zou kunnen gaan. 
Inmiddels is deze proef met een posi- 
tief resultaat beëindigd, de ontvangst- 
mogelijkheden zijn vrijwel identiek 
aan die van het normale televisie- 
signaal. Dit mede door de ontwikke- 
ling van aangepaste kleurenontvan- 
gers met daarin Teletekst-decoders 
die minder gevoelig voor storing zijn. 
De Teletekst-standaard is trouwens 
voorzien in bescherming tegen verlies 
van informatie. De zogenaamde adres- 
codes zijn zelfs dubbel, de eigenlijke 
informatie enkelvoudig beschermd. 
Het feit dat de Teletekst-informatie 
meereist met het gewone televisie- 
signaal betekent, dat deze informatie 
beschikbaar is zolang de zender(s) in 
de lucht is, dus ook tijdens de uitzen- 
dingen van het testbeeld. De bedie- 
ning van een Teletekst-ontvanger is 
nauwelijks moeilijker dan van dezelf- 
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de kleurenontvanger zonder Teletekst. 
De extra toetsen hebben betrekking 
op de keuzemogelijkheid per zender 
voor het normale TV-programma dan 
wel de Teletekst-informatie. Voorts 
zijn er natuurlijk toetsen voor het kie- 
zen van de paginanummers en nog 
extra toetsen voor bijvoorbeeld ver- 
borgen informatie, waarbij van bij- 
voorbeeld een quizpagina eerst de 
vragen zichtbaar worden gemaakt en 
door indrukken van een extra toets de 
antwoorden. Ook is het voor een goe- 
de leesbaarheid soms 'mogelijk om 
het onderste, respectievelijk het bo- 
venste deel van de pagina dubbel ver- 
groot weer te geven. Dan kan men het 
apparaat nog zodanig instellen dat 
zeer actuele informatie in het norma- 
le TV-beeld kan verschijnen, waarbij 
dan verder wordt verwezen naar de 
pagina met de uitvoerige informatie. 
De digitale informatie van het 
Teletekst-signaal bevindt zich in een 
aantal ongebruikte televisielijnen die 
normaal buiten het beeld vallen. 
Meestal worden hiervoor de lijnen 
17/18 en 330/331 gebruikt. Hierdoor 
komt het dat het uitzenden van een 
complete pagina 0,24 seconde duurt. 
Voor 100 pagina’s wordt het dan 

24 seconden met een gemiddelde 
wachttijd van 12 seconden. Deze tijd 
kan in de praktijk worden verkort als 
niet alle pagina’s volledig zijn gevuld 
en als de index meerdere keren wordt 
herhaald. Evenals bij Viditel kan een 
pagina Teletekst maximaal 24 regels 


met elk maximaal 40 posities bevat- 
ten. Daarbij is het ook nog mogelijk 
om eenvoudige tekeningen weer te 

geven en kan er gebruik worden ge- 
maakt van zes kleuren plus wit. Ook 
gekleurde letters op een anders ge- 





kleurde achtergrond zijn mogelijk. Om 
een bepaald woord extra attentie- 
waarde te geven, kan men het ook la- 
ten knipperen. 

En tenslotte is het mogelijk om be- 
paalde tekstdelen met dubbele letter- 
hoogte weer te geven, hetgeen in de 
toekomst mogelijk voor ondertiteling 
kan worden gebruikt. Al deze weer- 
geefmogelijkheden, zoals kleuren, ver- 
borgen informatie, knipperen, infor- 
matie in het TV-beeld, enz. worden 
door de Teletekst-redactie d.m.v. een 
speciale code bij de betreffende 
teksten aangegeven. Wel kan de ge- 
bruiker een bepaalde pagina program- 
meren, zodat deze op een bepaalde 
tijd in het geheugen wordt opgeno- 
men en bij thuiskomst kan worden 
gelezen. Teletekst-informatie kan im- 
mers zeer actueel zijn, en het groot- 
ste percentage van het aantal uitge- 
zonden pagina's heeft een levensduur 
van minder dan een week, terwijl een 
groot deel zelfs binnen de 24 uur 'ver- 
verst’ zal moeten worden (binnen- en 
buitenlands nieuws, sportuitslagen, 
enz.). 

Het Teletekst-signaal, respectievelijk 
de informatie, wordt uitgezonden vol- 
gens de specificaties zoals vastge- 
legd іп ‘The Teletext Specification 
White Book 1976’. Deze standaard 
kwam tot stand onder druk van de 
Engelse BREMA (Britse vereniging 
van radio- en televisiefabrikanten), na- 
dat BBC en ITV met respectievelijk 
CEEFAX en ORACLE een eigen stan- 


daard hadden ontwikkeld. De ge- 
meenschappelijke standaard is behal- 
ve door Nederland ook door West- 
Duitsland overgenomen. De drie Brit- 
se zenders zenden gezamenlijk onge- 
veer 700 pagina’s Teletekst uit. e 
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Маат: 
Bedrijf: 


Soestdijkseweg 332 Beroep 


3723 HH Bilthoven, Tel. 030-790644 
Adres 


ЕТ! SEPTEMBER 1980 


Electronica maandblad 
voor praktijk 
en hobby 


Postcode 


ik abonneer mij op Woonplaats 


* Met projecten voor 
beginner en gevorderde 

* Microcomputer techniek 

* Informatieve electronica 

e Nieuws 

* Electronica voor 
iedereen, een 
electronica leergang 

* Tal van Technische tips 


electronicatop … 


en ontvang Handtekening: 
de speciale ETI-kalender 1981 GRATIS 


O Het bedrag ad. f 42,50 heb ik inmiddels gestort op Uw girorekening nr. 2256026. 
O Bijgesloten vindt U een door mij ondertekende betaal-girokaart. (In dit geval 
opsturen in gefrankeerde, gesloten enveloppe). 


Naam 


Verschijnt 11 x per jaar, 
m.u.v. Augustus. 


Bedrijf 


Neem een abonnement en Beroep 


u bent een jaar lang 
verzekerd van regelmatige 
toezending, + eind 1980 
een prachtige kalender 
voor 1981. gratis. 


ETI SEPTEMBER 1980 


Adres 


Postcode 


ik abonneer mij op Woonplaats 


electronicatop | ~- 


en ontvang Handtekening: 
de speciale ЕТ!-Ка!епдег 1981 GRATIS 


O Het bedrag ad. f 42,50 heb ik inmiddels gestort op Uw girorekening пг. 2256026. 
O Bijgesloten vindt U een door mij ondertekende betaal-girokaart. (In dit geval 
opsturen in gefrankeerde, gesloten enveloppe). 


Doe het nu een ETI 
abonnement kost u 


f 42,50 of 
Bfr 680. 




















NIEUWE JA! Ik abonneer mij ор COMPU-TECHNIEK ad. f 49,— 
NANTON PRESS (BF 790). 8 
UITGAVE! 5 
= 
MAANDBLAD 5 
NAAM: E 
Bedrijf: 
COMPU-TECHNIEK Beroep: 
Adres: 
Postcode: 
Technische informatie en projectbe- Woonplaats: 
schrijvingen betreffende mini- en micro- Datum: 
computers en randapparatuur. Handtekening: 


Het eerste nummer verschijnt eind sep- 
tember 1980. Losse verkoopprijs 
£ 4,75/BF 76. Abonnementsprijs 
f 49,—/BF 790. Verschijnt 11 x per jaar. 
m.u.v. Augustus. 


Het bedrag ad. … …. is inmiddels overgemaakt op gironummer 4403885 
t.n.v. COMPU-TECHNIEK met vermelding “abonnement”. 

O Bijgesloten vindt U een door mij ondertekende betaal-girokaart. (In dit geval 
opsturen in gefrankeerde, gesloten enveloppe). 
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geen postzegel 
nodig 
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Aan Uitg. NANTON PRESS B.V. 


Antwoordnummer 12 


3720 XC BILTHOVEN 


GEEN 
POSTZEGEL 
NODIG 





Soestdijkseweg 332 
3723 HH Bilthoven, Tel. 030-790644 


kom over de 
drempel 


Deng nummers 
Wij hebben ze nog voor u 
op voorraad 





NANTON PRESS 
UITGAVE! 


MAANDBLAD 
COMPU-TECHNIEK 


Technische informatie en projectbe- 
schrijvingen betreffende mini- en micro- 
computers en randapparatuur. 

Het eerste nummer verschijnt eind sep- 
tember 1980. Losse verkoopprijs 
f 4,75/BF 76. Abonnementsprijs 
f 49,—/BF 790. Verschijnt 11 x per jaar. 
m.u.v. Augustus. 








Het is allemaal nog geen half jaar ge- 
leden. Vanaf de 3e maart van dit jaar 
mag het: met elkaar babbelen via de 
ether, zonder vooraf examen te heb- 
ben gedaan. Het mag, in het kader 
van de MARC, de nieuwe Machti- 
gingsregeling Algemene Radio Com- 
municatie. In het zich snel ontwikke- 
lende MARC-jargon heet het "tokke- 
len", volgens insiders afgeleid van 
het Engelse "to talk". Wie zal het 
zeggen? Het gebruik van een speciale 
taal is misschien wel één van de aan- 
trekkelijkheden van de nieuwe soort 
radiocommunicatie, want "kappa" 
klinkt heel anders dan "dat is begre- 
pen" en aan het woordje "luisterrijk" 
wordt door de MARC-onisten een ge- 
heel andere betekenis gehecht dan 
door gewone stervelingen 

ledere Nederlander van 14 jaar en ou- 
der mag via een "bakkie" (dat is een 
radiozend/ontvanger) in verbinding 
treden met anderen. Vanaf die derde 
maart zijn dat er al meer dan 100.000, 
een groei, die maar weinigen hebben 
durven voorspellen. Er worden nieuwe 
vrienden gemaakt, men geeft elkaar 
goede raad, men wijst een zoekende 
mede-weggebruiker de kortste weg, 
men waarschuwt voor obstakels. 

De MARC zend/ontvangers werken in 
de 27 megahertzband op 22 kanalen 
met een vermogen van 500 milliwatt, 
voldoende om een kilometer of dertig 
te overbruggen onder gunstige om- 
standigheden. De zendwijze is fre- 
quentiemodulatie, gekozen om hinder- 
lijke storingen zoveel mogelijk te ver- 
mijden. Toch zijn er een paar maren 
en die staan in de Machtigingsvoor- 





MARC 


waarden. Er zijn nogal wat elektroni- 
sche apparaten op de markt die niet 
bestand zijn tegen sterke ethersigna- 
len: vandaar dat beperkte vermogen 
van 0,5 watt. 

De PTT heeft een aantal MARC- 
apparaten type goedgekeurd. Deze 
toestellen zijn voorzien van het 
MARC-keurmerk; het gebruik van an- 
dere toestellen is niet toegestaan. 
Veranderingen aan de MARC- 
apparatuur maakt de typegoedkeu- 
ring ongeldig. Het gebruik van zoge- 
naamde "linears" (hoogfrequent- 
versterkers) is eveneens verboden; 
het heeft trouwens weinig nut want 
de reikwijdte wordt er nauwelijks 
door vergroot en de verstaanbaarheid 
wordt vaak alleen maar slechter. Dat 
geldt ook voor de microfoons met 
vóórversterker: zij zijn niet strikt ver- 
boden, maar het nut moet worden 
betwijfeld voor de MARC- 
verbindingen. Veel meer echter is te 
bereiken met een goede antenne en 
met het zorgvuldig bepalen van de 
juiste plaats daarvan. Ook hier een 
‘maartje’: alleen verticaal polariseren- 
de, rondstralende antennes zijn toe- 
gestaan. Richtantennes zijn dus uit 
den boze! 


De keuring van de PTT slaat niet op 
een soort consumententest, maar 


heeft slechts betrekking op de techni- 


sche eigenschappen in verband met 

het gebruik van de zender voor de or- 

de in de ether en de veiligheid ervan. 

Zolang men zich aan de machtigings- 

voorwaarden houdt, is er geen vuiltje 

aan de lucht. Machtigingen zijn ver- 
krijgbaar via de postkantoren na het 
betalen van f 35,— (1980) en het to- 
nen van een identiteitsbewijs. Ook 
kan men zich op het postkantoor uit- 
gebreid laten voorlichten; er is daar 
een speciale MARC-brochure verkrijg- 
baar. 

Enkele belangrijke machtigingsvoor- 

waarden zijn: 

— het in bezit hebben van een MARC: 
zender is reeds aan een machti- 
ging gebonden. Dus: éérst een 
machtiging aanvragen, dan pas 
een “bakkie” aanschaffen! 

— men mag op één machtiging meer 
dan één zender hebben, maar de 
machtiging is wél persoonsgebon- 
den. Rechtspersonen kunnen dus 
geen machtiging krijgen, maar een 
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oplossing daarvoor is te vinden in 
analogie van het rijbewijs, dat im- 
mers ook persoonsgebonden is. 

— er mag aan een MARC-apparaat 
niet worden “geknoeid”, er mogen 
geen andere apparaten op worden 
aangesloten, er mag niet in wor- 
den veranderd. Gebruik het appa- 
raat zoals het gekocht is. 


De ons omringende landen kennen 
ook regelingen voor persoonlijke 
zend/ontvang-installaties, al dan niet 
mobiel. Zij wijken echter soms in be- 
langrijke mate af van de Nederlandse, 
zodat het aanbeveling verdient bij 
grensoverschrijdingen even nadere in- 
lichtingen te vragen. Dat kan bij de 
PTT Radiocontroledienst, MARC- 
beheersgroep, Postbus 570, 9700 AN 
Groningen; tel. (050) 108025, of bij de 
ANWB, afd. Reiswoorwaarden, Was- 
senaarseweg 220, 2596 EC Den Haag; 
tel. (070) 264426, toestel 2120. 

De PTT Radiocontroledienst heeft een 
speciaal foldertje voor hen die méér 
willen dan met MARC kan. Zij zijn 
misschien meer geïnteresseerd in de 
mogelijkheden van het echte radio- 
zendamateurisme. Het betekent stu- 
deren en examen doen, maar als men 
daarvoor geslaagd is, ligt de draadlo- 
ze wereld letterlijk open 


ETI 
SPECIAL 
IN OKTOBER: 
METEN EN 
MEET 
APPARATUUR 
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NIEUW OP DE FIRATO 


Producten-overzicht van persmededelingen, 
welke ons tijdig bereikten. Kennelijk door 
de vacantie kwamen vele persberichten te 
laat bij ons binnen! 





De Fa. HARREMS B.V. te Diemen zal het ALPAGE- 
programma van Alpine Electronics tonen. Dit programma 
omvat o.a. 7 cassettedecks, alle met HiFi specificatie. 
Voorzien van de nieuwste technische snufjes als fluorise- 
rende meters, een programmeerbaar geheugen enz. Verder 
auto audio apparatuur. 

Stand nr. 3 

W.F. HARREMS B.V. Weesperstraat 86, 1112 AP Diemen, 
tel. 020-905991. 


AUDIO IMPORT zal een uitgebreide collectie HiFi appara- 
tuur van Mc Intosh demonstreren. Een aantal nieuwe ap- 
paraten hiervan zijn: de MR80 FM tuner met 4 voorkeu- 


| zestations, digitale uitlezing en superieure specificaties. 
Dan de C32 dubbele stereo voorversterker met ingebouw- 


de 5-traps equalizer en dynamiekhersteller. Ook toont Au- 
dio Import KLIPSCHORN de hoorns van Paul Klipsch in- 
dustriële luidsprekers van uitzonderlijke kwaliteit. Verder 
luidsprekers van Spendor en DBX. 

Stand nr. 15. 

AUDIO IMPORT Herengracht 28, 1015 BL Amsterdam, 

tel. 020-256512. Dhr. De Vries. 
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PHILIPS staat met een standje van zo'n 2000 m? op de 
Firato en zal daar Nederlands electronica lievend publiek 
weer vergasten op een scala nieuwe audio- en video- 
apparatuur. De Europahal zal dan ook wel een stuk 
Philipshal worden. Op audiogebied zal vooral rack- 
systeemapparatuur een opvallende plaats gaan innemen, 
voorzien van een groot aantal nieuwe snufjes zoals o.a. de 
veelbesproken MCC, Microcomputer Control. De micro- 
electronica heeft zijn weg in de audio apparaten reeds ge- 
vonden en dit zal zeker op de Philips-stand duidelijk wor- 
den getoond. 

Op videogebied zal Philips de nieuwe VR 2020 tonen, wel- 
ke een speelduur heeft van tweemaal vier uur, waarmee 
maar liefst vijf verschillende TV-programma's kunnen wor- 
den opgenomen. Ook komt de introductie van de video- 
plaat meer en meer binnen het gezichtsveld. Na een be- 
moedigende start in de V.S., wordt het Philips VLP- 
systeem eind volgend jaar op de Engelse markt geïntrodu- 
ceert, waarna andere Europese landen zullen volgen. 
Stand nr. 60. (Zie foto's 1, 2, 3 en 4.) 


WÜST toont een compleet nieuw programma PIONEER- 





apparatuur, alle in de z.g. slim-line, waarvan de hoogte 
maximaal slechts 99 mm bedraagt. Daar waar mogelijk 
was, zijn de knoppen vervangen door electronische tip- 
toetsen, ook wel aanraakschakelaars genoemd. Verder in 
deze interessante reeks een 6-tal nieuwe hoofdtelefoons, 
4 nieuwe microfoons en de speaker TS-1600. 

Stand nr. 1. (Zie foto's 5, 6 en 7.) 

Wüst & Zn. B.V. Hogeweyselaan 25, 1382 JK Weesp, 

tel. 02940-15015 — Dhr. Krom. 


TEMPOFOON B.V. komt met de ALLSOP-3 videorecorder 
reiniger, een hulpmiddel waar zeker ook voor de micro- 
computer cassettes steeds grotere vraag naar ontstaat. 
Stand nr. 52. (Zie foto 8.) 

Tempofoon B.V. Postbus 540, 5000 AM Tilburg, 

tel. 013-353555 — Dhr. Mayer. 


ALTEC LANSING komt met veel nieuwe producten, zoals 
HiFi speakersystemen, o.a. met Automatic Power Control, 
die het output niveau van elke speaker beheerst en bij 
oversturing (met rode LED-indicatie) het teveel aan vermo- 
gen omzet en afvoert in warmte. Ook van deze firma een 


6 
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NIEUW ОР DE FIRATO 


grote lijn discotheek apparatuur en draaitafels. 
Stand nr. 16a. 

Selectronic B.V. Zijdelrij 1 Uithoorn, 

tel. 02975-60600 — Dhr. Müllebaumer. 


ETE AUDIO VISIE demonstreert met de nieuwe Uher 4000- 
serie reporter monitors. Een van de beste spoelenrecor- 
ders welke er thans nog op de markt zijn. Van de Uher- 
spoelenrecorders zijn er thans meer dan 800.000 in ge- 
bruik en daarmee heeft Uher wel een bijzondere plaats in 
de markt veroverd. 

Stand nr. 34. 

ETE AUDIO VISIE B.V., Duivendrechtsekade 91-94, 

1096 AJ Amsterdam Z.O., tel. 020-792079. 


GENERAL CORPORATION is een nieuwe Japanse firma, 
een dochter van de bekende firma General uit Tokio. Bij 
deze onderneming werken ca. 10.000 medewerkers. Gene- 
ral beschikt over een 12-tal fabrieken in Japan, Taiwan en 
Brazilië en verkoop-organisaties in Amerika, Europa, 
Australië en Argentinië. Het export aandeel is zo'n 45% 
waarvan Amerika ca. 41% afneemt, het Midden-Oosten 
25% en Europa ca. 20%. Een eigen merk is TELETON, wel 
bekend van weleer. General zal op de Firato een nieuw 
programma Teleton-apparaten tonen zoals audio, televi- 
sie, phono en HiFi. General concentreert zich bewust op 
de midden prijsklasse groep. 

Stand nr. 78. 

General Corporation Japan (NL) B.V. 

Marconiweg 10, 4124 PD Hagestein (Vianen). 


BLAUPUNKT zal de bezoeker een breed spectrum video 
apparatuur laten zien. De VHS Video cassetterecorder 
RTV-200 voor de professionele amateur, welke zowel 
vooruit- en terugspoelen kan mét beeld. Ook slow-motion 
en beeld voor beeld weergave behoren tot de mogelijkhe- 
den. Verder verbeterde video met Direct Drive en een vi- 
deo camera met electronische zoeker. Een bijzonder appa- 
raat zal voor menigeen de TVC-150 zijn, een professionele 
kleuren video camera met tal van extra’s. Het weegt 
slechts 2,2 kg, verbruikt een vermogen van maar 8 Watt en 
heeft. een ingebouwde TV-monitor. Als je dan toch iets 
wil..... En dan de volledige range HiFi Micronic, de piep- 
kleine haitje-faitjesetje met grote kwaliteiten. 

Stand nr. 14. 

Blaupunkt (Nederland) B.V. Postbus 41075, 

1009 EB Amsterdam, tel. 020-934981 — Dhr. Asserberg 


FODOR RADIO afd. Video versterkt de rij video- 
exposanten en zal zeker luid de grote trom slaan met de 
prachtige AKAl-range van videoapparaten. Van FODOR 
ontvingen wij een prachtige folder, die U ongetwijfeld op 
aanvraag ook kunt krijgen, met een VIDEO LEXICON, een 
overzicht van een aantal video-begrippen uitgelegd, welke 
wij onze lezers niet willen onthouden, zeker niet voordat U 
naar de Firato gaat. Dan kunt-U nog beter Uw weg vinden 
in Video-wereld. Elders in deze uitgave zult U dit VIDEO 
LEXICON opgenomen vinden, met dank aan FODOR. 
Tevens zult U op de AKAI (FODOR) stand kennis kunnen 
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maken met de grote TV-video projector de LVP/LVS 600E 
VIDEOBEAM, met een apparaat om TV- en videosignalen op 
een groot formaat scherm te projecteren. Tal van videoap- 
paraten en accessoires zullen hier te zien zijn. 

Stand nr. 48. 

FODOR RADIO B.V. afd. Video, Hoogstraat 47, 

3011 PG Rotterdam, tel. 010-114060. 


BELL TELEPHONE (ITT) zal de Firato opfleuren met micro- 
computers en randapparatuur van APPLE en de door 
BELL in licentie vervaardigde ITT-2020. De laatste is uiter- 
lijk practisch gelijk aan de Apple, doch is uitgevoerd in de 
PAL-kleuren norm, zodat hiermee ook direct kleuren weer 
te geven zijn. Voor de Apple zal men gebruik moeten ma- 
ken van een NTSC/PAL conversiekaart. De Apple is in 
Amerika een van de meest verkochte microcomputersyste- 
men. Een opvolger van de huidige serie is de Apple-3, wel- 
ke een ingebouwde floppy drive heeft. 

Stand nr. 119. (Zie foto 9.) 

BELL TELEPHONE Mfg.Co., Luitenant Lippenslaan 44, 
B-2200 Borgerhout (België), tel. (031) 357572. 





1А2 International Nederland komt met ZANUSSI. Nee, niet 
met koelkasten doch met een ander product van deze be- 
kende fabrikant, en wel met een serie kleuren TV- 
apparaten onder het merk SELECO. Sinds 1978 is de ver- 
koop van dit merk kleuren TV-apparaten gestart en in de 
afgelopen twee jaren is al gebleken dat met dit merk een 
plaatsje veroverd kon worden op de toch al volle 
Nederlandse kleuren TV markt. 

Stand nr. 114. 

IAZ International Nederland B.V. Postbus 120, 

2400 AC Alphen a/d Rijn, tel. 01720-45121 - 

dhr. Th.E. Matser (V.d. Velde). 


CTA Nederland, zal haar uitgebreide sortering microcom- 
puterapparatuur tonen. Als bekendste merk voeren zij de 
CROMENCO, een microcomputer van de hoogste kwali- 
teit. De hele Cromenco zal er getoond worden alsmede 
een grote keuze practisch bruikbare programma’s hier- 
voor, 


CTA Nederland B.V. Verheullaan 3, 3971 RD Driebergen, 
tel. 03438-17777 — Dhr. Hafmans. 





AEG-TELEFUNKEN toont in een ruime stand van 400 m? 
haar nieuwe range kleurentelevisie apparaten, videoreco- 
ders en videocamera's alsmede overige video-accessoires. 
Als noviteit zal zowel de AEG-Telefunken Viditel en 
Teletekst apparatuur te zien zijn. De nieuwe videorecor- 
ders VR 510 en VR 540 alsmede de nieuwe camera FK 500. 
Verder de eerste transportable HiFi-installatie met High 
Com ruisonderdrukking. 

Stand nr. 71 — Europahal. (Zie foto's 10, 11, 12 en 13.) 
AEG-TELEFUNKEN Postbus 1816, 1000 BV Amsterdam, 
tel. 5116333. 


AUDIOSCRIPT specialist ook voor antennes brengt naast 
haar range LUXMAN-apparatuur ook FM-antennes. Van 
Audioscript is het boekwerkje verschenen: "FM-Antennes 
plaatsen een precisie werk”, waarin op duidelijke wijze 
weergegeven wordt waar bij het plaatsen van FM- 
antennes om gedacht moet worden. 


AUDIOSCRIPT B.V. Nieuw Loosdrechtsedijk 107, 
Postbus 82, 1230 AB Loosdrecht, tel. 02158-5104 
Dhr. Goudschaal. 
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HEISENBERG'S 


ONZEKERHEIDSPRINCIPE 


Het is van invloed op alle aspekten van de 
electronica. Het is een principieel koncept 
even fundamenteel als het ABC voor een 
natuurkundige en dit is de eenvoudigste 
manier om er meer over te weten te komen. 
A. Lipson legt het uit. De meeste mensen 
die veel science fiction lezen, hebben waar- 
schijnlijk ooit wel eens van Heisenberg's 
Onzekerheidsprincipe gehoord, maar de 
meeste mensen leven in totale onwetend- 
heid. Geen angst, na een paragraaf of twee 
zult ook u in staat zijn vrienden, familie en 
de kat in verwarring te brengen. 








WIE WAT WAAR? 


Het Onzekerheidsprincipe als zodanig werd voor de eerste 
keer geformuleerd door een Duits natuurkundige, Werner 
Karl Heisenberg, aan het eind van de twintiger jaren. In 
wezen zei hij dat het onmogelijk is zowel de plaats als de 
voortstuwende kracht van een deeltje tegelijkertijd te me- 
ten. Nu was deze formulering niet zo dom als hij klinkt, 
wat hij feitelijk bedoelde was dat, door het meten van of- 
wel de positie ofwel de voortstuwende kracht van een 
deeltje, men onvermijdelijk een van beide beinvloedt op 
een manier die onvoorspelbaar is en, in het geval van 
kleine deeltjes zoals elektronen, veelbetekenend. Op dit 
punt voelt de lezer waarschijnlijk de neiging uit te roepen: 
Oh, ik kan precies vertellen waar iets is door er alleen 
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Bij de figuur: 
Energy en massa equivalent. De positie van een deeltje kan daar- 
door niet met absolute zekerheid worden gemeten. Er zal altijd 

een bepaalde onzekerheid van A x bestaan in de meting van x. 





















maar naar te kijken en dat heeft toch zeker geen invloed 
op de voortstuwende kracht? Wel, ik wil u niet graag te- 
leurstellen, maar u zit er op twee punten naast. U kunt 
niet PRECIES vertellen waar iets is door er alleen maar 
naar te kijken — er is een kleine onzekerheid betreffende 
de golflengte van het licht dat u gebruikt — en zelfs het 
kijken naar een ding beïnvloed wel degelijk zijn voortstu- 
wende kracht. Licht is namelijk samengesteld uit deeltjes. 
Om naar een ding te kijken, is het noodzakelijk enige 
lichtdeeltjes — photonen genaamd — eraf te laten sprin- 
gen. Deze deeltjes nu hebben een voortstuwende kracht, 
en als ze dus van ons object afspringen, moeten ze onver- 
mijdelijk de voortstuwende kracht daarvan weer beïnvloe- 
den. Voor normale voorwerpen, van een omvang waaraan 
wij gewend zijn, maakt dit niet veel verschil, maar bij het 
werken met dingen als atomen, elektronen e.d., kunnen 
een paar photonen een heleboel verschil maken. Voor we 
hier dieper op ingaan, kijken we eerst even naar de basis- 
vergelijking die Heisenberg zelf gebruikte (niet bang wor- 
den, het is de enige vergelijking die u te zien krijgt, en de- 
ze is helemaal niet zo moeilijk te begrijpen). 






In deze vergelijking staat het symbool Ap voor de onze- 
kerheid in de stuwende kracht van het voorwerp, Ax staat 
voor de onzekerheid in de plaats van het voorwerp, het 
symbool h staat voor een konstante (bekend als Konstan- 
te van Plar{ck) en het symbool = betekent 'is minstens 
even groot als’. Heisenberg zei toen, dat als we het pro- 
dukt van de onzekerheden in plaats en stuwende kracht 
vinden, ze dan minstens even groot zullen zijn als ;^ 

wat een waarde heeft van ongeveer 1,05x 10:34 joule se- 
condes. (Waarom het precies wordt gemeten in eenheden 
die joule-secondes heten is hier niet van belang, dus dat 
bewaren we voor later). Zoals u nu kunt zien is dit nogal 
een kleine waarde die ongeveer wordt aangegeven door 
een nul, gevolgd door een decimale punt en drieëndertig 
nullen voordat we een één schrijven. Dit verklaart waarom 
we de effekten van het onzekerheidsprincipe in het dage- 
lijks leven niet tegenkomen — gegeven de onzekerheid in 
plaats of voortstuwende kracht van een voorwerp dat we 
door experimenteren hebben gevonden, kan de onzeker- 
heid van het tweede nog ongelooflijk klein zijn. Neem nu 
eens het geval van het tijdschrift dat u nu in handen 
heeft. Om het simpel te houden nemen we even aan dat, 
door een heel goede microscoop te gebruiken, de plaats 
ervan tot binnen een golflengte van het licht, ofwel binnen 
0,00005 cm (wat ongeveer het nauwkeurigste is wat er bij 
gebruik van licht te bereiken is) nauwkeurig te meten is. 
Dan vinden we door het onzekerheidsprincipe dat het tijd- 
schrift een voortstuwende kracht moet hebben, waarvan 
de onzekerheid tenminste ——* — 


X пх 









| ONMOGELIJKE PLAATS 








of ongeveer 0,0000000000000000000000000002 kg ms - 1 
moet zijn. 


SNELLE NAUWKEURIGHEID 


In andere woorden, hoe nauwkeurig men ook meet, de 
snelheid van dit voorwerp geeft TOCH NOG een onzeker- 
heid van ongeveer 0,000000000000000000000000001 meter 
per seconde. Dit is niet veel..... geen wonder dat we de ef- 
fekten van het onzekerheidsprincipe in het leven van alle- 
dag niet tegenkomen — ze zijn veel te klein! Bij de groot- 
te van atomen ligt dit echter even anders. Veronderstel 
dat we de plaats van een elektron tot op de breedte van 
een atoom nauwkeurig willen meten. Als we dit uitwerken 
(ingeval iemand van u dit zou willen doen, een waterstof 
atoom is ongeveer 10-19 meter breed, en de massa van 
een elektron is 9 x 10-3! kg) vinden we dat de onzekerheid 
aardig groot is — ruwweg een miljoen meter per seconde. 
Daaruit blijkt dat, hoewel het onzekerheidsprincipe weinig 
direkt gebruik in ons leven heeft, het voor natuurkundigen 
behoorlijk belangrijk is! 


EFFEKTIEVE MAAT 


Feitelijk, als men erover na gaat denken, zegt het onzeker- 
heidsprincipe eigenlijk alleen maar dat het onmogelijk is 
iets te meten zonder het op enige wijze te beïnvloeden en 
dit is bijna logisch. Zoals we gezien hebben, moet het kij- 
ken naar iets om de plaats te bepalen noodzakelijkerwijs 
de voortstuwende kracht ervan beïnvloeden. Het is onmo- 
gelijk om de spanning over, b.v. een condensator zonder 
de lading enigszins te verminderen en daardoor de span- 
ning te verlagen. U kunt de spanning van een autoband 
niet meten zonder wat lucht door het ventiel te laten ont- 
snappen, enz. 



























Heisenberg's Onzekerheidsprincipe is dat het onmogelijk 
is plaats of voortstuwende kracht van een voorwerp te 
meten zonder een van beide op goed geluk en onvoorspel- 
baar te beïnvloeden. In diezelfde trant bewees Albert 
Einstein vanuit het onzekerheidsprincipe dat het onmoge- 
lijk is zowel de energie en de tijd in een wisselwerking te 
meten. Dit is niet zo voor de hand liggend als de andere 
gevallen die we hebben, maar het is wel zo. 


WELKE SLIMME VOGEL? 


Het onzekerheisprincipe betekent dus dat we bij natuur- 
kunde niet langer kunnen spreken van een exacte plaats, 
stuwende kracht, e.d. van een deeltje; we kunnen slechts 
over waarschijnlijkheden spreken — waar het deeltje 
waarschijnlijk zal zijn, wat de gemiddelde snelheid van 
een groep deeltjes waarschijnlijk zal zijn onder gegeven 
omstandigheden, enz. D.w.z. tot de een of andere slimme 
vogel bewijst dat het helemaal niet waar is..... © 
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Мааа te Sa P———"———. 


AUDIO IMPEDANTIE 
AANPASSINGSUNIT 


INGANG 


R8 

me OPMERKING: 
Q1 IS 243819 
02 15 вс2121 


LED 1 IS RODE LED 





DE ONDERDELEN VOOR HET TWEEDE 
KANAAL ZIJN AANGEDUID MET EEN 


1 ERVOOR BV. Q11, R17 


Met deze bufferschakeling 
kunt u ervan verzekerd zijn 
dat uw impedanties altijd 
goed zijn aangepast. Een 
bepaald gedeelte van de 
problemen die rijzen bij au- 
dioschakelingen kan wor- 
den teruggevoerd naar een 
mis-aanpassing van uit- en 
ingangsimpedanties, tussen 
het ene apparaat en het an- 
dere. 





Wanneer we een betrekkelijk hoge 
uitgangsimpedantie hebben en we 
zetten die op een apparaat met een 
lage ingangsimpedantie, dan treedt er 
signaalvervorming op, voornamelijk te 
wijten aan overbelasting van de uit- 
gangstrappen van de signaalbron. Dit 
kunnen we begrijpen door een blik te 
werpen op de wet van Ohm (dit is wel 
een vereenvoudiging van de situatie, 
maar toch kunnen we een bruikbare 
analogie trekken). De wet van Ohm 
zegt dat het spanningsverschil over 
een weerstand gelijk is aan de door 
de weerstand vloeiende stroom ver- 
menigvuldigd met de weerstands- 
waarde, in formule: 


M= ExR 





26 











IMPEDANTIE 


We zien verder wel in dat als de 
weerstandswaarde afneemt bij het- 
zelfde spanningsverschil, de stroom 
moet toenemen. Evenzo, wanneer de 
ingangsimpedantie van een bepaalde 
signaalontvanger kleiner wordt dan 
de uitgangsimpedantie van de sig- 
naalbron, wordt er meer en meer 
stroom onttrokken aan de signaal- 
bron. De uitgangstrappen worden 
overbelast en het signaal raakt ver- 
vormd. Wanneer de impedantie te 
laag is kunnen de uitgangstrappen 
zelfs voorgoed beschadigd raken. Het 
omgekeerde is echter niet het geval: 
wanneer de ontvangende trap een ho- 
gere impedantie heeft dan de bron, 
zal er geen vervorming optreden. 


IN DE PRAKTIJK 


Deze ETI Audio Aanpassings Unit is 
eigenlijk een impedantie transforma- 
tor. Vanwege de inherent hoge in- 
gangsimpedantie (in de orde van en- 
kele mega-Ohms) is deze bufferscha- 
keling in principe een bronvolger met 
een hoge ingangsimpedantie (dat wil 
zeggen: wat voor signaal je ook op de 
ingang zet, 't zal wel weer aan de uit- 
gang verschijnen). De uitgangsimpe- 
dantie is laag en kan daarom vrijwel 
iedere versterker uitsturen. De ideale 
bufferschakeling moet er vanaf de 
buitenkant eigenlijk zo uitzien dat het 
lijkt alsof er niets aanwezig is: er 
mag geen vervorming worden geïntro- 
duceerd, geheel onafhankelijk van de 
frequentie en de signaalamplitude, en 
het enige effect moet de impedantie- 
aanpassing zijn. Vandaar dat de 
frequentie-karakteristiek van onze 
ETI-buffer nogal breed is: van 20 tot 
200 KHz (waarmee het audiogebied 
ruim wordt bestreken) en kan signa- 
len verwerken tot ongeveer 10 volt 
piek-piek, zonder te clippen. Hoewel 
zo'n buffer in wezen een versterking 
van één heeft, hebben we een instel- 
weerstand mee aangebracht, waar- 
door U de versterking kunt instellen 
tot een maximale versterking van on- 
geveer 10 op 1 in totaal. We hopen 
dat we hiermee een zeer bruikbaar en 
veelzijdig apparaat hebben gemaakt. 
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Fig.1. Schema van de audiobuffer. 


Fig.2. Componentenopstelling. 


BOUW 


De bouw van dit apparaat is helemaal 
niet moeilijk, zeker niet wanneer U 
onze print gebruikt. Op de print zitten 
alle onderdelen voor beide kanalen, 
alsmede de aan/uit-schakelaar SW1, 
om de bedrading wat te vereenvoudi- 
gen. Gebruik uitsluitend afgescherm- 
de kabels voor de ingangen en de uit- 
gangen en houdt de verbindingsdra- 
den zo kort mogelijk. C2 mag geen el- 
co zijn; wij maakten gebruik van een 
polycarbonaat condensator vanwege 
de kleine afmetingen ervan, en we be- 
velen U aan hetzelfde te doen. Hoe- 
wel een Verokastje zoals we hier heb- 
ben gebruikt uitstekend voldoet, kan 
een stalen kastje in storingsvelden, 
die bij voorbeeld in de buurt van 
transformators optreden, het ruisge- 
drag verbeteren. Ons kastje gaf geen 
enkel probleem bij juiste plaatsing. 


HOE HET WERKT 


Als ingangstrap maken we hier ge- 
bruik van de hoge ingangsimpedantie 
van een veld-effect transistor. Deze 
impedantie wordt nog verder ver- 
hoogd door een serie spannings- 
tegenkoppeling te geven, een feno- 
meen dat de Amerikanen heel mooi 
beschrijven met "boots-trappen" van 
de versterker. Dit wordt gedaan door 
condensator C2 in te voegen tussen 
de source en R1. De condensator is 
zo groot gekozen, dat hij vrijwel als 
kortsluiting werkt voor de laagste in 
aanmerking komende frequentie. Het 
effect hiervan is, dat als het ene uit- 
einde van R1 van potentiaal veran- 
dert, dat dan het andere uiteinde van 
R1 dezelfde potentiaal verandering 
zal doormaken. H1 is dan ge- 
bootstrapped. Met RV1 kunnen we de 
versterking enigszins instellen; de to- 
tale spanningsversterking wordt bij 
benadering gegeven door de vergelij- 
king: 


Ay = R5 + RV1 
R5 


In onze schakeling is R5 = 2k2 en 
RV1 = 20k, zodat de versterking on- 
geveer 10 maal bedraagt. RV1 kan 
eventueel groter worden genomen. 








ONDERDELENLIJST 


Weerstanden (1/4 W, 5 %) 
R1,11 1M 

R2,12 2M2 

R3,13 1M2 

R4,14 15k 

R5,15,8 2k2 

R6,16 27k 

RAH AK 


Halfgeleiders 
91,11  2N3819 
Q2,12  BC212L 
LEDT  TIL220 


2 





Potmeter 
RV1 20K instel 


Condensatoren 

C1,11 1n5 polystyreen 
C2,12 1р polycarbonaat 
C3,13,4,14 10} tantaal 16V 


Diversen 

SW1: enkel aan/uit-printschakelaar 
Tulp-chassisdelen: 4 stuks 

Kastje: Vero 20221048D bijv. 

Twee batterijclips voor PP3 


RECHTS: RECHTS 


ETI AUDIO, IMPEDANTIE AANPASSINGSUNIT 
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ALGEMENE INFORMATIE 
Audionieuws (PU-elementen) 
Audionieuws (Sony TA-E88) 
Auto-electronica 

CLIP (Cellulair Logic Image Processing) 
Computerspraak 

De auto ontsteking 

Electronica bij modelspoorbanen 
Electronica in de medische wereld 
Electronica morgen 

Geschiedenis van de radioactiviteit 
Hersens en computer 

Het Edison effect 

HiFi spec.'s 

High Com (Telefunken) 
Hologrammen 

Instant circuit lay-out 

lonosfeer 

Lasercord 

Metal tape cassette 

Nieuwe videorecorders 

Optische banden, cassettes en recorders 
Richtlijnen voor printtekeningen 
Robots: Het bouwen 

Robots of telechirics 

Soldeer 

Teleacdag, verslag 

Tips voor service aan radio's 
TV-systeem met lage beeldfrequentie 
Ultrasoon geluid 

Viewdata 

Zelf prints maken 

Zonne energie 


CB 


Accessoires voor de CB 
Antenne overzicht 

CB antennes 

CB synthesizer 

MARC in de lucht 

SWR 


COMPUTERS 

Begin met BASIC deel 1 
deel 2 
deel 3 
deel 4 
deel 5 
deel6 

Bits, bytes en bauds 

Cuts cassette interface 

Data netwerken 

EPROM programmeer apparaat 

Heathkit H8 

MK-14: Tips 

MK-14: Users club 


Edit programma voor NASCOM 1 
Morse op TV, deel 1 
deel2 
deel 3 
NASCOM 1 nader bekeken 
Programma's: Label linker 
Floating point pakket 
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NASCOM: Aansluiten en gebruik van de centrionics P1 


Mei pag. 29 
Jul. pag. 18 
Jun. pag. 10 
Jul. pag. 10 
Mei pag. 10 
Aug. pag. 66 
Mrt pag. 10 
Mrt pag. 49 
Apr. pag. 33 
Aug. pag. 14 


Dec. pag. 72 
Okt. pag. 46 
Mrt pag. 35 
Feb. pag. 38 
Aug. pag. 45 
Apr. pag. 55 
Feb. pag. 41 
Mrt pag. 29 
Dec. pag. 69 
Mei pag. 55 
Mrt pag. 45 
Apr. pag. 50 
Mei pag. 44 
Jan. pag. 19 
Aug. pag. 51 
Sep. pag. 37 





JAARINDEX ETI 1979 


Tiny disassembler 
Super tiny BASIC voor de NASCOM 
Toepassingen en gebruik 
Uitbreidingen 
NCC'79, Personal Computer Festival, verslag 
NV-RAM 


' Spelen met de PET 


Stack timer (project) 

Systeem 35 (HP) 

S6S nader bekeken, deel 2 

S100 Extender board logic probe 
S100 Printer 

Tangerine Dream VDU 


Testen van kaarten 
TRITON: deel 1 
Deel 2 
Deel 3 
Deel 4 
Deel 5 
Moederboard TRITON 
8k EPROM-kaart 
8k RAM-kaart 


INDEX 


ETI index oktober 1976 tot en met februari 1979 


PRODUCT GERICHTE INFORMATIE 


Data sheet ICM 7208 
MM 57160 
Drie in een KTV-buis 
Fiarex 78: Een nabeschouwing 
Het instrument 
HP 41C Pocket calculator 
Hoe kiest u een rekenmachine 
Meten is weten 


Meten met onze oren (Testofoon 3000) 
Onderdelen pakketten Philips 

Philips nieuws 

Programmeerbare rekenmachientjes 
Tussen sensor en processor (SAB 3060) 


PROJECTEN 

Aanraakschakelaar 

Achterruit verwarmingscontrole 

Afstandsbesturing (1) Zender 
(2) Ontvanger 

Audio oscillator 

Auto alarm 

Bedradio 

Belichtingsregelaar 

Brandstof niveaubewaker 

Complexe geluidgenerator 


(print) 
Constant volume versterker 
Curve tracer 
DB meter 


De witte lijn volger 

Dia synchronisator 
Digitale afstemschaal 
Digitale module 
Drukknop dobbelsteen 


Okt. pag. 
Jul. pag. 
Feb. pag. 
Feb. pag. 
Sep. pag. 
Mrt pag. 
Feb. pag. 
Mei pag. 
Jun. pag. 
Jan. pag. 
Jan. pag. 
Sep. pag. 
Jul. pag. 
Sep. pag. 
Mrt pag. 
Apr. pag. 
Mei pag. 
Jun. pag. 
Jul. pag. 
Aug. pag. 
Okt. pag. 
Dec. pag. 
Nov. pag. 


Mrt pag. 


Mei pag. 
Jul. pag. 
Jul. pag. 
Feb. pag. 
Sep. pag. 
Nov. pag. 
Aug. pag. 
Sep. pag. 
Dec. pag. 
Feb. pag. 
Mei pag. 
Mrt pag. 
Feb. pag. 
Okt. pag. 


Jul. pag. 
Dec. pag. 
Nov. pag. 
Dec. pag. 
Jun. pag. 
Apr. pag. 
Sep. pag. 
Jun. pag. 
Dec. pag. 
Feb. pag. 
Apr. pag. 
Nov. pag. 
Apr. pag. 
Sep. pag. 
Jan. pag. 
Jun. pag. 

Mrt pag. 
Apr. pag. 

Jul. pag. 
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ЕТ! Chromatheque 
ETI Injectortrace 
Flits trigger 
FM-AM Radio 
Graphic Equalizer 
Huis beveiligingssystemen 
Intervalschakelaar 
Kortegolf radio 
LCD Frequentiemeter 
Logische trigger 
Log omzetter 
Metronoom 
Netzoeker 
Oscillator met een groot bereik 
Plantenbevochtiger 
Rad van fortuin 
Rastergenerator 
Ruisonderdrukker 
Snelheidsalarm 
Stereo-versterker 
Stortbakalarm 
Tachometer 
Televisieschaken, deel 1 
deel 2 

Thermometer 
Toerenteller 

(printfout) 
Twonky 
Waarschuwingslampjes bewakingssysteem 
Waa-Waa pedaal 
Windmeter 
Zaklantaarn zoeker 


TECH TIPS 

Audio harmonisator met CCD 
Audio millivolt meter 

BCD Toongenerator 

Capacitieve ontsteking 

CMOS poort identificator 
Constante stroombron 
Constante stroombron 

Digitaal klavier 

Digitale dobbelsteen 

Digitale dokatimer 

Digitale rijwielsnelheidsmeter 
Dynamische gevoeligheid 
Eenvoudige tweezijdige voeding 
Eenvoudige VCO met groot bereik 
Electronische dobbelsteen 
Electronische ontstekingsschakelaar 
EXOR en NOR poorten 

2102 Geheugentester 
Geigerteller 

Hybride mixer 

4 Kanaals synthesizer 

Keyboard gitaar 

Koude start voor capacitieve ontstekingen 
LED aansluiting 

Lichteffecten 

Logische ruis detector 
Luidspreker power indicatie 
Microfoon schakeling 

Minder alarmeren 

Miniatuur digitale autoklok 

Motor alarm 


Mrt pag. 23 
Nov. pag. 62 
Okt. pag. 30 
Jan. pag. 58 
Aug. pag. 36 
Nov. pag. 20 
Sep. pag. 23 
Okt. pag. 19 
Jun. pag. 60 

Jul. pag. 32 

Mei pag. 23 
Sep. pag. 18 
Sep. pag. 68 
Apr. pag. 62 
Jun. pag. 64 
Feb. pag. 30 
Jan. pag. 32 
Jun. pag. 19 
Dec. pag. 47 
Aug. pag. 18 
Nov. pag. 46 

Mei pag. 15 

jan. pag. 10 
Feb. pag. 22 

Jan.pag. 29 

Mrt pag. 15 
Nov. pag. 25 
Jun. pag. 51 
Dec. pag. 12 
Aug. pag. 28 
Okt. pag. 10 
Jan. pag. 47 


Mei pag. 60 
Mrt pag. 75 
Mrt pag. 75 
Jan. pag. 73 
Apr. pag. 75 
Aug. pag. 75 
Feb. pag. 77 
Feb. pag. 75 
Feb. pag. 79 
Dec. pag. 80 
Mei pag. 64 
Mei pag. 62 
Aug. pag. 75 
Mei pag. 59 
Mrt pag. 79 
Apr. pag. 75 
Mrt pag. 77 
Mei pag. 67 
Mei pag. 63 
Feb. pag. 77 
Mrt pag. 77 
Jun. pag. 69 
Mei pag. 64 
Mei pag. 64 
Mrt pag. 79 
Mrt pag. 79 
Jan. pag. 72 
Mei pag. 63 
Jun. pag. 69 
Mei pag. 61 
Mei pag. 61 





NiCad lader 
Overspanningsbeveiliging voor logica 
Perfect TV-spel 

Piekniveau indicator 

Remvloeistof indicator 

Snelheids alarm 

Spanningsregelaar 

Temperatuur naar frequentie omzetter 
Temperatuurregeling 

Test unit voor sequentiele logica 

1Uit 3 schakelaar 

Verbeterde cuts 

Verbetering van TV-spel 

Voedingsleer 

Voorversterker voor ED-element 
Zekeringtester 

Zenertester 


THEORIE 

Audioversterkers 

Bouw een VCT 

De wet van Ohm en o.s.t. 

itaal-analoog omzetting 

Digitale electronica deel 9 

Electronica voor iedereen 
deel 14 (voedingen, mengschakeling) 
deel 15 (voedingen, stabilisatie) 
deel 16 (voedingen, algemeen) 
deel 17 (opwekken van golven) 
deel 18 (opwekken van golven) 
deel 19 (filters) 
deel 20 (filters) 

Fotocellen 

Het CA 3031 IC 

Hoe werken TV-ontvangers 

Magnetische versterkers 

Ontwerpers logboek 

Transistor DC instelling 

TV-antennes 

Versterkingsregeling 

V-FET's 

Voedingen 


Mrt pag. 77 
Mei pag. 65 
Jun. pag. 71 
Mrt pag. 77 
Jan. pag. 73 
Mei pag. 65 
Okt. pag. 75 
Mei pag. 69 
Jan. pag. 69 
Jan. pag. 72 


Mrt pag. 58 
Apr. pag. 20 
e 





Inkoop en verkoop van goed- 
gebruikte microcomputers, hard- 
en software, literatuur en cursus- 
sen. Wij bemiddelen bij aankoop 
en verkoop. 


Informeert u ons omtrent uw 
wensen! Uitvoerig en indien mo- 
gelijk schriftelijk. 
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Bemidde- 
ling, inkoop 
en verkoop 
van micro- 
computers 























VERBETER 
UW TAPERECORDER 


Weest niet bevooroordeeld. 
Zet Uw taperecorder eens 
aan en maak een opname 
met een van Uw dure tapes. 
Deze schakeling biedt U de 
mogelijkheid om de 
frequentie weergave van elk 
tape-recorder systeem te 
verbeteren. Met de 
aanzienlijk toegenomen 
populariteit van cassette 
band systemen heeft het 
zoeken naar de perfecte 
reproductie methodes geleid 
tot een breed scala aan 
verschillende magnetische 
hulpmiddelen. Zelfs indien U 
de juiste tape voor Uw 
machine zoudt gebruiken 
kan het geluid nog iets 
verbeterd worden door de 
bias-regeling iets te 
veranderen. Sommige 
taperecorders hebben deze 
mogelijkheid op het paneel 
uitgevoerd zelfs de 
goedkopere en sommige 
oudere modellen hebben wel 
ergens binnen in de kast een 
”bias”-instelpotmeter. 
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VERBETER DE 
STUURSTROOM 


Deze schakeling wekt een 400 Hz en 
8kHz sinusvormig signaal op van 
gelijke amplitude. Tijdens opnames 
worden verschillende stuurstroom- 
instellingen gebruikt waardoor Uw 
systeem beter kan reageren op de 
vlakke frequentie responsie of op de 
hoge doorlaatpieken. De procedure 
hierbij is als volgt: tijdens de opname 
worden de twee opgewekte tonen 
gebruikt voor de instelling van een 
bepaalde stuurstroom waarbij het 
uitgangsniveau op de VU meter 
gemonitord wordt. Indien gewenst, kan 
de stuurstroom zo afgeregeld worden 
dat de verlangde frequentie weergave 
verkregen wordt. Mocht Uw installatie 
niet over VU-meters beschikken, dan 
kunt U in plaats daarvan een 
oscilloscoop gebruiken. De hoge en 
lage tonen kunnen met de hand 
gekozen worden, doch kunnen ook in 
de stand "auto" automatisch worden 
bijgeschakeld. Voor deze functie werd 
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een frequentie van 0,3 Hz gekozen. 
Deze frequentie kan eenvoudig worden 
gewijzigd door de waarde van C1 te 
veranderen. 


DE CONSTRUCTIE EN HET 
GEBRUIK 


Ons printontwerp biedt een 
gemakkelijke oplossing om de 
schakeling op te bouwen, per slot van 
rekening heeft U toch iets nodig om al 
die instelpotmeters op kwijt te kunnen. 
Welke bouwwijze U ook mocht volgen, 
er zijn geen speciale voorzorgen te 
treffen, echter wel ten aanzien van de 
polariteit van de tantaal 
condensatoren alsmede de plaatsing 
van de IC's. Een oscilloscoop is een 
waardevol hulpmiddel bij de controle 
van de schakeling. Indien U dit 
instrument niet op de plank heeft 
staan, verbindt de uitgang van de 
schakeling met een versterker en regel 
het een en ander op het gehoor af. 
Instelpotmeter RV5 wordt in de 
middenstand geplaatst en RV3 op 











Fig.1. Het schakelschema. RV2 en RV4 
worden gebruikt om de frequentie van de 
tonen in te kunnen stellen. 


OPMERKING: 
1С1 15 3140 
1С2 IS XR2206 


maximale weerstand. Met de 
spanning, toegevoerd aan de 
schakeling wordt RV1 nu zo 
afgeregeld, dat op pin 2 van IC2 een 
driehoeksvormige golfspanning van 

4 Volt piek/piek wordt gemeten. Hierna 
wordt met RV3 de sinusgolf zo goed 
mogelijk afgeregeld. Een wat 
nauwkeuriger bijstelling van RV5 kan 
nodig zijn om de sinusgolf nog wat te 
kunnen verbeteren. Als het tot zover 
allemaal goed is gegaan moet U op IC2 
pen 2 een mooie sinusgolf hebben 
staan van 2 Volt piek/piek. De 
frequentie van de beide tonen kan 
afgeregeld worden met RV2 en RV4. 
Met een frequentie meter is dit een 
fluitje van een cent. Mocht U niet over 
een dergelijk instrument beschikken, 
dan moeten R7, RV2 en R8, RV4 
vervangen worden door normale 
weerstanden. De berekende waarde 
bij het gebruik van C4 van 10nF zijn 
250k (400Hz) en 12k5 (8 kHz). Dit 
eenvoudige project helpt Uom de 
beste resultaten uit Uw audio systeem 
te halen. 


HOE HET WERKT 


Het meeste werk wordt door IC2 
verricht. Deze chip wekt een driehoeks 
golfvorm op welke inwendig zo wordt 
vervormd, dat er aan de uitgang een 
sinusgolf ontstaat. De frequentie 
wordt bepaald door de waarde van C4 
en de weerstandskeuze aan de pennen 
7 en 8, die met de negatieve voeding 





zijn verbonden. De keuze van de 
weerstand wordt door de spanning op 
pen 9 bepaald. Zodra deze spanning 
boven de 2 Volt komt of als deze pen 
niet mocht zijn aangesloten, wordt de 
tijdbepalende weerstand van pen 7 
gekozen. Als het signaal op pen 9 
onder de 1 Volt zakt wordt pen 8 met 
diens tijdbepalende weerstand 
gekozen. De verandering in frequenties 
komt automatisch tot stand doordat 
de uitgang van IC1 gekoppeld is met 
pen 9 van IC2. IC1 is een operationele 
versterker, die geschakeld is als een 
a-stabiele oscillator. Een hoge of lage 
uitgang kan bepaald worden met SW1 
door R1 of aan massa of aan de 
positieve spanning te schakelen. Met 
SW1 in de middelste stand zal de 
op-amp IC1 met een rythme van 1 Hz 
de verschillende tonen opwekken, 
waarvan de frequenties bepaald 
kunnen worden door de instelling van 
RV2 en RV4. Het uitgangssignaal 
wordt over de weerstanden R5 en R6 
geleid. Elke gewenste verhouding kan 
met deze componenten zo worden 
gekozen, dat het verlangde 
uitgangssignaal ontstaat. Om het 
ontwerp eenvoudig te houden werd 
voor een gescheiden voeding gekozen. 
In ieder geval heeft IC2 een spanning 
nodig van op zijn minst 10 Volt. 


Hierdoor wordt het gebruik van een 
enkele batterij niet mogelijk. Daar de 
stroom opname van de schakeling 
gering is kunnen 2 PP3 type batterijen 
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in een gemakkelijke voedingsbron 
voorzien. De frequentie stabiliteit bij 
spanningsval is goed te noemen. Een 
standaard batterijtje is ruimschoots 
geschikt als voedingsbron. De 
condensatoren C2 en C3 dienen voor 
ontkoppeling. 


ONDERDELENLIJST 


Weerstanden 

R1,7 10k 
R2 1MO 
R3,4 47k 
R5 4k7 
R6 22k 
R8 180k 


Potentiometers 
RV1 
RV2 
RV3 
RV4 
RV5 


47k min horiz preset 
4k7 min horiz preset 
470R min horiz preset 
100k min horiz preset 
22k min horiz preset 


Condensatoren 
1u5 tantaal 
47u tataal 
10n polyester 
1u0 tantaal 


Halfgeleiders 
IC1 
IC2 


3140 
XR2206 


Diversen 
Printplaat, IC-voetjes, 
drie-standenschakelar 
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VERBETER Fig.2. Componentenopstelling. Het scha- 
kelrythme tussen de 2 tonen wordt met C1 


UW TAPERECORDER bepaald (hier 0,3 Hz, C1 = 115). 
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EEN LEERZAAM JUNIOREN PROJECT! 


Hoe U een leuk gesloten TV-systeem kunt 
opbouwen voor rond de honderd gulden. 
Hoe U video-opnamen kunt maken op een 
doodgewone huis-tuin en keuken cassette- 
recorder. Klinkt dit te mooi om waar te 
zijn? Mr. Pitt, van de Narrow Bandwith TV 
Association, vertelt U in twee afleveringen 
meer over deze mogelijkheden. 


Lezers van de populaire Radio- en Electronica tijdschrif- 
ten zullen gedurende de laatste jaren echt weleens wat 
gelezen hebben over de "NBTV”, ook wel "LDTV" ge- 
noemd. Het betekent gewoon een oplevende belangstel- 
ling voor het aloude "BAIR D''-systeem waarbij langs me- 
chanische weg TV-beelden werden opgewekt. Het wordt 
"Narrow Bandwith” genoemd, omdat de opgewekte signa- 
len, welke het beeld vormen, in het zelfde frequentiege- 
bied vallen als het geluid, namelijk 12 KHz. Het label 
"Low Definition" (lage definitie) wijst erop dat de betrek- 
kelijk eenvoudige beeldstructuur uit 24 of 64 parallel lij- 
nen bestaat. Dit in tegenstelling tot de moderne Europese 
standaard van 625 lijnen, die terecht dan ook "High" defi- 
nitie genoemd wordt. Sinds 1945 is alles wat met televisie 
te maken heeft gehad verbonden geweest met de kathode 
straalbuis (een gedurende de 2e Wereld Oorlog door mas- 
sa fabricage geperfectioneerd onderdeel) en met de daar- 
mee verband houdende hoge definitie als gevolg van de 
vele beeldlijnen per beeldraster. In het algemeen werd het 
nu niet zo gewaardeerd dat de mechanische systemen 
hun superioriteit behielden tot omstreeks de jaren 1939, 
zelfs in vergelijking met de 405 lijn signalen uit die tijd. 
Omgang met mechanische systemen wordt thans als een 
vreemde bezigheid beschouwd. Het wordt als bezigheid 
duidelijk gekoppeld aan die van een oudere generatie met 
ervaringen met vooroorlogse TV-uitzendingen of met le- 
zers van technische encyclopediën, die gestimuleerd zijn 
door hun opgedane kennis over de "NIPKOVSE SCHIJF". 































DE DERTIG LIJNS UITZENDING 


Het uitzenden van TV-programma's werd door de Britse pi- 
onier, John Logie Baird, gestart in de jaren 1929 en voort- 
gezet onder leiding van Baird/BBC tot de jaren 1935. Uit- 
zendingen werden in de vroege ochtend of in de late 
avonduren gepleegd om problemen met de normale 
omroep-uitzendingen te vermijden. Er werden twee fre- 
quenties in de middengolf gebruikt, waarbij de tweede fre- 
quentie nodig was om het erbij horende geluid over te dra- 
gen, zoals dat ook bij de eerste stereo-uitzendingen in fei- 
te het geval was. De beelden werden zowel uitgezonden 
als getoond met behulp van mechanische apparaten en 
gebruikten dertig vertikale lijnen, met 127 beeldje per se- 
conde. Voor de moderne verwende TV-kijker met zijn 

625 lijnen, is het moeilijk voor te stellen dat vorige genera- 
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ties zich, wat hun “beeldvorming” betreft, op deze wijze 
hebben moeten behelpen. Het lijkt mij voldoende om te 
stellen dat slechts de enkele acteur (zangers, instrumenta- 
list, buikspreker, goochelaar en andere) gebruik maakte 
van het "kleine scherm”. Zoals dat met de meeste mid- 
dengolf uitzendingen het geval is en wel speciaal op de 
hogere frequentie band ervan, kunnen deze vooral bij 
duisternis over een veel groter gebied ontvangen worden 
dan overdag. Zo werden TV-uitzendingen van Baird/BBC 
het onderwerp van gesprek van IJsland tot Marokko en 
van de Azoren tot Warschau. De ontvangers (hoofdzakelijk 
home-made uit onderdelen of bouwpakketten) bestonden 
in hun meest eenvoudige vorm uit een draaiende schijf 
van alluminium, een aandrijfmotor, een neonlampje en 
wat synchronisatie materiaal, dat in sommige gevallen uit 
een goed getraind vingertje bestond. 
































MODERNE NBTV 


De herleving van de activiteiten op dit gebied, waarmee 
de schrijver van dit artikel zich verbonden voelt, betreffen 
de experimenten uit de periode van 1930-1935, welke als 
startpunt worden beschouwd voor de NBTV. Het is beslist 
geen nostalgische beweging maar een club die met beide 
benen op de grond wil staan en daarom voor het bereiken 
van haar doelstellingen ook moderne apparaten, compo- 
nenten en materialen wil gebruiken. Zelfs aan de ont- 
vangstkant van het proces treft men oude TV's en oscillo- 
scopen aan om het resultaat te optimaliseren. De gewone 
recorder, welke zeer geschikt is voor het frequentie gebied 
voor de NBTV-signalen voorziet in een goede externe 
opslagmogelijkheid van programma’s en hun verzending 
per post. Stereo recorders zijn in staat om geluid en beeld 
te synchroniseren. 


WAT HEEFT DE NBTV TE BIEDEN? 


Het is van belang de mogelijkheden van het systeem noch 
te overdrijven, noch te onderschatten. De bewegende beel- 
den zijn in detail inferieur aan die van een 8 mm film en 
hebben geen kleur mogelijkheden. Van de andere kant zijn 
daarentegen de productie kosten weer dermate laag, zeg 
maar rustig geen, daar de bandjes constant opnieuw ge- 
bruikt kunnen worden. Zij zijn daarentegen duidelijk infe- 
rieur aan de hoge definitie van de bekende TV-beelden, 
maar de bandbreedte, die daar weer voor nodig is, be- 
slaan ettelijke megahertzen, waardoor het gebruik door 
amateurs in feite onmogelijk wordt en opslagmogelijkhe- 
den beperkt blijven tot diegenen die een dure videorecor- 
der kunnen aanschaffen. Vergelijken wij dit met de SSTV 
tak van de amateur-TV, dan blijkt de bandbreedte van 
NBTV ongeveer 4 keer zo breed te zijn, en compenseert dit 
door een aanzienlijk betere beweging van het beeld te la- 
ten zien. Boven alles is NBTV erg goedkoop en het experi- 
menteren met TV kan daarnaast de voldoening geven, dat 
alles zelf gebouwd moet worden. De schakeling op zich is 
betrekkelijk eenvoudig en het mechanische deel biedt wer- 
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kelijk vele mogelijkheden voor de inventieverikken onder 
de knutselaars. Het is zeer geschikt voor “persoonlijke” 
en "close-up" onderwerpen. Indien u de voorbeelden van 
de foto's bekijkt, welke genomen werden van NBTV scher- 
men, en u neemt daarbij in aanmerking de noodzakelijke 
"beeldscreening" waardoor een beelddegradatie ontstaat 
om uiteindelijk een plaatje in een tijdschrift te verkrijgen, 
dan krijgt u een beter idee van de mogelijkheden en be- 
perkingen van NBTV. Van de andere kant moet u wel be- 
denken, dat als u het systeem wilt gebruiken om een ver- 
beterde versie van Tolstoi’s "Oorlog en Vrede” uit te gaan 
brengen waarbij u op Z'n minst een plaatje met zo’n 200 
kozakken voor nodig heeft, dan kunt u dat wel rustig ver- 
geten.! 


HET BEGINT 


Er is in dit artikel geen poging om een compleet NBTV 
systeem te beschrijven. Het zou niet alleen te gecompli- 
ceerd worden, maar bovendien ook buiten het onderwerp 
voeren. Daarom zullen de principiéle technieken en ge- 
bruikte termen worden verklaard en voorts eenvoudige ex- 
perimenten worden getoond alsmede enkele eenvoudige 
componenten worden beschreven, die iedereen thuis in 
zijn "junk box" heeft liggen. Indien hierna de interesse 
voldoende is opgewekt kunnen wij eens naar verdere in- 
formatie op zoek gaan. 


BEELD AFTASTING EN OPBOUW 


Bij alle conventionele TV-systemen wordt het beeld afge- 
tast en in een constante stroom van electrische informa- 
tie omgezet met gradaties in de helderheid en daarna we- 
der opgebouwd in een gedaante van de originele vorm en 
wel in een twee dimensionale ruimte waarbij de electri- 
sche informatie stroom (video signaal) wordt gebruikt als 
bouwmateriaal. De richting en volgorde van de aftastende 
doorgangen is van groot belang, daar zij de met elkaar 
corresponderende bewegingen koppelen en aan het ont- 
vangende einde voor een perfecte synchronisatie zorgen. 
Zowel Nipkov als Baird gingen uit van parallelle lijnen in 
dezelfde volgorde en richting. De eenvoudigste methode 
om dit te begrijpen is om de Nipkovse schijf van fig. 1 
eens te bekijken. Een grote schijf van dik gelijkmatig ma- 
teriaal zoals aluminium, zwart karton of plastic wordt 
rond gedraaid achter een bepaald venster. De schijf heeft 
in de vorm van een spiraal een aantal kleine geboorde 
gaatjes tot bijna aan de rand. Elk gat ligt precies op een 
gelijke sector van de cirkel en de opening in het venster is 
precies een sector hoog. Op deze manier kan slechts een 
gat op een bepaald moment voor de opening van het 
venster verschijnen. De breedte van de opening is van 
minder belang, maar moet in ieder geval wel de breedte 
van de spiraal bevatten. Indien een defuus licht achterin 
de schijf bij de opening van het venster wordt geplaatst 
en de schijf wordt snel rondgedraaid, dan verschijnt er 
een gelijkmatig verlicht venster met daarop in rastervorm 





parallel gebogen lijnen. De aparte gaten op de schijf wor- 
den als gevolg van de traagheid van het oog verlichte lij- 
nen. Elke omwenteling van de schijf tast eenmaal het 
complete beeld dat aan de opening van het venster ver- 
schijnt af. Indien het licht achter de schijf fluctueert, zul- 
len er lichtere en donkere delen binnen dit gebied ver- 
schijnen welke het beeld opbouwen in de ontvanger. In 
het geval van een camera wordt een convexe lens in het 
front van de venster opening geplaatst en wel op zo'n af- 
stand dat een scherp beeld van het voorwerp op de schijf 
geprojecteerd wordt. Het licht achter de schijf wordt nu 
vervangen door een fotogevoelig apparaat dat het afge- 
taste beeld omzet in electrische signalen. Twee van deze 
schijven welke mechanisch en electrisch met elkaar zijn 
gekoppeld, vormen een compleet NBTV gesloten circuit 
systeem. 


Indien de beschrijving van het voorgaande nog niet duide- 
lijk genoeg mocht zijn geweest kan misschien een model, 
gemaakt van twee stukken karton bevestigd met een "but- 
terfly" het basis idee van beeldscanning verduidelijken. 
Een variant op de schijf van Nipkov (of de geperforeerde 
schijf) is de geperforeerde bus welke te zien is in fig. 2. 
Het werkt op dezelfde wijze en kan vanuit een beschuit- 
bus gemaakt worden. De rasterlijnen zijn recht in plaats 
van gebogen zoals op de schijf. Het is niet zo moeilijk om 
de spiraal van gaten erop te markeren, aangezien op een 
gebogen oppervlak een spiraal in feite uit een strakke 
rechte lijn bestaat. Daarom wordt met behulp van een 
stuk papier de omtrek van de bus gemeten, deze wordt 
dan weer verwijderd en met behulp van een passer wor- 
den op gelijke afstanden de gaatjes op het stuk papier 
aangegeven dat als model kan fungeren. Jammer genoeg 
is de busversie nooit zo populair geworden als de schijf- 
versie. Zowel de schijf als de bus zijn te zien als voorbeel- 
den van bewegende punten. Afhankelijk van het gebruikte 
natuurlijke of kunstmatige licht, kunnen apparaten of ca- 
mera’s gebruikt worden, om de belichte voorwerpen te 
projecteren op de cameralens. Dit licht is dikwijls laag 
van intensiteit en daarom hebben de camera's gevoelige 
foto-aftasters nodig om dit te kunnen detecteren. Het ver- 
hogen van de lichtsterkte kan een levend voorwerp ver- 
blinden of zo verwarmen, dat het zich onprettig kan gaan 
voeien. Het apparaat, dat in fig. 3 getoond wordt, heft de- 
ze bezwaren op. Het wordt de glazen trommel genoemd 
en wordt in een donkere kamer gebruikt en laat een bewe- 
gende intense lichtspot over het voorwerp gaan in de 
vorm van een raster van parallelle lijnen. Vanwege de 
snelle bewegende stip, ervaart het “voorwerp” dit niet als 
hinderlijk, terwijl de foto-aftaster wel heel duidelijk de ho- 
ge niveaux van het gereflecteerde licht opneemt. Het 
raster wordt gemaakt omdat de vlakke glazen zo over het 
gebogen oppervlak van de trommel zijn verdeeld, dat ze 
een perfecte weergave vormen van het voorwerp, mits dit 
maar recht in het beeld is. De lichtscheiding is nodig om 
te voorkomen dat op een bepaald moment meer dan één 
lichtpunt het voorwerp bereikt. De gemarkeerde openingen 
zijn wat groter van omvang dan bij de schijf het geval 
was. Het hele proces wordt "Flying spot” (vliegende stip) 
genoemd. 








Foto 1. Foto van een kathodestraalscherm met een 48 lijns plaat- Fig.1. Schijf van Nipkov. 

je. Beelden van deze kwaliteit zijn met betrekkelijk eenvoudige 

middelen gemakkelijk te produceren. (Het gebruik van een CRT Fig.2. Geperforeerde trommel. 

voor het displayen (weergeven), is eenvoudig gedaan om een be- 

ter plaatje te produceren.) Fig.3. Spiegeltrommel "Flying Spot” camera. 


Foto 2. Een eenvoudige NBTV-camera met een fotovermenigvuldi- Еід.4. Lensschijf camera. 
ger voor een superieure definitie bij lagere licht niveau. 
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BEWEGENDE BEELD AFTASTERS 


Bewegende punt apparatuur, zoals hiervoor werd beschre- 
ven, kan met gevoelige foto-aftasters op kleine detec- 
tors zoals fototransistoren, maar moeilijk worden ge- 
bruikt. Twee voorbeelden illustreren dit. Het eerste, fig. 4, 
toont ons een schijf met lensen in plaats van gaten. Het 
wordt dan ook de schijf-lens genoemd en de bekende spi- 
raal opstelling is tevens te zien. Vanwege de kosten en 
het gewicht worden plastic lensen gebruikt. Elke lens 
toont een scherp beeld van het voorwerp op het scherm 
en wel in het midden ervan, waar zich een kleine opening 
bevindt. Onmiddellijk achter deze opening wordt een klei- 
ne foto-aftaster geplaatst. Zodra de schijf draait, wordt 
een opeenvolging van beelden, elk vanuit een andere posi- 
tie, op het scherm geprojecteerd. Het aftastende effect is 
hetzelfde alsof het bewegende gat en het beeld stationair 
waren. 


EEN EXPERIMENTELE SCHIJF 
VAN NIPKOV 


Voordat u aan de bouw van een eerste schijf gaat begin- 
nen, is het noodzakelijk een besluit te nemen ten aanzien 
van het aantal gaten dat de spiraal moet bevatten, en dat 
houdt dan in uit hoeveel lijnen uw beeld zal worden opge- 
bouwd. U moet voorts bepalen welke verhouding het beeld 
moet hebben en hoe groot het moet worden. Een handige 
afmeting van de schijf om mee te beginnen is 30 cm in 
diameter omdat dit de afmeting is van een kant en klaar 
gefabriceerde zwarte schijf, die reeds iedereen in zijn be- 
zit heeft namelijk de LP. Overtuig je er echter wel van dat 
deze plaat afgedankt werd vanwege de krassen en niet 
als gevolg van de verbuiging in de plaat. Het beste is om 
het aantal gaten in de spiraal te kiezen uit de reeks 12, 
24, 48 etc. of uit de reeks 12, 16, 24, 32, 48 en worden 
vaak "Pythagoriaanse getallen” genoemd. Een cirkel kan 
gemakkelijk in zulke getallen worden opgedeeld door 
slechts gebruik te maken van lineaal en passer, waardoor 


het op schaal uitzetten van de cirkel niet direct nodig is. 


De verhouding (a) van een beeld betekent, dat haar lengte 
(richting van beeldaftasting of spot-beweging) gedeeld 
wordt door haar breedte (om op rechte hoeken af te kun- 
nen tasten) en voor een vierkant is dit natuurlijk 1, de 
meest eenvoudige figuur. De stap(pen) van de spiraal 
geeft de beweging naar binnen of naar buiten aan per 
sector, dus "ns" is de breedte van het beeldvenster 

(n= het aantal gaten, s = afmeting van het gat). Kies "s" 
op een waarde van bijvoorbeeld 0,5 mm om de metingen 
eenvoudig te houden. Als voorbeeld zouden wij 32 gaten 
voor de spiraal kunnen nemen (dus n= 32) en een 3 bij 2 
beeld dus a= 3/2 of 1,5 stap van 0,5 mm elk maakt dat 
s= 5 mm. Het buitenste gat van de spiraal komt dan op 
R(0) mm vanaf het midden van de schijf en dat wordt ge- 
vonden met de formule: 


(n-1)s 


R(0) = 





Het vervangen van deze symbolen geeft: 


322 x 0,5 x 1,5 

R(0) = + 
2х 3,14 2 

De eerste deling levert uitgewerkt 122,3 тт ор en dit 
geeft de radius naar het midden van het beeld gebied 
(R(M)) aan en de tweede deling geeft als resultaat 
7,75 mm te zien. Bij elkaar geteld geeft dit 130 mm. Daar 
een LP een radius van 150 mm heeft lijkt deze dus aardig 
geschikt voor ons doel. Dus na het tekenen van 32 secto- 
ren op onze plaat, kunt u een punt markeren op 130 mm 
vanaf het midden en dat per sector een 0,5 mm naar bin- 
nen toe verspringt. 


31x0,5 





HET MARKEREN VAN DE SECTOREN 


Aan een kant van de plaat moeten de groeven met ruw 
schuurpapier bewerkt worden, waarna deze nog eens met 
een fijn soort schuurpapier gepolitoerd moet worden. 
Plaats een kleine plastic schijf over het centrale gat van 
de plaat en markeer met een scherpe pen exact het cen- 
trum van het gat. Daar 32 een getal is, dat in de tweede 
reeks werd genoemd kunnen wij nu beginnen door met 
een goede lineaal de werkelijke diameter vanuit het cen- 
trum te gaan bepalen. Eerst maken wij een hoek van 

180 graden, die opgedeeld kan worden in vier sectoren 
van 90 graden en ook die delen we verder tot sectoren van 
45 graden elk. Het opdelen gaat door tot we 32 sectoren 
hebben verkregen van 11,25 graden. Deze manier van wer- 
ken is erg eenvoudig. Indien wij een ander getal uit de 
eerste serie hadden genomen, 24 bijvoorbeeld, dan had- 
den wij een grote cirkel kunnen trekken en de omtrek van 
deze cirkel in zes gelijke delen kunnen verdelen. Het weer 
opnieuw verdelen van deze 6 sectoren levert ons 

12 sectoren op en een verdere deling brengt ons op 

24 sectoren. Het markeren van de punten van de spiraal 
vereist een scherp puntig stalen voorwerp, een scherp oog 
en een zuivere lineaal. Het afwerken geschiedt door het 
zuiver boren van de gaten met een boor van 0,5 mm. Het 
feit, dat de stappen werden gekozen van een 0,5 mm elk 
betekent niet noodzakelijk het gebruik van een boor van 
0,5 mm. In de praktijk kan best een boor gebruikt worden 
die 50% groter is dan de stap grootte. 


HET MONTEREN VAN DE SCHIJF 


De eenvoudigste methode toont ons fig. 6 en wordt "doel- 
раа!” genoemd. Het bestaat uit een houten ondergrond en 
drie stukken hout. Twee van deze hebben de afmeting van 
de radius van de schijf, terwijl het derde stuk overeen- 
komt met de diameter van de schijf. Met een clip kan de 
aandrijfmotor bevestigd worden of een aparte bevestiging 
voor de spindel van de schijf, indien de voorkeur wordt ge- 
geven aan een indirecte aandrijving van de schijf. 


KEUZE VAN DE MOTOR 


Een sterke motor is niet direct noodzakelijk voor het aan- 
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Fig.5. Spiegeltrommel camera. 
Fig.6. Houten “doelpaal” constructie. 
Fig.7. Stroboscoop patroon (ongeveer de halve afmeting). 


Fig.8. Aansluitingen voor lamp en motor. 


Foto 3. Twee voorbeelden van NBTV-beelden welke direct vanaf 
het scherm genomen werden. De kwaliteit lijkt een beetje aan de 
ruwe kant, maar meestentijds moet dit geweten worden aan de 
moeilijkheden bij het fotograferen van dit systeem. In de praktijk 
valt de kwaliteit best mee. 





SPIEGELS 
(ALS FIG.3) 


DRAAIENDE 
TROMMEL 


VENSTER 





SCHERM MET 


Een 
OTOSENSOR ` 





(а) 


DC MOTOR 


NEON LAMP 


100n 


SNELHEIDS 
REGELING 


DC SUPPLY 
R = DC RESISTANCE OF MOTOR 














BEELD 
MASKER 
MOTOR CLIP 
+ 


POSITIE VAN 
DE SCHIJF 











drijven van de schijf, maar dient wel goed gebalanceerd te 
zijn en niet wobbelen. Mits voorzichtig gedaan, kan met 
een klein stukje karton gemakkelijk gecontroleerd worden 
of de motor wobbelt. Vermijdt te kleine motoren zoals bij 
speelgoed wordt gebruikt. Deze produceren naast lawaai 
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SMALBAND TELEVISIE (1) 
VOOR ZELFBOUW 


Fabrikant en Importeur 
van Kwartskristallen 


toepassing in scanners, mobilofoons, marifoons, 
microprocessors, industrie en amateur- 
apparatuur 


ook nog vonken die de stroom ongunstig beïnvloeden. 
Cassetterecorder motoren zijn veel beter en wettigen de 
extra uitgaven. Voor u het gat in het midden van de schijf 
gaat boren voor de as van de motor of een andere as, plak 
dan eerst een papieren stroboscoop zoals in fig. 7 te zien 
is aan de andere kant van de schijf. Indirecte aandrijving 
is te prefereren boven directe in het geval een kleine mo- 
tor wordt gebruikt. Voorzie de as van de motor van een 
pulley en eveneens de as van de schijf. Plaats de motor 
op de houten ondergrond en kies voor de meest gunstige 
positie. Een rubber aandrijving completeert het geheel. 


Kristallen 
Stockvoorraad 
200.000 stuks 


Offerte voor elk aantal 
op aanvraag. 


Spoedopdrachten 
binnen 48 uur mogelijk. 


klove by. 


Stevinstraat 16, Industrieterrein Zandhorst 
1704 RN Heerhugowaard 
Tel. 02207-17991 - Telex 57503 klve nl 


SNELHEIDSREGELING 


Snelheidsregeling toegepast in NBTV is vaak erg modern 
qua uitvoering, maar voor de beginneling kan een draad- 
gewonden potmeter als start best fungeren. Meet de ge- 
lijkstroomweerstand van de motor op en kies een poten- 
tiometer van gelijke waarde. Verbindt nu de potentiometer 
in serie met de voedingsspanning (fig. 8a). 


voor België: 


Klove p.v.b.a. 
Schaluin 16 3220 Aarschot tel. 016-569516 





DE VOEDING 


Omdat een constante snelheid noodzakelijk is wordt het 
gebruik van batterijen ontraden. (Zij zijn niet alleen duur, 
maar hebben voor het aandrijven van motoren ook een te 
korte levensduur.) Gebruik daarom een netvoeding zoals 
bij modeltreinen gebruikt worden of een oplaadbare batte- 
rij. 


^-амвртме SCANNERS 











BEELDLAMP TAP 5 
SOUNDAIR RAMA 10 P 

Gewone lampen zijn niet te gebruiken als lichtbronnen bij [T M a ти 

TV vanwege hun trage gloeidraad. Lichtnet neon-lampen mobielscanner 3-banden 10-kanalen 

zijn ideaal, maar worden bijna niet meer gemaakt, de "cs MN 1 95. een 425: 

goedkope types met aansluitdraden zijn wel verkrijgbaar. PN ne = ament а " 

Deze missen echter een ingebouwde begrenzings- 

weerstand en bij gebruik op het lichtnet moet dus een SC 

voorschakelweerstand van minimaal 100 KOhm in serie er- 

mee verbonden worden. Gevoed vanuit een transformator 

is bij deze weerstand niet nodig. Sommige van de oudere 

types lichtnet neonlampen zijn nog wel te krijgen en ze = ? S 

zijn het beslist waard er naar te zoeken. Vele alfa- RAMA 8 RAMA 10 + 10 

numerieke cijfer buizen, welke via de dump worden aange- ат af 

boden, zijn van het neon-type en wanneer de segment te Mesen 

pennen worden samengevoed, werken zij voortreffelijk als A 395. 2-banden 20 295; 

lichtbron. Kleine fluorescerende "strip" buizen kunnen RAMA 8A kic cil e 

ook als goede vervangers voor neonlampen worden ge- atm Al onze scanners worden kompleet 


T М geleverd dus incl. beugels, aansluit- 
170 x 55 x 220 mm snoeren en telescoopantenne. 


luchtvaartscanners Onze scanners hebben ingebouwde 
2 banden 16 kanalen = filters dus zijn ook bruikbaar op 
12 en 220 volt buitenantenne zonder semafoon- 
exci. kristallen п storing. 


OP AL ONZE APPARATEN 1 JAAR GARANTIE 


RAMACO … 


Blekersdijk 62-64 — Dordrecht 
Tel. 078 - 145266 RAMACO: 


Geopend: donderdags van 10-17.30 uur voor vakkundig 
zaterdags van 10-16.00 uur advies 


zien. De volgende maand verklaren wij hoe u een camera 
voor uw Tevisor kunt maken. Met de hulp van enkele sim- 
pele experimenten kunt u alvast van start gaan met het 
maken van uw eigen programma’s op een doodgewone 
cassetterecorder. Dit zou best eens het begin van een 
nieuwe hobby kunnen worden. Philips, Sony en andere TV- 
fabrikanten, U bent gewaarschuwd, we komen eraan met 
een volkomen "nieuw" product.! e 









AANRAAKSCHAKELAAR 


Aanraakschakelaars zie je 
tegenwoordig bijna overal 
liften zijn ervan voorzien, 
TV’s, zelfs personal 
computers hebben ze. 
Welnu, ook u kunt er een 
hebben, voor de prijs van een 
stel IC’s en een handvol 
discrete onderdelen. 

Nu krijgt u de kans de wereld 
onder uw duim te houden! 
Dit project heeft tien 
sequentiéle uitgangen, die 
dus achter elkaar worden 
uitgeselecteerd, en een 
interrupt reset ingang, en is 
in een wip gebouwd. Maak er 
eens een voor de lol; voor de 
radio, de stereoset, de 





goudvis, enz. 

Veel commerciéle 
aanraakschakelaars 
benutten het veld van het 
220V net als activator. Deze 
schakeling kan gevoed 
worden uit een enkele 

9 Volts batterij, bijvoorbeeld 
een PP3, en neemt slechts 
weinig stroom op en is 
eenvoudig in elkaar te 
zetten. Bovendien, wat het 
belangrijkste is, ze is veilig. 





BOUW 


Om het invoeren van strooicapaciteiten 
te vermijden en zich van een zekere en 
voortdurende werking te verzekeren, 
bevelen wij het gebruik van ons 
printontwerp met klem aan. Het is 
zeer klein en zal gemakkelijk 
nagebouwd kunnen worden of voor 
een lage prijs kunnen worden 
aangeschaft. Er hoeft slechts ёёп 
draadbrug op de print bevestigd te 
worden. Zorg ervoor, dat de diode en 
de electrolytische condensator op de 
juiste wijze worden aangesloten. Dat 
geldt tevens voor de IC-tjes. U doet er 
verstandig aan voetjes te gebruiken. 


Zodoende kunt u de IC's opnieuw 
gebruiken en in elk geval zijn met 
gebruikmaking van voetjes de IC's 
makkelijker te vervangen als (ach wee, 
ach wee!) het apparaat de eerste keer 
weigert te werken. 
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U kunt verschillende mogelijkheden 
uitproberen voor de plaatsing van de 
aanraaksensors. Wij gebruikten 
hiervoor een apart printje. Op Z'n 
simpelst bestaat een aanraaksensor 
uit een stukje ongeëtste printplaat die 
in twee eilanden van koper wordt 
gesplitst door met een vijl of iets 
dergelijks in het midden een groef te 
krassen waardoor het koper wordt 
onderbroken, doch de drager 
ongeschonden blijft. Zorg ervoor dat er 
geen koperbramen achterblijven, die 
de twee kopereilanden met elkaar 
kunnen doorverbinden, anders werkt 
het apparaat helemáál niet. De 
gevoeligheid zal gedeeltelijk afhangen 
van de grootte van de aanraak vlakken 
en het door bijvoorbeeld de duim of 
handpalm bedekte oppervlak. Met ons 
prototype verkregen we een zekere 
werking door de aanraakcontacten af 
te dekken met zelfklevende plastic 


NOTES 

IC1 IS 4093B 
1С2 IS 40178. 
Q1 15 BC107 

D1 IS 1N4148 








AANRAAKCONTACT 
"RESET" 


folie (boeklon). Door gekleurde folie te 
gebruiken, die ook voor het kaften van 
boeken wordt toegepast, maakt dit 
project misschien extra aantrekkelijk. 
Gebruik uw fantasie en vrees niet te 
experimenteren! Tenslotte een 
waarschuwing voor een ieder die van 
plan is door het net gevoede 
apparatuur te schakelen: dit mag, 
zolang u er maar voor zorgt een relais 
te gebruiken met voldoend zware 
contacten en alle draden die de 
netspanning voeren uit de buurt te 
houden van de rest van dit project. 
Vlug aan de slag en voorzie uw appa- 
raten van een zekere standing! 


HOE HET WERKT 


De hand wordt hier als gedeelte van 
een condensator gebruikt in een timer 
schakeling. Wanneer de detector 
contacten worden aangeraakt is het 





O "AUTO-RESET" 


Fig. 1. Schakelschema van de 
aanraakschakelaar. 


Fig. 2. Printsporen patroon voor de 
aanraakschakelaar. 


Fig. 3. Componentenopstelling voor de 
aanraakschakelaar. 


effect van de hiermee geintroduceer- 
de extra capaciteit dat de flanken van 
een klokpuls worden vertraagd. De 
schakeling wordt aangedreven door 
een enkel kloksignaal dat wordt 
opgewekt door IC1a. De uitgang 
hiervan is een continue stroom van ca. 
één Herz pulsen met een nominale 
dutycycle van 50%. Door middel van 
IC1b wordt een vertraagd en 
geinverteerd kloksignaal opgewekt en 
de uitgang van IC1b stuurt een van de 
klokingangen van de 
decade-teller-decoder IC2. 

Dit IC verzorgt volledig het decoderen 
van de kloksignalen en is voorzien van 
een reset ingang die via de aanraak 
contacten gestuurd kan worden of 
direct via een van de uitgangen van het 
IC. Zo kan men voor het resetten op nul 
ná iedere "vijfde" tel bijvoorbeeld, 
gewoon de uitgang "6" (pen 5 IC2) 
doorverbinden met de "auto-reset" 





[— UITGANGEN 
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Foto 1. De afgebouwde print, netjes еп 
compact. 


Foto 2. Goed solderen loont de moeite. 
Oefening baart kunst. 


Foto 3. Het gebruiken van een printplaatje 
reduceert het bouwen van het apparaat tot 
een kleinigheid! 





6v 
RELAIS 


VAN UITGANG ВС107 
VAN 4017 


VAN UITGANG 
VAN 4017 


> 











RELAIS UITGANG 
VOOR DE AANRAAK- 
SCHAKELAAR 


LED UITGANG 
VOOR AANRAAK- 
820R SCHAKELAAR 


ETI AANRAAKSCHAKELAAR, 














ingang aan de anode van D1. Wanneer 
geen enkele doorverbinding naar D1 
wordt gemaakt, dan zal de schakeling 
langs alle tien de uitgangen lopen. 
Door uitgang "2" (pen 4, IC2) aan de 
"autp-reset" te zetten en een uitgang 
te nemen van de "1" of de "0" (pennen 
2, 3, IC2) zal de schakeling als 
bistabiele werken: één tip op de toets 
schakelt de uitgang aan; wederom een 
tip reset de uitgang op uit. In dit geval 
kan de "reset" tiptoets losgekoppeld 
blijven. 

Tengevolge van strooicapaciteiten van 
de printplaat en de toevoerdraden zal 
door IC1c, d altijd wel enige vertraging 
geïntroduceerd worden. Dit effect kan 
worden opgeheven door RV1 zodanig 
af te regelen dat een minimale 





weerstand ontstaat bij nog juiste 
werking. 

Tevens worden twee 
uitgangsschakelingen voorgesteld. De 
eerste doet een LED oplichten 
wanneer de juiste uitgang wordt 
uitgekozen, en de tweede schakeling 
stuurt een klein relais uit, waarvan de 
contacten gebruikt kunnen worden 
een groter vermogen te schakelen. 
De "reset" schakeling werkt op ana- 
loge wijze als de "tel" schakeling; 
een blik op het schema van de timer 
zal een en ander duidelijk maken. 


ONDERDELENLIJST 


Weerstanden (1/4 W, 5%) 
R1 10M 
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Potentiometer 
RV1 


BC107 
4093B 
4017B 


220k submin. hor. instel 


Condensatoren 


C1 
c2 
C3 


100n polyester 
10p polystyreen 
47u elco 
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TECH TIP SPECIAL 


ANTI DIEFSTAL ALARM 
VOOR MOTOR 


IC1a, b vormen samen een 
monostabiele flipflop die getriggerd 
wordt door de kwikschakelaar SW1. De 
uitgang van IC1 wordt nu laag, 
waardoor C5 binnen een paar 
sekonden via R7 ontladen wordt. Na 
deze korte vertraging kan via IC1d het 
relais RL1 de alarm pieper in werking 
stellen, terwijl de a-stabiele flipflop 
rond IC2a, b de koplamp met behulp 
van RL2 laat knipperen. na enige tijd 


zal de mono-stabiele flipflop resetten 
en zal de schakeling weer paraat zijn. 
Als de batterijdraden doorgeknipt 
worden zal een andere a-stabiele 
flipflop gevormd door IC2c, d de pieper 
kontinu in- en uitschakelen. Dit 
gebeurt met RL1 totdat we hem met de 
sleutelschakelaar SW2 uitschakelen. 
De lading van C4 geeft ons een 
inschakelvertraging van ongeveer 20 
sekonden. De kontakten van RL2 
moeten in staat zijn de hoge stroom te 
schakelen, en het zou fijn zijn als de 
stroom door RL1 zo laag mogelijk zou 





zijn, om het opgenomen vermogen in 


De aansluitdraad van de koplamp. 


ml 


Naar alarm pieper. 





de stand-by zo laag mogelijk te 
houden. De lekstroom van de 
schakeling wordt grotendeels bepaald 
door de stroom door SW1. Het is 
mogelijk de schakeling op 6 Volt te 
laten werken als men 6 Volt relais 
toepast, hoewel het dan mogelijk zal 
zijn de waarden aan te passen om de 
verschillende tijden konstant te 
houden. De kwikschakelaar SW1 kan 
bestaan uit een dubbele schakelaar of 
twee enkele, die ergens op het 
motorrijwiel bevestigd worden en als 
wisselschakelaar bedraad dienen te 
worden. 


fms OPMERKING: 
D1, 5 ZIJN IN4148 
De 7 ZIJN 1N4001 
11,2 ZIJN 40018 
Q1,2ZIJN BC184 
RLTIS EEN DIL REED RELAIS 
MET EEN GEÏNTEGREERDE DIODE 


RL2 MIN 12V 
E> 


12 Volts accu. 
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— — 71 OPMERKING 

| IC1, 2ZIJN 555 

| IC3, 4 ZIJN 4001 

| Q1 is BC548 

| Q2, 3 MOETEN GESCHIKT ZIJN VOOR 












AUTO ALARM 


Deze schakeling geeft meer zekerheid 
dan veel van de schakelingen die reeds 
eerder gepubliceerd zijn, in zoverre dat 
er geen enkele mogelijkheid is om het 
alarm van binnenuit te bedienen of af 
te zetten. In de alarmtoestand wordt er 
een relais ingeschakeld dat de auto 
buiten bedrijf stelt door b.v. de 
kontaktpunten te overbruggen of de 
bobine uit te schakelen. Er wordt ook 
een sirene ingeschakeld, eerst 
kontinu, maar na enkele sekonden zal 
een flipflop deze aan- en uitschakelen 
waardoor er een effektief alarmgeluid 
ontstaat. Na een vooraf ingestelde tijd 
zal de schakeling zichzelf resetten, om 
de accu te sparen of om de buren een 
plezier te doen. 

IC3 zorgt voor de trigger logika, de 


KOPLAMP. 





VOOR DE SIRENE B.V. BC 548 EN 
BD 711 

115 1N4001 

2, 3 ZIJN 1N4148 

ZDIS 12V 400mw 


! 
! 
го 
I D; 
$ 
_} RLA (GROTER DAN 120R) 


poorten worden zo geschakeld dat als 
de draad naar SW1 (in werking/buiten 
werking schakelaar) wordt 
doorgeknipt of beschadigd, het 
systeem blijft werken. IC1 is een 555 
die hier als een timer is geschakeld; de 
tijdsperiode (voordat de schakeling 
zich reset) wordt bepaald door RV1. De 
uitgang van IC1 brengt Q1 in geleiding 
waardoor het relais opkomt, terwijl de 
mono-stabiele (IC4a en b) getriggerd 
wordt en via het buffer (IC4c en d) het 
Darlington paar (Q2 en Q3) stuurt, 
waardoor de sirene gaat. Na een paar 
sekonden zal de a-stabiele 555 (IC2) 
het overnemen waardoor de sirene aan 
en uit zal gaan. RV2, 3 worden 
ingesteld als het alarm geplaatst 
wordt en bepalen de aan en uit tijden 
waardoor het gewenste alarmgeluid 
ontstaat. D2, 3 isoleren de uitgangen 


VOEDINGSONTKOPPELING VOOR DE CONDENSATORS 


DE ONTKOPPELINGSKONDENSATOREN 
MOETEN DIREKT OVER DE 
VOEDINGSAANSLUITINGEN VAN DE IC'S 
GEPLAATST WORDEN. 





о 
12V AUTO ACCU 


NAARSIRENE 

















van IC2, 4. 

ZD1, C1 en R11 zorgen voor een 
gestabiliseerde 12 Volts voeding; C2, 
3,5,6 en hun bijbehorende 
weerstanden zorgen ervoor dat ook 
een "vuile" ontsteking geen kans heeft 
in de schakeling. Bij het prototype 
waren PB1 en RV1 op de alarmdoos 
gemonteerd, die op zijn beurt weer in 
het motorkompartiment geschroefd 
zat; SW1 was verborgen in de wielbak, 
maar een sleutelschakelaar kan op 
een meer toegankelijker plaats 
gemonteerd worden. Een laatste 
opmerking: als u van plan bent uw 
beveiligde auto langer dan 3 maanden 
niet te gebruiken, zou ik u willen 
aanraden de nieuwe CMOS 555 te 
gebruiken om de accu te sparen; het 
normale gebruik ligt tussen de 12 en 15 
mA. 
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TECH TIP SPECIAL 


STATIONKEUZE 
AANRAAKSCHAKELAAR 


Wanneer deze schakeling in 
combinatie met een FM tuner wordt 
toegepast, zal het mogelijk zijn de 
stations te kiezen door het aanraken 
van slechts één aanraakvlakje. 
In rusttoestand is de uitgang van IC1a 
hoog. Dientengevolge is de uitgang 

| van IC1b laag en de AMV gevormd 
rond IC1c-d staat uit. Wanneer hij 
aanstaat produceert de AMV een 
vierkantsgolf van 0,5 Hz. Wanneer het 

| aanraakvlakje met een vinger wordt 
aangeraakt wordt de uitgang van IC1a 
laag, waardoor IC1b hoog wordt en de 
AMV wordt aangezet en waardoor de 
pulstrein in de decadeteller IC2 terecht 
komt. Achter elkaar worden dan de 
tien uitgangen hoog op de positief 
gaande flanken van de AMV 
vierkantsgolven. Wanneer de vinger 
wordt losgelaten zal de teller de 
laatste teltoestand vasthouden. 
De afstemming geschiedt met de 
instelpotmeters aan de uitgangen 
van IC2. In de getekende schakeling 
zien we zeven voorkeuze stations; dit 
aantal kan tot tien stuks worden 
uitgebreid door de overige uitgangen 
op gelijke wijze aan te sluiten. Diodes 
D1-7 zorgen ervoor dat de onderlinge 
afstemspanningen elkaar niet 
beinvloeden terwijl D8 afrekent met 
drift tengevolge van temperatuur 
variaties. Om te weten te komen welk 
station is uitgekozen zijn er 
stuurtransistoren en LED's aan de 
uitgangen gekoppeld. 
Op deze wijze brandt het LEDje bij het 
uitgekozen station. In het prototype 


SOLDEERZUIGER 


Hier is een tip voor diegenen onder ons 
die rijk genoeg zijn om een 
soldeerzuiger in hun bezit te hebben. 
Deze fortuinlijken zullen op de hoogte 
zijn van de kosten van vervangende 
zuigmonden. Er kan veel geld 
bespaard worden door over de punt 
een stukje rubber slang te schuiven, 
wat ongeveer 4 mm uit blijft steken. De 
slang is niet alleen hittebestendig, 
maar kan ook tegen minimale kosten 
vervangen worden wanneer hij 
versleten is. 
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* LET OP: DIT IS PEN 16 


bestond de aanraakschakelaar 
gewoon uit een stukje 1/10 inch 
verobord, waarvan de strips 
afwisselend met elkaar waren 
verbonden. 


ICla 
INGANG 


0.1" MATRIX 
VEROBORD 
AANRAAK 
PLAATJE 
VAN VEROBORD 
MET 1/10 INCH 
MATRIX 

NAAR 


VARICAP VOEDING 
Mi VARICAPS 


AX. 15V 


Wanneer de uitgangen van de deca- 
deteller worden aangesloten op 
CMOS schakelpoortjes, kan de scha- 
keling ook worden gebruikt om audio- 
signalen te schakelen. 


SPREKERSHOEK 


ETI-Onderdelen service. 


Om het ETllezers gemakkelijk te 
maken zullen wij voortaan zoveel 
mogelijk de namen en adressen van 
de firma's bij de projecten vermel- 
Чеп, i.v.m. de moeilijk verkrijgbare 
onderdelen. Indien u zelf moeite 
heeft om deze onderdelen te bestel- 
len, bijv. in het buitenland, dan kun- 
nen wij u daarbij helpen. Gelieve 
deze aanvragen bij voorkeur schrif- 
telijk in te dienen. 


Wij zoeken contact met fabrikanten 
van printen, die voor ETI-lezers ook 
enkele prints willen vervaardigen. 
Adres en condities s.v.p. aan Redactie 


ETI. 


Van de TELETEXT-DECODER als kit 
beschreven іп ETI - april'80 blz. 10, 
hebben wij nu enkele stuks in voor- 
raad. Toezending na overmaking van 
£ 1050,— incl. BTW en f 5,50 ver- 
zendkosten, te storten op girorekening 
2256026 t.n.v. ETI Bilthoven met ver- 
melding TELETEXT. 
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REPETERENDE 
AUTOCLAXON 


Met deze schakeling wordt het 
mogelijk de claxon gewoon continu te 
laten overgaan wanneer de 
claxonschakelaar wordt bediend, of 
repeterend. Dit laatste vindt plaats 
wanneer de claxonschakelaar snel 
tweemaal achter elkaar wordt 
ingedrukt. 

Wanneer SW1 eenmaal wordt 
gesloten, zullen IC2a en IC3d het 





signaal verder geleiden en 
transistoren Q1-Q3 in geleiding 
brengen, waardoor de claxon op de 
normale wijze zal overgaan. Wanneer 
SW1 wordt losgelaten wordt de 
monostabiele multivib IC1 (een 555 
timer) getriggerd. Wanneer SW1 voor 
de tweede maal wordt gesloten 
gedurende de actieve toestand van 
IC1, wordt flip-flop IC3a-b geset, 
waardoor oscillator IC3d begint te 
werken en waardoor de claxon met 
tussenpozen overgaat, zolang de 


schakelaar wordt ingedrukt. 


LED1 is facultatief en geeft een 
indicatie van de werking van de claxon 
-deze LED is erg handig bij het testen 
van het apparaat. De 
oscillatorfrequentie kan worden 
veranderd door C9 aan te passen, 
terwijl de periodetijd van de MMV 
wordt ingesteld met R2 en C5. C3 en 
Сб onderdrukken contactdender en R7 
bepaalt de pulspauze van de oscillator; 
die ongeveer 3 op 1 is. 

















GYRATOR AFVLAKKER 


Hoewel deze schakeling werd 
ontwikkeld om een stereo versterker in 
klasse-A van een goed afgeviakte 
spanning te voorzien, is hij ook goed 
op andere manieren toe te passen. De 
schakeling is gebaseerd op de dubbele 
Op Amp LM 358. IC1 wordt gebruikt als 
gyrator, waarbij de waarde van C1 
vermenigvuldigd wordt met de 
verhouding tussen R2 en R3, dus 100 
maal. De nagebootste capaciteit die zo 
ontstaat tussen de uitgang van IC1 en 
massa is 10nF. 

R5 en RV1 bepalen de 
uitgangsspanning terwijl R4 in serie 
met de "capaciteit" een afvlakfilter 
vormt met een tijdkonstante van 
10.000 sekonden! Om langdurige 
inschakeltijden te vermijden wordt 
door de diode, D1, de condensator C1 
snel tot op 0,6 Volt van zijn nominale 
uitgangsspanning geladen (binnen 
twee sekonden). De rimpel was bij het 
prototype niet meetbaar bij een 
belasting van 3 A. IC2 en het 





Darlington paar Q1 en Q2 vormen een 
spanningsvolger met een 
uitgangsstroomcapaciteit van meer 
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vr 
WH 


1C2 EN 1C3: 4093 


NAAR CLAXON 
RELAIS 








dan 10A, als Q2 op een zware koelplaat 
wordt gezet. 
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TECH TIP SPECIAL 


16 OPEENVOLGENDE 
TOONTJES 


Deze schakeling werd ontworpen om 
16 toontjes die met instelbare 
potmeters zijn te programmeren 
repeterend te kunnen weergeven. IC1 
is een binaire teller, die aangestuurd 
wordt door een PUT oscillator. De 
oscillator is opgebouwd rond Q1 en 
kan bestaan uit een 2N6027 of 
equivalent. De RC-tijdconstante is 
verbonden met de anode, de spanning 
op dit punt zal dus opklimmen. Bij 
een bepaalde spanning ingesteld door 
R3 en R4 zal de PUT gaan geleiden. 
Hierdoor wordt de condensator via Q3 
ontladen en dat toont zich door een 
schone en duidelijke puls. Q3 
inverteert deze puls om aan de TTL 








wensen tegemoet te komen. De 
frequentie van deze activiteit kan 
gemakkelijk gewijzigd worden door de 
tijdconstante te veranderen. RV1 is 
een 100K variabele weerstand. IC1 zet 
een binair getal op zijn vier uitgangen. 
Alleen wanneer deze tegen massa 
worden gelegd reset de terminal. IC2 
kiest voor de 16 mogelijke 
ingangscombinaties een enkele 
uitgangslijn. Het resultaat is dat de 
instelpotmeters stuk voor stuk 
verbonden zullen worden. Q2 is de 
audio-frequentie oscillator waar de 
opgewekte toon veranderd van kan 
worden door de weerstand te wijzigen 


die de anodespanning aan Q2 bepaalt. 


Vergeet beslist niet de diodes in serie 
met de variabele weerstanden aan te 
brengen daar zij de normale hoge 





uitgangen van de te kiezen lage 
uitgang blokkeren. Het hiervoor te 
gebruiken type diode is niet kritisch. 
LN914's zijn mogelijk de beste en in 
elk geval de goedkoopste. 
Interessante resultaten kunnen 
worden verkregen door een zeer grote 
condensator aan te sluiten met de 
verschillende delen van de poort 
terminal van de tweede AF-oscillator. 
Verbind nu de andere aansluiting met 
de positieve of de massa en let op de 
polariteit als U een Electrolytische 
condensator hiervoor gebruikt. Een 
tweede oscillator zou nog aan dezelfde 
uitgangen bijgeschakeld kunnen 
worden mits ook hier diodes worden 
gebruikt. Indien nu de beide uitgangen 
worden gemixed zijn polyphonische 
effecten mogelijk. 





NOTES 


01.2 ARE 2N6027 OR MEUZ1 

03,4 ARE BC108 OR EQUIVALENT 
ICT 15 SN7493 BINARY COUNTER 

IC2 15 SN74154 16 WAY DISTRIBUTOR 





VERMOGENSBESPARING 
BĲ EEN RELAIS 


Wanneer u zuinig moet zijn met het 
opgenomen vermogen - vooral het 
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geval in schakelingen die door een 
batterij worden gevoed - kan deze 
schakeling worden gebruikt om 20% 
of meer van het door een relais 
geconsumeerde vermogen te 
besparen. 

Omdat de aantrek spanning van een 
relais enkele volts hoger is dan de 
afval spanning, zal er geen enkele 
merkbare reactie plaatsvinden 
wanneer een weerstand in de 
schakeling zal worden geschakeld 
wanneer het relais aantrekt. Dit is erg 
eenvoudig te realiseren. leder 
relaiscontact waar de spoelspanning 
op staat kan worden gebruikt om de 
stroombegrenzingsweerstand kort te 
sluiten wanneer het relais niet 





bekrachtigd is. Wanneer het relais 
wordt bekrachtigd, zal de 
noodzakelijke stroom door deze 
contacten vloeien, maar zodra het 
relais is aangetrokken zal de stroom 
door R1 moeten vloeien, waardoor de 
vermogens afname wordt verminderd. 
De waarde van R1 moet 
proefondervindelijk worden bepaald: 
probeer het eens met een vierde tot 
een vijfde van de spoelweerstand van 
het relais. Onthoud echter dat de 
batterij spanning met het gebruik zal 
dalen, zodat het kan voorkomen dat 
een bepaalde weerstand met een verse 
batterij goed kan werken, maar dat het 
relais telkens zal afvallen wanneer de 
batterij veroudert. 
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EEN EENVOUDIGE 
SEQUENCER 


Dit is een typisch voorbeeld van hoe je 
een emmertjes geheugen IC NIET 
moet gebruiken, althans volgens de 
specificaties van de fabrikant. In 
principe is het getekende schema 
gewoon een flanger met echter twee 
belangrijke verschillen: 

1) de clock modulatie oscillator werkt 
in het audiogebied, 

2) егіѕ geen ingangsfilter en 
signaalfiltering aan de uitgang is 





OUTPUT 





beperkt tot een minimum. 

Bij het verwerken van het IC de TDA 
1022 moeten de normale 
voorzorgsmaatregelen in acht worden 
genomen (dat wil zeggen: gebruik 'm 
niet als insteekclip). 

De afregelprocedure verloopt als volgt. 
De loper van RV2 moet in de 
middenstand staan, hoewel dit niet erg 
kritisch is. Draai RV5 helemaal open: 
aan de uitgang moet nu de clock 
modulatie oscillator te horen zijn. 
Stem de frequentie met behulp van 
RV4 af op de toon van de hoge E-snaar 
van een gitaar en draai vervolgens aan 
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1С1:741 WO M 
1С2: TDA1022; 

1C3; 1458; { 
1С4: 4047; 

Qt: 2N5457 


RV5 totdat de oscillator nog maar 
nauwelijks hoorbaar is. Wanneer u nu 
met RV1 helemaal open op de gitaar 
speelt, zullen zowel het oscillator- als 
het gitaarsignaal aan de uitgang 
hoorbaar zijn, waarbij de oscillator de 
frequentieverandering van het 
gitaarsignaal neigt te volgen. Voor 
het beste resultaat moet de oscillator 
worden afgestemd op de toonaard 
waarin u speelt. Als laatste punt: 
clocksignaal doorbraak kan worden 
verminderd met RV3, die liefst als 20 
slags instelpotmeter moet zijn 
uitgevoerd. 











GELUIDSEFFECTEN 
SCHAKELING 


Deze schakeling bestaat uit 4 CMOS 
oscillatoren welke tezamen in de hier 
getoonde configuratie een veelheid 
van geluidseffecten zullen produceren 
die variëren van witte ruis tot een goed 
onderhoudende toon. Elk IC vormt op 
zich een variabele toongenerator 
welke een gemeenschappelijk 
verzamelpunt hebben aan de basis van 
Q1. LS1 kan een impedantie hebben 
van 8 tot 100 Ohm, doch de transistor 
zal een beetje warm worden indien de 
belasting onder de 30 Ohm komt. Een 
klein koelplaatje is in dat geval 
gewenst. Geen van de componenten 
vereist een kritische waarde en 

| desgewenst kunnen RV1 en RV3 
vervangen worden door vaste 
weerstanden, zonder de variëteit van 
geluidseffecten te veel te verstoren. 


PULSE SW 


NAAR 
VOEDINGS 
SPANNING 
5-15V 














OP BEIDE IC'S 





ENKELE 
PULS 
TREIN 
400 HZ 


OPM: 

IC1 is 4011 

D1 is OA47 

Q1,3 ZIJN BC177 
Q2,4 ZIJN BC107 





CMOS/TTL PULSGEVER 


Met een kleine uitbreiding kan aan een 
reeds veel eerder gepubliceerd ETI 
pulsgevertje een pulstrein faciliteit 
worden toegevoegd. De NAND poorten 
vormen hier een a-stabiele oscillator 
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die gepulsd wordt door een flip-flop. 
Zodra de pulsschakelaar wordt 
ingedrukt verandert de flip-flop van 
toestand en doet ook de astabiele op 
zijn beurt wijzigen. Enkele puls of 
pulstreinen kunnen door middel van 
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een schakelaar gekozen worden welke 
naar de flip-flop en de a-stabiele 
uitgangen schakelt. De OA47 diode is 
in de schakeling opgenomen om deze 
te beveiligen tegen verkeerde 
polariteit. 











DIGITALE 
FREQUENTIEMETER 
MODIFICATIE 


Dit is een eenvoudige 
kostenbesparende modificatie op een 
digitale frequentie meter schakeling. 
De noodzaak om drie decoders en 
displays te gebruiken werd 
gereduceert tot één. De uitgangen van 
de tellers (IC4-6) worden met SW8 


© INGANG VAN IC21d 





geschakeld naar een enkele 7447 
decoder (IC7) welke een DL707 display 
aanstuurt. Bij gebruik wordt de "test" 
toets ingedrukt. Zodra de tellerij 
voltooid is kan met SW8 naar de 
verschillende getallen worden 
geschakeld om een uitlezing te 
verkrijgen. De decimale punt is 
achterwege gelaten hetgeen tot nog 
meer schakelen met de SW8 
aanleiding zou hebben gegeven. Dit 
betekent dat SW1, 2, 3, 4en 5 slechts 


DIGIT SCHAKELAAR 
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twee polen hoeven te bevatten en 
kunnen nu vervangen worden door een 
draaischakelaar met 6 standen en 2 
moedercontacten. Hoewel deze twee 
modificaties de meter in het gebruik 
wat minder gemakkelijk maken, weegt 
het een en ander duidelijk op tegen de 
kostenbesparende aspecten ervan. 
Om de bestaande print te modificeren 
worden de banen naar de pennen 1, 2, 
6 en 7 van IC7 doorgesneden en op een 
eenvoudige wijze met SW8 verbonden. 
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BENED рсе о кен ле е MEI EL 
HIFI 80 DÜSSELDORF 


50 


In 1980 komt de hele high-fidelity 
wereld in Düsseldorf bijeen 


Wanneer van 22 t/m 28 augustus 1980 de 
hifi-beurs in Düsseldorf haar poorten wijd 
openstelt zullen de duizenden bezoekers 
daar een kompleet aanbod aantreffen van 
alles wat er op de wereldmarkt aan appara- 
tuur, installaties en benodigdheden op het 
gebied van de hifi bestaat 

Het Duitse High-Fidelity-Instituut (DHFI) zal 
in het beurscongrescentrum in samenwer- 
king met de Westdeutscher Rundfunk 
workshopconcerten organiseren waaraan 


jonge, veelbelovende Lf deelnemen, die 
hun sporen in de vorm van prijzen hebben 
verdiend. Parallel daarmee zullen in het con- 
grescentrum DIAPORAMA-voorstellingen 
plaatsvinden, welke sinds jaren op het Festi- 
val du Son in Parijs een grote populariteit 
genieten 

Op de hifi 80 zullen uitsluitend produkten te 
horen en te zien zijn die beantwoorden aan 
de kwaliteitseisen, die zijn vastgesteld in DIN 
45500. Hij, die op dit speciale vakgebied 
geïnteresseerd is, kan bij de deelnemende 
bedrijven alle gewenste informatie en ad- 
viezen inwinnen. Bovendien verstrekt de 


Alle belangrijke informatie 
kort samengevat 


Periode: van 22 t/m 
28 augustus 1980 


Plaats Beurzen in Düsseldo 
Tentoonstelling: Hallen 1 
Inrichting van de 
отгоер- 
organisaties: 
Concerten 


Produktie: 


Hallen 1, 2en 6 


Beurscongrescen 


Dagkaart 

Doorlopende 

kaart 

Scholieren 

studenten 

Catalogus DM 6, 
Hotelakkommo- Verkehrsverein der 
datie: Stadt Düsseldorf eV 
Tel: 02 11/3505 05 
In elke tentoonstellings- 
hall en in het beurscon- 
grescentrum 


Restaurants: 


AIMEM- 32K BYTE RAM F1700,(ftw) 


INGEBOUWD IN KASTJE MET VOEDING 
EN KABEL VOOR DE ROCKWELL AIM 65 


AIMEM 
32KR 
32KRCA 


32KR RAM (twee eurokaarten) 
32KR met kabel voor AIM 65, 


excl. BTW ` incl. BTW 
1.700,00 
1.220,00 
1.450,00 


f. 2.006,00 
1. 1439,60 
11.711,00 


KIM-1, SYM-1, PC-100 of 
PET2001 


32KREA 
AIM 65 


enkelkaart computer, 1K RAM, 


1.700,00 
1.150,00 


f. 2.006,00 
1. 1.357,00 


BK ROM, printer, display, 
keyboard, 6502 processor 


FAMATRA BENELUX B.V. 
P.O. box 721 


tel: 076-133457  tlx: 54521 


4803 AS BREDA Netherlands 


Nederlandse Jaarbeurs 


Utrecht. 


Merwede Hal — Juliana Hal. 


Open vrijdag 12 t/m dinsdag 16 september. Dagelijks 10.00-18.00 uur. 


Toegangsprijs: f 6.—. 
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Hiermede bestellen wij de volgende boeken: 





NR. [LIJST | AANTAL TITEL BEDRAG 














BOEKENSERVICE 


Postbus 93, 3720 AB BILTHOVEN 
Tel. 030 - 790644, Giro 22 56 026 





ЕТІ SEPTEMBER 1980 





TOTAAL f 








Prijzen zijn incl. BTW excl. verzendkosten 





NAAM: POSTCODE: 

BEDRIJF: TELEFOON: y 
ADRES: HANDTEKENING: 

Betaalwijze: 


О Bijgesloten vindt u een door mij ondertekende betaal/girokaart (in dit geval deze kaart 
in gesloten gefrankeerde enveloppe opsturen). 
П Onder rembours (f 7,50 adm.kosten extra). 








m 

deMic e 
computer | je ' 
| m 
| ; Е] 
, Adres: E 
Soestdijkseweg 332, 3723 HH Bilthoven, | S 
Tel. 030-790644 | Postcode Ё 

| i 







Informatief maandblad Plaats 


voor het vrije beroep & 











В T | Вегоер geboortedatum 
kleinbedrijf | Ik abonneer mij op 
| Stuur mij s.v.p. ook: Nr.4 Jan. u Nr. Mei П 
M iks tijd if Nr.1 Oct. 0 Nr.5 Feb. П Nr, 9 Juni O 
Nr.2 Nov. O Nr.6 Mrt. O Nr.10 Juli Di 
aandelijks tijdschrift voor Nr.3 Dec. D Nr.7 Apr. 0 NribSep. D 






de niet-electronica- 





geïnteresseerde 
microcomputer gebruiker (of 
die dat eerdaags worden). 


Verschijnt 11 x per jaar, 
augustus uitgezonderd. 


deMic 
com u er [1 Stuur mij een acceptgirokaart. 


О Het bedrag ad. f 58,50 (+ f ......voor de hierbij | 
| bestelde nummers à f 5,30 + verzend- en administra- 











tiekosten, voor 1 nummer f 3,—; tot en met 3 num- 
mers f 5,—; tot en met 6 nummers f 8,—) is inmiddels 
op Uw gironr. 4049942 overgemaakt. | 



























ROTOR ELECTRONICA WAREN- я х й 
HUIS 1981 KATALOGUS | eil one D na het verschijnen ..... stuks Rotor Electronica Warenhuis 1981 kata- 






е 
200 Bladzijden vol onmisbare informatie, Bednji: 5 
onderdelen, electronica-apparatuur, zend- Adres: Telefoon: Б 
ontvangapparatuur, microcomputers en Postcode: Plaats: 2 
randapparatuur, de grootste sortering Handtekening E 
electronica boeken, tijdschriften en nog ui 
zo veel meer.......... Б 





U kunt deze katalogus ook toegestuurd krijgen door overmaking van het bedrag + 
f 2,75 verzend- en administratiekosten op gironummer 4073290 t.n.v. Rotor Electronica 
Warenhuis, Den Dolder * met vermelding ROTOR KATALOGUS 1981. 










Deze katalogus is vanaf medio september o Bijgesloten treft U een ondertekende betaal-girokaart/eurocheque. 
verkrijgbaar voor f 9,50 (BF 150). Voor België, 
o Het bedrag a BF 150 + BF 17, verzend- en administratiekosten, is inmiddels over- 
* Zij die reeds het bedrag voor het Sı le- gemaakt op Uw bankrekening SGB te Brussel 210.0830700-44. 
a of de katalogus Velbert База ER? o Bijgesloten treft U een ondertekende eurocheque aan met een bedrag van 






maakt krijgen uiteraard direct na het ver- BF 167, met achterop het nummer van Uw bankkaart. 


schijnen deze katalogus toegezonden. 






* (In dit geval deze kaart in een gesloten gefrankeerde enveloppe opsturen). 








pore 
AAN: NANTON PRESS 
Afd. BOEKENSERVICE 
ANTWOORDNUMMER 12 


3720 XC BILTHOVEN 





DE MICROCOMPUTER 
Antwoordnummer 12 


3720 XC BILTHOVEN 





ROTOR 


ELECTRONICA WARENHUIS BV 


ANTWOORDNUMMER 200 
DEN DOLDER 








BOEKENSERVICE 


Nanton Press heeft het 
meest complete pro- 
gramma microcompu- 
terboeken, alsmede een 
complete softwarebi- 
bliotheek. 











ROTOR ELECTRONICA WAREN- 
HUIS 1981 KATALOGUS 


200 Bladzijden vol onmisbare informatie 


Een onmisbaar naslagwerk is dit gewor- 
den voor particulier, scholen en bedrijven. 
Niet zo maar een katalogus, het is een 
handleiding in de electronica-wereld zoals 
ROTOR ELECTRONICA WARENHUIS -DEN 
DOLDER en nu ook in BRUSSEL een be- 
grip geworden is. 


ROTOR 


ELECTRONICA WARENHUIS 
3734 HA Den Dolder, Marterlaan 10. Tel.:030-790684 
B1050 - Brussel, Troonstraat 228, Tel.:02-640-7301. 





e MLO 
UITGEVERIJ Ze 


11225 





Hierbij treft u twee boekenlijsten aan, lijst A 
en lijst B. LIJST A, dit zijn boeken, die uit ons 
normale leveringsprogramma verwijderd wor- 
den, niet omdat de boeken niet goed zijn, doch 
simpelweg omdat wij er steeds weer nieuwe 
bijkrijgen en dan een aantal titels plaats moe- 
ten maken voor nieuwe boeken. 


Deze A-boeken bieden wij u aan — zolang de 
voorraad strekt — met een korting van 30 % 
op de aangegeven prijzen. Levering geschiedt 
uitsluitend bij overmaking van wel onderteken- 
de, doch niet ingevulde bank- of girocheques. 
Dit in verband met eventueel uitverkochte 
exemplaren en de verzendkosten. Boeken uit 
de A-lijst worden niet op zicht gezonden en 
dienen altijd AFZONDERLIJK te worden 
besteld. (Dus niet in combinatie met andere 
bestellingen, daar deze door een andere afde- 
ling behandeld worden.) Vermeldt s.v.p. 
bestelnr., gevolgd door een A en de titel van 
het boek. 


LIJST B zijn boeken, welke wij nog regelmatig 
in ons programma voeren en welke wij UIT 
VOORRAAD kunnen leveren. Deze boeken kun- 
nen eventueel op zicht gezonden worden. Hier- 
voor dient het boek of de boeken vooruit be- 
taald te zijn. Eventueel retourgaande boeken 
dienen binnen 14 dagen na verzending in onbe- 
rispelijke staat weer in bezit van NANTON 
PRESS B.V. te zijn. Het bedrag van de geretou- 
neerde boeken, minus de gemaakte verzend- 
kosten wordt dan per omgaande aan u overge- 
maakt. 








Bestellen 
doet u d.m.v. 
de antwoordkaa 
in dit blad. 


[ A03ANINTRODUCTION TO 

` MICROPROCESSORS Vol. 1 — 
EIL -A Osborne. 300 biz. Basic concepts. 
ec . Alle basis gegevens van 


rocessors. Ideaal om de 
ie terminologie te leren 
пеп. 37,50 
104 6800 PROGRAMMING FOR 
LOGIC DESIGN — A. Osborne. 290 
N Eenzelfde soort Боек als nr. 103 
doch dan geheel gebaseerd op de 
6800. 37,50 
О | 111 ВЕСІЧМЕВ5 GUIDE TO 
Ee COMPUTER LOGIC — G. F 
“Stapleton. 192 biz. Een theorie- en 
СӘ | praktijkboek. welke de digitale logica 
op zeer duidelijke wijze behandelt. 
CD | 2075 


es MING MICRO- 
CESSORS — М. W. Mc. Murran. 
279 blz. Beschrijving van een 
горгосеѕѕог en zijn functies, 
roprocessorlogica. Fixed and 
Floating Point Arithmatic, 
programmeren, subroutines, 
ilers, speciale programmeer 
-technieken enz. 34,75 
117 '6800' GOURMET GUIDE and 
COOKBOOK — SCELBI. 280 blz Een 
6800 voor lekkerbekken. 
Inst ie-set, programmeer 
, vele soorten routines o.a 
loating Point. Tal van tabellen, 
| BAUDOT karakterset enz. 45,75 
118 8080 Software Gourmet guide 
and cookbook, Scelbi . . „45, 
М БЕРЕ 's 8080 STANDARD 
SCELBI. 60 blz. Basis 
functies en mogelijkheden van een _ 
Bliesen verschillende 
routines, Hex- en Octal listings, 
Operating the Editor Programm en 
ee | andere gebruiken van een Editor. _ 


ME 


BOEKE 


131 BEGINNERS GI 

COMPUTER PROGRAMMING — 

Bri rd. 380 blz. Stap voor stap 

leren programmeren. Programma test 
ial niveaus en Compiler. 


Heg A 


2975 
332 Mi rocessor ‘alate! for 


MSAN INTRODUCTION TO 
МО BUSINESS 


ING — R. Zaks — Sybex, 240 


zicht van de gangbare 
'ocomputer terminologie, van de. 
thans verkrijgbare microcomputer- 


E verlucht met tal met nu eens 


el duidelijke foto's en steeds een 


150 MIKAO COMPUTER Y TECHNIK — = 


Smeren ia ‚230 blz. Hei 


- techniek) GEA 
ин таа 







сотр bbyist, Graham .... 40,00 


num 
PROGRAMMIERUNG — C. Lorentz, 
280 blz. Programmeren in BASIC, 
FORTRAN, COBOL. Instructielijsten 
van de meest voorkomende ^ | 
microprocessors, 8080, 280, 6800, ` 
SC/MP, 2650, F8 enz. 32,50 | 
180 M6800 MICROCOMPUTER 
SYSTEM DESIGN DATA — Motorola. 
165 blz. Een onmisbaar boek voor 
ontwerpers van microcomputer» 
systemen. Alle chips uit de 6800-serie 


jotorola. 


SC E 
== 


289 PAYROLL Ed 


op een (micro)computer wil zetten. 


= Met zeer uitvoerige listings en 


= uiteenzettingen Ee 
van Flow-Charts. 69,75 

273 THE 'COMPULATOR! 
HANDBOOK, юр en veel, 




























































































LIJST B 


193 THE BEST OF Dr. DOBBs* 
JOURNAL. 354 biz. Een ongekend 
goed werk uit een voor Nederland vrij 
onbekend tijdschrift. Zij die deze 
uitgave hebben willen dit nooit meer 
missen. Tal van Listings, (waarmee 
jezelf de meest interessante 
programma's op je computer intypt). 
bron van onschatbare informatie van 
werkelijk alle denkbare soorten 
microcomputer systemen. 62,00 

245 BASIC BASIC, James Coan. 49,95 
250 BASIC FOR EVERYONE — 
Thomas Worth. Een soort dictaat, met 
oefeningen, duidelijke tekst en 
behandelt op collegeachtige wijze de 
BASIC-taal, toegankelijk voor elke 
computergebruiker. 49,75 

260 BASIC COMPUTER GAMES — 
David H. Ahl. 185 blz. Het meest 
verkochte spelen-listing boek. Valt 
enorm veel uit te leren. Spelletjes? Ja, 
maar hoe! Als u deze kunt 
programmeren, wat dit boek u leert, 
dan leert u spelenderwijs ook andere, 
praktische programma's te maken 
39,75 


Are 

GAMES 
261 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 5. Experimenter's 
Programs. Een boek dat geen enkele 
technicus of ingenieur met een micro 
zou mogen missen! Compare: 
vergelijken van twee groepen data, 
Fourier, Integers, Logic: bepaald de 
conclusie van logische statements, 
statistiek, en nog veel meer 
onvoorstelbaar goede en werkelijk 
bruikbare programma listings. Slechts 
43,50 
262 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 6, A complete 
business system. Een complete 
LEDGER listing. Weet U wat dat 
betekent? Dat U voor een fractie van 
de prijs een totaal 
boekhoudprogramma kunt opzetten. 
Het vertalen is kinderwerk, 198,00 
263 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 7. Professional 
Programs. Schaak. Medbil: vaor 
doctoren en tandartsen, 
Wordprocessing, enz. Een veel 
verkocht boek om zijn practisch 
toepasbare nuttige listings. 165,00 
419 COMPUTER IN ACTION, HOW 
COMPUTERS WORK, Spencer. 24,75 
420 ADVANCED BASIC vervolg van 
BASIC BASIC, zie 245. Deze twee 
delen vormen de beste leerboeken in 
BASIC, zeker op niveau. GEEN 
eenvoudige stof, doch voor hen die 
protessioneel de BASIC- 
programmeertal onder de knie willen 
krijgen. Uiteraard met zeer uitvoerige 
beschrijving en tal van voorbeelden 
35,75 
421 FORTRAN, FUNDAMENTALS, A 
SHORT COURSE, Steingrab. 22,50 
431 GAME PLAYING WITH 
COMPUTERS - Donald Spencer. 312 
blz. Een boek voor gevorderden. 





Uitvoerige beschrijvingen, listings en 
tal van voorbeelden en Flowcharts. 
Spelen als roulette, bingo, casino 
spelen, schaakspelen, Chinese Fan 
Tan, geschreven in FORTRAN en 
BASIC. 68,00 

499 6502 hardware manual, ITT 29,50 


524 PROGRAMMING THE 6502. 
‘Sybex, Rodnay Zaks. Van deze 
schrijver bestaan er reeds een aantal 
zeer veel verkochte boeken, zie 143, 
144. Dit boek is een studieboek, welke 
U van de grond af aan leert 
programmeren. Het boek is gebaseerd 
op de 6502 als toegepast in de PET, 
ITT-Apple, AIM-65 enz. Het geleerde is 
ook van toepassing op andere 
microprocessors. 39,00 

528 PRACTISCHE INLEIDING TOT 
DE MICROPROCESSOR - K. de 
Wever/H. Loobuyck. Een 
NEDERLANDSTALIG, uitvoerig 
instructieboek, 379 blz. Behandelt 
hardware, software en systemen. Zeer 
aan te bevelen voor hen die meer van 
hun computer willen weten en die niet 
over voldoende engelse computer- 
taal-kennis beschikken om de engelse 
vakliteratuur te begrijpen. Na het 
bestuderen van dit boek zal dat veel 
gemakkelijker gaan. 57,50 





531 HOME COMPUTERS: A 
BEGINNERS GLOSSARY AND 
GUIDE - Merl К. Miller. Echt een boek 
voor commerciele mensen, 
zakenlieden die computers willen gaan 
verkopen en er toch wel eerst wat meer 
van willen weten. Met een uitgebreide 
alphabetische vakjargon-woordenlijst 
24,75 

539 TRITON - ONE BOARD HOME 
COMPUTER MANUAL. Uitvoerige 
bouwbeschrijving van de ETI-TRITON 
enkel-print computer, zoals 
beschreven in ЕТ! v.a. nr. 4 79. 27,50 
549 PROGRAMMIER HANDBUCH 
FUR РЕТ. - C. Lorenz. 325 blz. vol met 
PET-informatie. DIT IS MET PET- 
BOEK! Een onmisbaar nasla-werk 
voor elke PET-COMPUTER bezitter. 
Listings, tips, beschrijvingen: werkelijk 
ONVOORSTELBAAR veel informatie 
34,50 


8. 
e 





559 TINY BASIC -H Hermann, 
duitstalig. Een BASIC-versie voor 6502 
microcomputer systemen. In het 
byzonder interessant voor bezitters 
van een KIM. 22,95 


615 THE FIRST BOOK OF 
MICROCOMPUTERS - Robert Moody. 











Een speels geschreven boekje in 
vraag- en antwoordvorm, met heel veel 
duidelijke verklarende tekeningen, tal 
van adressen en tips. 22,50 

620 6502 APPLICATIONS BOOK — 
R. Zaks. Een soort tweede boek van 
de 6502. Van dezelfde schrijver is er 
ook de veelverkochte 'Programming 
the 6502’, boekbestelnr. 542. Ook dit 
boek ?is onmisbaar voor alle PET, 
APPLE, ITT-2020, AIM-65 etc. bezit- 
ters, waar de microprocessor een 
6502 is. 

1 44,95 

621 CALCULATING WITH BASIC — 
Scelbi. Een boek voor diegenen die 
met hun micro willen gaan rekenen, 
wiskundige opgaven willen uitwer- 
ken enz. 

f 46,50 

622 THE RADIO AMATEUR's 
HANDBOOK — een ARRL-uitgave. 
Een standaardwerk voor alle radio-en 
zendamateurs. Vol met tips, 
schema's bouwvoorbeelden en we- 
tenswaardigheden voor het met suc- 
ces beoefenen van deze hobby. 

f 45,— 

623 SOLID STATE DESIGN FOR THE 
RADIO AMATEUR — ARRL. De radio- 
buizen zijn ook voor de radio- en zen- 
damateur voor een groot deel verle- 
den tijd. Moderne schakelingen met 
moderne onderdelen vindt u in dit 
boek beschreven. 

f 29,50 

624 ARRL ANTENNA BOOK 

Een zo bekend boek bij de zendama- 
teurs, dat dit nauwelijks een be- 
schrijving behoeft. Alle bekende en 
veel onbekende antenne typen wor- 
den hierin beschreven, alsmede tal 
van voorbeelden om zelf hoogwaar- 
dige antennes te bouwen en op te 
richten. 

21,— 

625 UNDERSTANDING AMATEUR 
RADIO — ARRL, ook weer een boek 
van de American Radio Relay Lea- 
gue, waarmee tal van nieuwelingen 
op het gebied van de zendamateu- 
risme beginnen. Tal van introductie 
gegevens, die voor elke zendamateur 
van belang zijn. 

(EEN 

626 FM AND REPEATERS FOR THE 
RADIO AMATEUR — ARRL. Nu de FM 
steeds meer betekenis krijgt voor de 
zendamateurs is dit boek welhaast 
onmisbaar voor hen geworden. Wat 
doen de repeaters, hoe werken ze en 
wat hebben wij eraan? 

f21— 

629 SINGLE SIDEBAND FOR THE 
RADIO AMATEUR — ARRL. Ruim 
250 blz. vol voor de SSB-bouwer voor 
hobby of beroep, met schema's, 
bouwvoorbeelden en tips. 

f 16,50 


630 A COURSE IN RADIO FUNDA- 
MENTALS — ARRL. Een zelfstudie 
voor mensen die geen tijd hebben 
een cursus te volgen doch veel van 
de radio-electronica af willen weten 
om hun hobby goed te kunnen bele- 
ven. Duidelijk, practisch en met tal 
van tekeningen en schema's. 

f 16,50 


631 SPECIALIZED COMMUNICA- 
TIONS TECHNIQUES FOR THE 
RADIOAMATEUR — ARRL. Een inte- 
ressant boek voor de gevorderde 
zendamateur uit dezelfde serie. 

1 16,50 





635 MORE BASIC COMPUTER 
GAMES — David H. Ahl, het vervolg- 
boek van de zo veel verkochte 101 
BASIC computerspelen. Zeer aanbe- 
velenswaardig boek voor alle 
microcomputer-bezitters. Tal van 
leerzame programma's. 


640 ILLUSTRATES DICTIONARY 
MIC. TERMINOLOGY — М. Hordeski. 
Een duidelijk boek met een ant- 
woord op vele vragen. Goed voor be- 
ginners en goed om naslagwerk te 
hebben. 

1 37,95 


643 ARTIFICIAL INTELLIGENCE — 
N. Graham. Kunstmatige intelligen- 
tie, dat slaat alhaast vanzelfspre- 
kend op de microcomputer. Een zeer 
interessant studieboek, dat nu eens 
wat meer biedt dan alleen maar tips. 
132,50 


644 PROGRAMMIEREN MIT TRS-80 - 
M. Stübs. Een onmisbaar boek voor 
alle TRS-80 bezitters. Vele program- 
ma's en heel veel tips. 

1 32,50 

646 MICROPROCESSOR COOKBOOK 
— M.F. Hordeski. De kookboeken 
zijn 'in’. En dit micro-kookboek zal 
zeker een bestseller worden, want 
het is een uiterst interessant boek- 
werk, fijn om er zo een bij te hebben. 
Een goed cadeau dus. Vraag aan uw 
vrouw of zus of vriendin. 

1 26,95 

654 APL, AN INTRODUCTION 

— Н.А. Peelie. Een zelfstudie boek 
om APL te leren. Gedeeltelijk werk- 
boek en gedeeltelijk testboek. Han- 
dig en zeer instructief. 

856 BASIC MICROPROCESSORS 
AND THE 6800 — R. Bishop Motoro- 
la. Een werkelijke beginnersgids in 
microprocessors. Een complete be- 
schrijving van een 6800 microcompu- 
tersysteem. Echt een boek voor hen, 
die het fijne er van willen weten, de 
technici dus. 

f 35,50 

659 DATA MANANEMENT FOR ON 
LINE SYSTEMS — D. Lefkovitz. Een 
studieboek voor analisten, software 
ontwerpers, programmeurs en mana- 
gers. Het behandelt o.a. data struc- 
turen, stromen, records, file com- 
plexes, toepassingen etc. 

139,50 

660 ANALOGILOGIC PROGRAM- 
MING AND SIMULATION — J. Ferdi- 
nand. Een studie-werkboek geschikt 
voor leergangen en zelfstudie. Er 
worden uitvoerig uitgewerkte proble- 
men in behandeld. 

1 44,50 

661 DATA COMMUNICATIONS 
COMPONENTS — Karakteristieken, 
bediening en toepassingen. Het ge- 
bruik van meer dan 25 soorten van 
data communicatie wordt behan- 
deld. Het beschrijft de werking en 
het gebruik van elk onderdeel afzon- 
derlijk. Meer dan 150 schema's. Een 
onmisbaar boek voor vooral technici. 
f 44,75 

662 OPERATING SYSTEM ANALYSIS 
AND DESIGN — L.J. Cohen. Een veel 
gevraagd boek. Inhoud: Design Ob- 
Jectives. Unbuffered I/O Demand 
Executive, The CPU Transaction enz. 
136,50 


664 SIXTY CHALLENGING PRO- 
BLEMS WITH BASIC — D. Spencer. 
60 Spelen, puzzels, wiskundige re- 





creaties, wetenschappelijke proble- 
men alsmede zaken toepassingen. 
En van alle toepassingen en listing. 
Een enorm goed boek. 

f 19,75 

665 DISCOVERING BASIC — R.E. 
Smith. Een fijn zelf-instructieboek 
om snel de BASIC programmeertaal 
onder de knie te krijgen. Bevat o.a. 
programma's en beschrijvingen voor 
verzekeringen, geometrie, puzzels, 
economie. Duidelijk een boek voor 
de meer serieuze microcomputerge- 
bruiker 

f 20,50 

676 ORGANIZING AND DOCUMEN- 
TING DATA PROCESSING INFOR- 
MATION 

f 24,— 

685 COMPUTERS IN SOCIETY 
f18,.— 

686 TELEPHONE ACCESSORIES 
YOU CAN BUILD 

f 16,50 

688 2-80 COOKBOOK — Scelbi. 
149,75 

2-80 PROGRAMMING — Н. Zaks 

f 44,80 

691 BEST OF INTERFACE AGE, 
VOL. 1 — C.D. Warren 

f 44,50 

692 SOURCEBOOK FOR THE PROG. 
CLALC. — 

137,50 

700 MONDEB — a Paperbyte book. 
f 20,— 

701 DESIGN PROG. TECHN. — a Pa- 
perbyte book. 

124.— 

702 SUPER WURPUS — a Paperbyte 
book. 

f24.— 

704 6800 TRACER PROG. DEBUGG. 
a Paperbyte book. 

f24,— 

705 LINK 6800 AN LOADER — 

a Paperbyte book. 

f 32,50 

706 COMP. MUSIK — a Paperbyte 
book. 

f40,.— 

708 SC/MP HANDBUCH — C. Lorentz 
132,50 

709 CB'ers HANDYBOOK OF SIMPLE 
HOBBY PROJ. 

t 21,50 

710 CB RADIO OPERATOR'S GUIDE 
' 32,50 

711 CB'ers HANDY MANUAL OF SSB 
— E.L. Safford. 

f 10,75 

712 EXPANSION HANDBOOK FOR 
6502 AND 6800 — Elcomp. 

f 21,50 

713 LE.C. BUS HANDBUCH — 

M.P. Gottlob. 

f 21,50 

714 PROG. IN MACHINESPRACHE 
MIT CBM — G.H. Bauer. 

f 21,50 

715 TINY ASS. 6800 VERS. 3-1 

— а Paperbyte book. 

f36,.— 

716 COMPUTER COIN GAMES — 

a Paperbyte book. 

f 15,80 

717 PROBLEMS FOR COMP. 
SOLUTION — S.J. Rogainski. 

1 19,80 

718 BEGINNERS GUIDE FOR THE 
USED PASCAL SYSTEM — 

K.L. Bowles. 

f 54, — 





719 FROM THE COUNTER TO THE 
BOTTOM LINE — C. Warren & 

M. Miller 

15975 

720 COUNTDOWN: SKYDIVER, 
ROCKET AND SATELLITE MOTION 
ON PROGRAMMABLE CALC. 

149,50 

724 PASCAL WITH STYLE — Ledgard 
f 29,75 

725 TRS-80 DISK & OTHER 
MYSTERIES — H.C. Pennington. 

f 66,50 

726 6502 GAMES — Н. Zaks. 

f 50,75 

727 THE FIRSTBOOK OF OHIO 
SCIENTIFIC — J. Colthier & 

W. Adams. 

f 24,50 

























De veelgevraagde software 
boeken VOL met PRAC- 
TISCH TOEPASBARE 
LISTINGS, toe te passen op 
practisch elke microcompu- 
ter. Dit kan u een veelvoud 
van de kosten der boeken 
besparen door zelf uw 
waardevolle, in de praktijk 
reeds veelvuldig toegepaste 
PROGRAMMA’s in te typen. 
Bestellen d.m.v. bon aan 
ommezijde. 























Volume 1 
BUSINESS & PERSONAL 
BOOKKEEPING PROGRAMS 

Bevat programma's om persoonlijke 
financiële programma's te maken 
alsmede zo’n 30-tal spelen. 

185, — 


(254) 










Volume 2 (255) 
MATH & ENGINEERING PROGRAMS 
Dit deel is nogal technisch en richt 
zich op de technische-, electronica-, 
wiskundige- en statistische vakken. 
Het bevat tevens BASIC-statement 
definities en een omzettingsgedeel- 
te. 

f 85,.— 


Volume 3 (256) 
ADVANCED BUSINESS PROGRAMS 
Ontworpen speciaal voor het klein- 
bedrijf welke geinteresseerd is om 
de boekhoudkundige handelingen op 
computer te gaan zetten. 

f135,— 
Volume 4 (257) 
GENERAL PURPOSE PROGRAMS 
Hierin zijn kleinere programma's op- 
genomen waarmee annuiteiten, le- 
ningen, aflossingen enz. mee bere- 
kend kunnen worden. 

135.— 


Volume 5 
EXPERIMENTERS PROGRAMS 

Een 26-tal programma's van uiteenlo- 
pend karakter; meest spelen doch 
ook technisch. Met tal van zeer inte- 
ressante toepassingen. 

£35,— 


Volume 6 (262) 
GENERAL LEDGER PROGRAMS 
Bevat discette interactieve be- 
drijfsprogramma's. Uitgebreide pro- 
gramma's voor loonadministratie, 
boekhouding, voorraadbeheer enz. 

f 175.— 
































(261) 










Volume 7 (263) 
PROFESSIONAL PROGRAMS 

Met programma's voor doctoren en 
tandartsen voor rekeningen- en pa- 
tienthistorie. Verder een schaakpro- 
gramma en een woordprocessing 
voor advocaten, uitgevers, notaris- 
sen enz. 

f135.— 


Volume 8 (721) 
HOMEOWNER PROGRAMS 

Bevat een (Amerikaanse) belasting- 
aanslag formulierprogramma, hypo- 
theekprogramma's en andere pro- 
gramma's welke huisbezitters en 
vooral makelaars zullen aanspreken. 
169,— 


Volume 9 (722) 
TRAVELLER'S PROGRAMS 
Ontworpen voor de reiziger. Heeft 
programma’s om de uitgaven en 
aantal afgelegde kilometers te bere- 
kenen, minimum tijdroute, geeft een 
coördinatenkaart alsmede plaatsbe- 
palingsprogramma's. lets voor be- 
drijven met een wagenpark, transport 
ondernemingen enz. 

t 69,— 


Volume 10 (723) 
TOTAL BUSINESS PACKAGE 

Bevat een compleet zakelijk pakket 
met introductie overzicht, kasboekre- 
gister, fixed assets, loonadministra- 
tie, belasting, jaarafsluitingen en 
veel mee. 

f 245, — 


De programma’s zijn ge- 
schreven in BASIC. Om de- 
ze programma’s te laten 
werken, is het slechts no- 
dig om de source listing 
(program code) op de com- 
puter in te typen overeen- 
komstig de listing. Appen- 
dices aan het eind der boe- 
ken definiëren de parame- 
ters van de gebezigde BA- 
SIC statements en geven 
de omzetting aan voor di- 
verse gangbare BASIC's 
waardoor het mogelijk is 
om de in de boeken be- 
schreven listings eventueel 
aan te passen dan wel ge- 
heel om te zetten in een an- 
dere taal. 


BASIC SOFTWARE 
LIBRARY CASSETTE 

* Cassette volume 7, deel 1 
Voor de TRS-80 16K BASIC 
LEVEL Il — SCHAAKPRO- 
GRAMMA — 

f 45,— 


De Basic software library: 
onmisbaar voor hen, die te- 
gen lage kosten het 
hoogste rendement willen 
hebben van hun microcom- 
puter. 



























































LOGBOEK 


RAY MARSTON, schrijver 
van diverse projecten 
bespreekt het gebruik en 
practische problemen van 
spannings 
regelingsschakelingen. 

Een van de meest algemene 
en fundamentele opdrachten 
waar een ontwerper mee 
geconfronteerd wordt is het 
ontwerpen van een 
spannings regelschakeling 
die in staat moet zijn om een 
stabiele en goede 
uitgangsspanning te leveren 
over een breed gebied van 
belastingsstroom variaties. 
Deze schakelingen kunnen 
variëren van een eenvoudige 
Zener schakeling, die in 
staat is om een 
belastingstroom van een 
paar mA {е leveren tot een 
die bij een vaste spanning 
hoge stromen moet leveren 
om bijvoorbeeld logische 
schakelingen van power te 
voorzien of met een 
variabele spanning en een 
hoge stroom om te kunnen 
functioneren als een stuk 
gereedschap dat voor 
verschillende doeleinden 
kan worden aangewend. 


ONTWERPERS 








ZENER DIODE 
SCHAKELINGEN 


Een Zenerdiode kan gebruikt worden 
om een bepaalde referentie spanning 
te produceren en wordt dan 
geschakeld volgens fig. 1. Dikwijls zal 
de ingangsspanning over een groot 
gebied variëren waardoor de Zener 
stroom over eenzelfde gebied zal 
moeten variëren. Zo lang als Vin altijd 
maar een paar Volt hoger is dan de 
Zenerspanning, en vooropgesteld dat 
de Zener vermogensdissipatie niet van 
belang is, zal deze variatie slechts van 
geringe invloed zijn op de 
uitgangsspanning van de Zener, die 
een typische uitgangsimpedantie 
heeft van een paar tienden van een 
ohm. 

Een Zener kan als een eenvoudige 
spannings regulator worden gebruikt 
met belastingsstromen tot een paar 
mA door de waarde van ”В”, zoals te 
zien is in fig. 2, op nauwkeurige wijze 


1 
































te kiezen. Bij de meeste practische 
spanningsregulator toepassingen 
wordt de Zener gebruikt voor de 
productie van een referentiespanning 
in combinatie met hoge versterking 
producerende en niet inverterende 
buffer versterker, die dan in de 
gewenste uitgangsvermogens-behoefte 
voorziet. Het eenvoudigste voorbeeld 
van een dergelijke schakeling toont 
ons het schema van fig. 3. 


OP-AMP 
SPANNINGSREGULATOREN 


Een methode om de regulatie bij fig. 3 
nog te kunnen verbeteren is de 
toepassing van een Darlington of een 
Super-Alpha paar transistoren in 
plaats van Q1. Een zelfs nog betere 
oplossing biedt ons fig. 4, waarin een 
op-amp (= operationele versterker) 
een transistor buffer trap aanstuurt. 
De opzet van het basis op-amp 
schakelingetje kan nog op 


вк) = бт —М>. 
ILimA) + 2 
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Fig. 1. Dit basis Zener referentie- 
schakelingetje trekt een Zenerstroom van 5 
mA, welke via de begrenzingsweerstand R 
van de voeding wordt betrokken. 


Fig. 2. Deze basis Zener regulator 
schakeling kan belastingstromen van 
verschillende mA leveren. Zodra de 
maximale belastingstroom wordt 
getrokken vloeit er slechts 2 mA door de 
Zener. Zodra de belasting 0 geworden is 
vloeit er naast de reeds genoemde 2 mA 
nog eens de berekende belastingstroom 
door de schakeling en dus dissipeert de 
Zener het maximale vermogen. 


Fig. 3. Dit Zener basis regulator 
schakelingetje geeft een uitgangsspanning 
van 11,4 Volt en kan belastingstromen 
leveren tot 100 mA. Q1 staat hier 
geschakeld als een spanningsvolger. 
Onder alle belastingsomstandigheden zal 
de emitter 600 mV onder de basis spanning 
blijven, die door de Zener wordt bepaald. 
De Zener en R1 zorgen voor de basisstroom 
van Q1. Deze stroom is gelijk aan de 


verschillende manieren worden 
verbeterd, waarvan er een te zien is in 
fig. 5. De eerste verbetering die 
aangebracht kan worden betreft de 
Zener referentie spanning (ZD1) die 
onafhankelijk is gemaakt van de 
voedingsspanning door ZD1 te voeden 
van de uitgang van een constante 


5 


420V (UNREGULATED) 





uitgangsbelastingsstroom gedeeld door 
de stroomversterking van Q1. Het is 
duidelijk, dat hoe hoger deze versterking 
van de Q1 buffertrap is des te beter zal de 
regeling van de uitgangsspanning zijn. 


Fig. 4. Deze op een op-amp gebaseerde 
spanningsregulator schakeling geeft een 
uitgangsspanning van 12 Volt bij een 
stroom van 100 mA en biedt een 
uitstekende regeling. De op-amp en Q1 zijn 
als gemeenschappelijke 
gelijkstroomversterkers geschakeld, 

welke niet inverterend zijn. De totale 
stroomversterking bedraagt ongeveer 
1.000.000. De uitgangsspanning blijft 
binnen een paar mV van de Zenerreferentie 
spanning en de uitgangsimpedantie is 
slechts 1 milli-ohm. De veilige uitgangs 
belastingstroom bedraagt 100 mA en wordt 
bepaald door Q1. Hogere stromen kunnen 
geregeld worden indien Q1 vervangen 
wordt door een vermogens Darlington 
transistor. 


Fig. 5. Deze schakeling geeft een 


stroom generator Q1-R1-ZD2-R2. 
Vervolgens kan de Zenerruis 
geëlimineerd worden door de 
zenerspanning naar de op-amp via een 
laag doorlaat filter R3-C1 te sturen. 
Thermische drift-effecten kunnen 
geneutraliseerd worden door voor ZD1 
een 5V6 type te nemen, die een 


*3V IUNREGULATEO) 


03 15 2N3055 





uitstekend gereguleerde en te variëren 
uitgangsstroom van 0 tot 1A. 


Fig. 6. De uitgang van deze schakeling is te 
variëren van 0 tot 20 Volt. De effectieve 
referentie spanning is variabel gemaakt 
van Otot 5,6 Volt met behulp van RV1 en de 
op-amp kan een in te stellen 
spanningsversterking geven van ongeveer 
4 met R4-R5. Een CA3140 op-amp werd hier 
gebruikt, die in staat is om 
ingangssignalen van bijna 0 Volt te sturen. 


Fig. 7. Deze 0-25 Volt, 1 A regulator heeft 
een stroombegrenzer in zijn uitgangstrap 
met een kortsluit beveiliging via Q4. 
Weerstand R8 fungeert als 
belastingsaftast weerstand. De op-amp is 
beveiligd tegen spanningspieken op de 
voeding via R4 en ZD3. 


Fig. 8. Aansluitschema voor een 3-poots 
positieve spanningsregulator, in dit geval 
een 12 Volts, 1 A type. 


temperatuurs coétficient heeft van 
bijna 0 (-0,2 mV/C). De op-amp 
uitgangsspanning kan op de gewenste 
waarde (groter dan 5V6) worden 
ingesteld door middel van de 
terugkoppel componenten RV1-R4 
waarmee de spanningsversterking op 
een bepaalde waarde kan worden 


NOTES 
0119 BC212L 
9215 243054 
03 IS 2N3055. 


* 
QUIPUT 
+ олу 


ЛА 














ELECTRONICA TOP INTERNATIONAAL SEPTEMBER 1980 





55 








ingesteld. Ten slotte Кап de 
belastingsstroom capaciteit van de 
schakeling het beste verzekerd worden 
door toepassing van 

Darlington power transistoren in de 
uitgangstrap. 


Wig 
e | 
| 


DE DRIE POOTJES 
SCHAKELINGEN 

De drie pootjes schakelingen zijn 
bijzonder handig in het gebruik zoals 
te zien is in fig. 8 tot 10, die laten ons 


zien hoe positieve, negatieve en 
dubbele spannings-regel-schakelingen 
er mee gemaakt kunnen worden. De in 
deze schakelingen getoonde IC's zijn 
12 Volts schakelingen met een stroom 
begrenzing van 1 Amp. Let erop dat 
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Fig. 9. Aansluitschema voor een 3-poots 
negatieve spanningsregulator, in dit geval 
een 12 Volt, 1 A type. 





Fig. 10. Complete schakeling van een 12 
Volt 1Amp dubbele voedingsspanning. 











Fig. 11. Een zeer simpele methode om de 
uitgangsspanning van een 3-poots 
regulator te kunnen variëren. De 
stuurspanning wordt verkregen door de 
ruststroom van het IC door RV1 te lelden 
(ongeveer 8 mA). Dit ontwerp is voor de 
meeste toepassingen geschikt ofschoon 
de uitgangsspanning enigszins kan 
variëren als gevolg van de veranderingen 
van de ruststroom. 











Fig. 12. De uitgangsspanning van een 
3-poots regulator kan met een bepaalde 
waarde verhoogd worden door een 
geschikte Zener diode in serie met de 
gemeenschappelijke massa aansluiting te 
plaatsen. 











Fig. 13. Met een externe transistor kan de 
uitgangsstroom van een 3-poots regulator 
aanzienlijk worden verhoogd. Bij lage 
stromen valt er te weinig spanning over R1 
om Q1 aan te kunnen sturen, derhalve zal 
alle belastingstroom door het IC geleverd 
worden. Bij stromen boven de 600 mA zal 
er voldoende spanning (600 mV) over de 
weerstand R1 komen te staan waardoor Q1 








їп staat is de extra stroom boven de 600 mA 
te leveren. 
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kost f 495,—. 

RGB monitor, 14 inch, f 1640, — 

zwart/wit camera’s vanaf f 654,— 

* standaard-, groothoek-, tele- en zoomlenzen 
* auto switchers en manual switcher 


is er een interessante staffeling. 


Postbus 721 
4803 AS Breda 


| 
[Соггоес 


zwart/wit monitors еп CRT display units voor CCTV en computer displays. 
Zeer geschikt voor toepassingen met veel grijsgradaties. De 9 inch monitor 


de genoemde prijzen zijn ex. BTW, bij enkel stuks. Voor OEM gebruikers 


FAMATRA BENELUX BV 


Fig. 14. Deze 5 A, 12 Volt regulator heeft 
overbelasting beveiliging via Q2. 


Fig. 15. Dit 12 Volt 1 Amp regulator 
schakelingetje is volledig beveiligd tegen 
extreme ingangsspanningspieken. 


een 270 nF of grotere 
schijfcondensator (keramisch) 
aangesloten wordt zo dicht mogelijk 
bij de ingang van het IC en een 10uF 
of grotere electrolytische condensator 
aan de uitgang. De uitgangsspanning 
van een 3 poots regulator wordt door 
de gemeenschappelijke massa 
aansluiting bepaald. De meeste 
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Gratis uitgebreide 







regulator IC's trekken ruststromen van 
enkele mA, die via die 
gemeenschappelijke aansluiting naar 
massa “lopen”. De uitgangsspanning 
kan derhalve boven de ingestelde 
waarde verhoogd worden door 
eenvoudig de gemeenschappelijke 
aansluiting van een stuurspanning te 
voorzien. 




















Naast het nT-systeem is er nu de 
‘PROFESSIONAL 2000' 





* Electronische toetsenkontakten met polyfone aanslagafhan- 
kelijke! percussie, sustain en tooninzet op alle voetmaten in 
beide klavieren. € Piano, cembalo en strijkersound reeds in 
grondpakket aanwezig @ Nieuw! 32 vrij! te programmeren klank- 
geheugens met 167 LED-indicaties. e Echte sinussound e Sinus- 
presets ook programmeerbaar e Moderne tip-electronica en tip- 
schakelaars ө Steekmodulentechniek door vol steekbare printen 
- Steekkabeltechniek met kant en klare kabelbomen € Snap-in- 
techniek voor printen op Alu-frame ө Slagwerk en begeleidings- 
unit met geheugen, 8 walkingbass functies, akkord en arpeggio 
enz. @ Met dit orgel, wat eenmalig op de wereld is, bieden wij nu 
reeds de techniek van morgen; voor ieders beurs. 






Dr Bhor 


Amsterdamsestraatweg 101, Utrecht 
Tel. 030-319397 
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Uw afstandsbesturing wei- 
gert uw bevelen op te vol- 
gen en u weet niet wat de 
de boosdoener is: de ont- 
vanger of de servo. Geen 
nood, alles is nog niet verlo- 
ren. ETI’s projekt team vond 
de oplossing. Dus als uw 
model niet werkt zoals u 


\ 
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wilt en u er niet zeker van 
bent waar de fout zit, kan 
het de zender, ontvanger of 
servo zijn. Als u in het bezit 
bent van een moderne, 3- 
aderige servo die op een po- 
sitieve puls werkt (zijn ze 
dat niet allemaal tegen- 
woordig?), kunt u deze snel 















van uw lijst afvoeren door 
hem met onze servo tester 
te verbinden. De tester 
wordt gevoed door de servo 
voedingsbatterijen en levert 
een standaard "decoder" 
output puls die regelbaar is 
tussen 1 mS en 2 mS. Deze 
puls kunnen we voor test- 
doeleinden aan onze servo 
toevoeren. De testset heeft 
ook een pulstreinregeling 
met een variabele lengte 
(13 mS-28 mS) en een puls- 
hoogteregelaar voor het ge- 
val er enthousiastelingen 
zijn die de servo in hart en 
nieren willen testen. 









De komplete testschakeling wordt op 
een enkel printplaatje gebouwd en 
kan gevoed worden door iedere servo 
voedingsspanning zolang deze tussen 
de 3 en 12 Volt ligt. Zoals u op de fo- 
to’s kunt zien hebben we geen moeite 
gedaan de schakeling in te bouwen, 
omdat de vermoedelijke gebruiksfre- 
quentie de extra kosten niet recht- 
vaardigt. Verder valt er niet veel te 
vertellen. Alles zit op een printje zo- 
dat de bouw niet eenvoudiger kon. De 
twee IC's zijn CMOS-versies van de 
555-timer (noodzakelijk om op lage 
spanning te kunnen werken) en moe- 
ten in geschikte voetjes gemonteerd 
worden. In ons prototype zijn de uit- 
gangen voorzien van soldeerpennen, 
maar in de praktijk adviseren wij u 
een plug te gebruiken die op uw 
bestaande R/C-set past. Dit geldt ook 
voor de verbinding met de servo bat- 
terij. 
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Foto 1. een modelvliegtuig als dit is niet 
alleen erg duur, maar ook rampzalig om te 
verliezen. U heeft dan ook zowel onze 
‘vluchtbeschermer’, als deze tester nodig 
om er voor te zorgen dat er niets uit de 
hand kan lopen. 


Fig.1. Schema van de servo tester. 


OPMERKING: 
D1 IS 1N4001 
1С1 12 ARE ICM7555 








HOE HET WERKT 


In een standaard meerkanaals 'pro- 
portionele’ afstandsbesturing wordt 
er een puls met een variabele breedte 
(1 mS-2 mS) aan iedere servo toege- 
voerd via zender-, ontvanger-, deco- 
derverbinding; ruw gezegd iedere 

20 mS (pulstrein). De pulsbreedte van 
ieder kanaal is regelbaar op de zen- 
der (met een kruisknuppel o.i.d.). Bij 
een breedte van 1 mS b.v. kan de ser- 
vo geheel linksom, bij 1,5 mS in de 





Foto 2. De servo-tester ingebouwd in onze 
Leopardtank. 


middenstand, en bij 2 mS geheel 
rechtsom zijn. Onze servo tester 
werkt door het intern opwekken van 
een standaard positieve puls bij een 
normale pulstreinlengte en deze di- 
rekt aan de servo ingang toe te voe- 
ren. De schakeling wordt gevoed uit 
de batterij van de servo via het ont- 
koppelnetwerk D1-C1. De werking van 
de schakeling is erg eenvoudig. IC1 is 
geschakeld als een vrijlopende a- 
stabiele multivibrator en wekt de 
"pulstrein' op. Deze pulstreinlengte is 
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SERVO 
BATTERIJ 


met RV1 regelbaar tussen 13 en 
28 mS en wordt gebruikt om de mono- 
stabiele pulsgenerator IC2 via C3 te 


sturen. De uitgangspulsen van IC2 
worden via de pulshoogteregelaar 
RV2 naar de servo gevoerd. Met RV3 
kan de breedte van de uitgangspul- 
sen over het bereik van 1 tot 2 mS af- 
geregeld worden. Met RV4 kan een 
fijnafregeling plaats vinden. IC1 en 
IC2 zijn de CMOS-uitvoeringen van de 
555-timer en zorgen er zelfs voor dat 
de schakeling goed blijft werken bij 
slechts 3V. ө 


ONDERDELEN 


Weerstanden - 1/4W, 5% 

R1 4k7 
R2 68k 
R3 2k7 
R4 2k2 
R5 22k 
R6 100k 


Potentiometers 
RV1,3 
RV2, 4 


100K min inst. 
4K7 min inst. 


Kondensatoren 

C1 1000u 25V elco 
C2 150n MKM 
C3 1n MKM 
C4 100n MKM 


Halfgeleiders 
IC1, 2 ICM7555 
D1 1N4001 
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SERVO TESTER з= жс наршы шын. van de 





Sor Acz 30002A 


ETI SERVO TESTER 

























MONTALUX-KAST NL 460 H/40 


Speciaal geschikt voor opbouw van de 2 x 40 Watt HiFi ste- 
reo eindversterker NL 6920, in combinatie met de complete 
stereo stuurversterker NL 6923, en de gestabiliseerde voe- 
dingseenheid NL 6924. 


MONTALUX-KAST ML 250 H/6 


Professionele uitvoering Philips 2 x 6 Watt versterker. 
Philips bouwpakket NL 3410. 







MONTALUX-KAST ML 320 H/9 


Professionele uitvoering van Philips 2 x 9 Watt versterker. In- 
clusief: montage frame en frontplaat. 
Philips bouwpakket NL 7417. 


GULLY B.V. Tel. 02158-3393 
Rading 48a -1231 KB Tix. 43776a INCOM N.L. 
Loosdrecht t.n.v. Gully. 
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DEZE MAAND: 


NCC (VERVOLG) 

In deze September-uitgave van DE MI- 
CROCOMPUTER gaan wij verder met 
onze beschouwing over het grote NCC 
Anaheim gebeuren. Ook in de buiten- 
landse publicaties zien wij uitgebreide 
berichten over dit computer- en micro- 
computer fenomeen welke zijn invloed 
zal hebben tot ver in het komend jaar. 
Vandaar dat wij u ook in dit komende 
nummer weer verder vertellen van al 
hetgeen wij op dit festijn zagen en zul- 
len dan ook wat dieper ingaan op een 
aantal producten. 


BELLENGEHEUGENS 

eer en meer komen de bellengeheu- 
gens opzetten. Wat zijn dat nu feite- 
lijk, bellengeheugens? Wat zijn de 
voor- en wat zijn de nadelen ten op- 
zichte van de ‘gewone’ geheugens? 
Waarvoor kunnen we deze bellenge- 
heugens het beste toepassen? 


TEKSTVERWERKING 

Een van de meest bekende software 
Programma's is het ‘tekstverwerkings- 
Programma’, Prachtig, maar wat doe 
je nu feitelijk met tekstverwerking? 
Wat is het verschil tussen het ene tekst- 
verwerkings-programma en het ande- 
re? Waarom zouden wij nu een ‘tekst- 
verwerkingssysteem' Чаап aanschaf- 
Íen? Een waaruit bestaat dan zo’n sy- 
steem? Ziehier weer een aantal vragen 
waar wij gemakkelijk alleen al een tijd- 
schrift mee zouden kunnen vullen. We 
zullen u in dit artikel op eenvoudige 
en duidelijke wijze antwoord geven op 
tal van deze vragen, zodat u weet wat 
‘TEKSTVERWERKING voor u (met 
klemtoon) kan betekenen. We bekij- 
ken het dus van verschillende kanten. 


PRINTERS VOOR KLEINE 
SYSTEMEN 


Over printers raken we maar niet uit- 
gepraat. Het is dan ook een van de 
meest verkochte ‘peripherals’ bij al die 
microcomputer-systemen, vooral nu je 





puter 


voor minder dan f 2000,— ofwel BF 
30.000 reeds een behoorlijke printer 
aan uw computer-systeem kan koppe- 
len. En u haalt hiermee een ongekend 
nuttig apparaat in huis dat u veel geld, 
doch vooral ook veel tijd kan besparen. 
Een onmisbaar apparaat dus en wij zul- 
len u hierover het een en ander vertel- 
len zodat u het verschil tussen de ene 
en andere printer zult weten, alvorens 
tot de aanschaf van een dergelijk ap- 
Paraat over te gaan. 


DE ZENITH 789 


NADER BEKEKEN 
De Zenith Z89 is een dubbel processor 
Systeem, dat gebaseerd is op de Z80 
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CPU. In feite zijn het twee machines in 
één. De mogelijkheden van dit appa- 
raat zijn zo groot dat wij ze gaarne in 
dit artikel aan u voorleggen. 


MICROCOMPUTER 
SOFTWARE 

1979, was het jaar van langzame ver- 
anderingen bij de hardware en de soft- 
ware. Aan de ene kant hebben we 8- 
bits microprocessors die yoor de wat 
eenvoudiger toepassingen werden ge- 
bruikt en die een begrensde on- 
dersteuning behoeven. Aan de andere 
kant de 16-bits met krachtige instruc- 
tiesets voor de wat gecompliceerdere 
toepassingen. De hieruit voortkomen- 
de softwareproblemen worden uitvoe- 
rig beschreven. 


MICROCOMPUTER 
TOEPASSINGEN VOOR 
KLEINE ONDERNEMINGEN 


Een beschrijving van wat een Ameri- 
kaans bedrijf, ‘Computer Power and 
Light, Inc.', in 4 jaar tijd opbouwde 
als leverancier aan kleine en middel- 
grote ondernemingen alsmede een 
aantal reële problemen van de klan- 
ten. 


PASCAL 

Computers moeten snel PASCAL 
gaan praten. Pascal verovert de in- 
dustrie en volgens de voorstanders 
kan PASCAL de Programmeerkosten 
met 75% reduceren en Programmeurs 
tien keer zo effectief maken dan ande- 
re standaard talen. Naast dit PASCAL 
artikel nog een artikel over de keuze 
van een taal en de punten welke hier- 
bij een zorgvuldige overweging ver- 
dienen. 


HET SEPTEMBER-NUMMER dus 
méér dan de moeite waard! Nu 
overal te koop, of beter nog: 
Neem een abonnement en ge- 
bruik hiervoor de antwoord- 
kaart. 
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TELLEN OP EEN ANDERE 
MANIER DAN BINAIR 







In een binair telsysteem is voor elke 
bit positie een tel-element nodig dat 

2 stabiele toestanden heeft. In een 
decimaal tel-systeem heeft elke digit 
10 toestanden nodig om elk 
afzonderlijk getal er mee te kunnen 
aanduiden. Drie toestanden zijn dan 
nodig bij een 3-voudig systeem, vijf 
voor een 5-voudig en acht voor een 
8-voudig of octal systeem, etc. Tien is 
beslist niet de grens; wij gebruiken 12- 
en 60-voudige systemen voor tijd- en 
hoek berekeningen. Vanuit het 
oogpunt van de hardware-kant gezien, 
is het werken met binaire getallen het 
eenvoudigst, omdat als gevolg van het 
bestaan van de 2-traps flip-flop dit 
getal eenvoudig bewaard kan blijven 
(onderdelen die 3 toestanden kunnen 
bewaren, bestaan doch zijn niet erg in 
trek). 

Vanuit het oogpunt van de gebruiker 
echter is die meer vertrouwd met het 
werken met decimale getallen. 
Weinigen kunnen lezen en werken met 
binaire displays, daar een decimale 
waarde van het getal 1025 in binaire 
vorm 10 bits vereist (1000000001). Dit is 
nogal moeilijk te lezen en als een 
bepaalde grootte vast te stellen. 
Flip-flops zijn ideaal voor het tellen 
van machten van 2, 4, 8, 16 etc, daarom 
is voor elke andere waarde als 
bijvoorbeeld 3 of 10 een modificatie op 
de telprocedure nodig. De flip-flop 
reeks moet zo gemaakt worden, dat 
om het gewenste getal aan te kunnen 
geven, sommige posities gewoon 
overgeslagen moeten kunnen worden. 
Dit kan zelfs betekenen, dat er een te 
veel aan telcapaciteit voorhanden is, 
die niet gebruikt wordt. Tot 10 tellen 
betekent, dat er 4 flip-flops nodig zijn 
om 10 toestanden te creëren, de 
andere 6 van de 16 mogelijkheden 
worden niet gebruikt. 

Het zelfde geldt bij het getal 3, 
waarvoor 2 flip-flops nodig zijn 
waarvan er dan één van de vier teveel 
is, en om 5 aan te geven zijn er 3 
flip-flops nodig waarvan dan 3 
mogelijkheden ongebruikt blijven! 
Ofschoon een 10-teller slechts 10 van 
de 16 toestanden van zijn vier flip-flops 
gebruikt, is het niet zo verkwistend als 
het op het eerste gezicht lijkt. 
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Stel dat wij tot 9999 moeten kunnen 
tellen met zgn. 10-tellers, dan zullen 
wij daarvoor 4 tellers met in totaal 16 
flip-flops nodig hebben. 

Om het zelfde getal met binaire tellers 
te kunnen tellen zouden wij 14 
flip-flops nodig hebben, slechts 2 
minder dus. Voeg daar het gemak nog 
aan toe, waarmee het verkregen 
resultaat gedisplayed en 
geïnterpreteerd kan worden en dat 
alles is qua prijs nog goedkoper ook 
dan een totaal binair systeem. Bij 
computers is de informatie verwerking 
het belangrijkste en de mogelijkheid 
om de interne getallen te displayen 
een weliswaar plezierige doch niet 
noodzakelijke bijkomstigheid. In zulke 
omstandigheden is het octal getallen- 
systeem een op zich zelf staand 
systeem omdat 3 flip-flops nodig zijn 
om 8 toestanden aan te geven, zon- 
der dat er één te veel op zit en zonder 
de noodzaak extra componenten bij 
te schakelen, om de ongewenste 
toestanden te kunnen overslaan. Het 
octal gebied loopt van 0, 1, 2, 3, 4, 




























5, 6, 7 en dan terug naar 0. 


Een getal 312 (octal) is 
3.82 + 1.82 + 2.89 = 
3x64 + 1х8 + 2 = 202 decimaal. 


Merkt U op, dat het decimale getal 
bijna hetzelfde aantal bit posities 
nodig heeft als zijn octale component, 
maar dat het omzetten van een 
decimaal getal in digitale hardware 4 
flip-flops voor elke bit positie nodig 
zou maken. 

Vergelijkt U dit eens met de 3 flip-flops 
voor het octale systeem. 

Waar echter het resultaat door 
mensen gelezen en verwerkt moet 
worden, is het decimale systeem 
verreweg te prefereren. 


DECIMAAL TELLEN 


Om de 10 digits 0 tot 9 te kunnen 
verkrijgen moeten wij beginnen met 
voldoende flip-flops in onze schakeling 
op te nemen. Decimaal- of 10-tellers 
hebben 4 flip-flops nodig, die in een 
bepaalde code tot 10 kunnen tellen. 
Het meest eenvoudig te realiseren is, 
om ze te laten tellen in de normale 
binaire code en onderlinge 
verbindingen tussen de trappen aan 

te brengen, die voorkomen dat 
ongewenste uitlezingen plaats vinden 
en - dikwijls even belangrijk - 
voorkomen dat het systeem vastloopt 
(zoals dat bij sommige telsystemen 
voor kan komen). 

Tientellers gebruiken de zogenaamde 
BCD code (binaire code decimaal). 

Als er geen bepaalde reden is om een 
trap met decimaal 0 of een binair 0 te 
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laten beginnen, is het nodig om een 
groot aantal verschillende BCD 
tellertrappen te construeren, die 
verschillende serie-codes nodig 
hebben. Als de nullen normaal samen 
vallen, wordt het gewoon BCD 
genoemd. Zoals wij nog zullen zien, is 
het van belang te weten, dat de 
BCD-code gebruikt wordt zodra het 
systeem in decimaal moet displayen. 
Dit is omdat het schema van de 
decoder afhangt van de logische 
volgorde van de teller als ook van de 
toegepaste display methode, waarover 
later meer. Het ontwerpen van een 
dergelijke trap wordt het werk van een 
expert en het is maar gelukkig dat er 
IC's beschikbaar zijn waarin alles kant 
en klaar ondergebracht is, d.w.z. de 
gehele teller en BCD-unit incluis. Om 
tellers te verkrijgen, die vanuit 
meerdere posities kunnen starten, 
koppelen wij een aantal tellers in 
cascade, overeenkomstig de 
technische gegevens van de fabrikant. 
Fig. 10 laat ons zien, hoe 4 JK 
flip-flops met elkaar verbonden 











worden om in BCD te kunnen tellen. 
Let U op de toegevoegde NAND-poort 
en inverter (= omzetter). Als wij de 
kosten eens mogen vergelijken zou het 
onlogisch zijn om de gehele teller uit 
losse onderdelen te vervaardigen, daar 
de prijs van deze losse onderdelen 
aanzienlijk hoger ligt dan de prijs van 
de IC's. Zie ook fig. 11 dat het 
inwendige van een complete teller-trap 
bevat. Veel toepassingen vragen om 
het displayen van elke 10 teller: Het is 
nu echter mogelijk om een IC aan te 
kopen met tel- en decoder functies in 
één enkele chip. 

De vraag van synchroon- versus 
asynchroon tellen in decimale trappen 
is nog niet beantwoord. Daar er 
slechts 4 trappen in een 10-teller zijn, 
is de passeertijd gewoonlijk niet van 
zo vitaal belang, als met het binair 
tellen het geval is. Deze tijd moet 
echter wel gecombineerd worden met 
de passeertijd voor alle tellers; 12 of 
meer zijn nodig voor rekenmachines. 
De snelste 10-teller systemen zijn die, 
waarbij alle 10-teller trappen 
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Fig. 10. 4 JK flip-flops gekoppeld om te 
tellen als een BCD trap. 


Fig. 11. Kant en klare IC 10-tellers (SN7490). 
Fig. 12. Schema van een afteller trap (BCD). 


Fig. 13. 13 1C-tellers als "black boxes". 
a) verwerkt in een schema 
b) toont de verwerking van IC’s op de print. 


gesynchroniseerd zijn. De praktische 
moeilijkheid is echter wel, dat bij 
synchrone ontwerpen veel extra 
verbindingen nodig zijn zodra het 
aantal trappen toeneemt. 
Omgekeerde 10-tellers worden op 
dezelfde wijze aangegeven als bij de 
binaire tellers het geval was, zoals A 
of A etc. Het probleem beperkt zich tot 
het gebruik van de enkele trap, 
aangezien maar weinig mensen zo’n 
enkele trap zelf zullen bouwen. Daar 
kant en klare IC’s meer dan voldoende 
beschikbaar zijn, willen wij U in fig. 12 
het schema tonen van zo’n 
omgekeerde synchrone BCD teller. 


HET GEBRUIK VAN 
TELLERS IN PRAKTISCHE 
SCHAKELINGEN 


Applicatie gegevens verklaren de 
aansluitingen en elke speciale 
voorwaarde die in acht moet worden 
genomen bij het gebruik van IC-tellers. 
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ELECTRONICA 
VOOR IEDEREEN 


De electronicus, maar ook de 
ontwerper, beziet vandaag de dag 
het juiste IC als een zwart doosje met 
pennen, die volgens een bepaalde 
volgorde, afhankelijk van de inhoud, 
bedraad moet worden. Fig. 13a laat 
zien hoe een IC-teller in een schema 
eruit ziet en fig. 13b toont ons 
diezelfde teller maar dan gemonteerd 
op een print. 

Fig. 14 geeft een beeld van de 
complexiteit van het schema van het 
IC. 





ANDERE TELLERS 


Het register wordt een teller door de 
uitgang met de ingang te verbinden 
waardoor een ring-teller ontstaat. Dit 
systeem laat een bit-patroon in een 
loop (= hoepel) voorbijschuiven en wel 
elke keer een stap, als gevolg van een 
puls aan de ingang. Vandaar dat de 
logische toestand van de trappen elke 
keer het aantal tellingen aangeeft. 

Dit is ook een handige methode om 
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Fig. 14. Schema van het CMOS 4017 
10-teller en decodeer-IC toont ons het 
inwendige met elk logisch symbool. Dit IC 
omvat meer dan 200 transistors voor een 
prijs van nog geen 10 gulden! 


Fig. 15. Schema vooreen 12-delerde - 
TTL 7492. 


een byte die regelmatig gebruikt wordt 
te laten recirculeren. 

Een snellere versie is de getwiste 
ring-teller. Tellers worden ook vaak als 
frequentiedelers gebruikt. 


Bijvoorbeeld een 1 MHz kloksignaal 
dat een BCD-tienteller passeert levert 
een klok signaal van 100 KHz op. 
Delen door 2 tientallen 10 KHz etc. 
Daar het gemakkelijker is om hogere 
frequenties stabiel te maken dan 
lagere, worden lage frequentie-puls- 
reeksen gevormd door dit 
delingsproces. Daar 4 flip-flops 16 
verschillende toestanden kunnen 
aangeven is het ook mogelijk, door het 
veranderen van trapverbindingen, door 
12 te laten delen. Fig. 14 laat ons zo'n 
12-deler zien. Deze worden in 
tijdbepalende systemen gebruikt om 
seconden, minuten en uren aan te 
geven. In hetzelfde IC is ook een deling 
door 5 beschikbaar en een deelfaktor 
2. Ongeveer 8 jaar geleden bouwde ik 
met mijn technicus een snelle up-down 
10-teller. Wij maakten gebruik van 
discrete componenten en het duurde 
enkele maanden voor het gebouwd 
was, terwijl het frequentie bereik 
maximaal 400 KHz was. De kosten van 
de componenten bedroegen ongeveer 
900 gulden terwijl wij een kast van de 
afmetingen van een schoenendoos 
nodig hadden om de onderdelen te 
herbergen, om maar te zwijgen over de 
zware voeding die nodig was om het 
geheel van spanning en stroom te 
voorzien. Vandaag kunnen wij toe met 
een unit ter grootte van een 
luciferdoosje, waar dan ook nog de 
batterij in past, terwijl deze unit bij 
normaal gebruik niet kapot te krijgen 
is en ook nog werkt op zijn minst tot 
10 MHz en ten slotte is hij nog uit 
voorraad leverbaar, erg betrouwbaar 
en kost nog geen tien gulden! 

Wij hebben nu het punt bereikt, waar 
de mechanische componenten, zoals 
behuizing, knoppen en printen meer 
zijn gaan kosten dan het electronische 
gedeelte. Op het moment, dat wij dit 
schrijven kost een 100 stappen zak- 
rekenmachine nog geen 100 gulden 
meer! 


Wij zijn wat de systemen betreft 
terecht gekomen in het tijdperk van de 
electronische onbegrensde 
mogelijkheden. ө 
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Fluke’s vestzak DMM familie 


is ontworpen voor vele verschillende 
toepassingen, maar het meest belangrijke 
is, dat elk model werd ontworpen om te 
OVERLEVEN. 

Hun stootvaste vuurvertragende 
behuizing is bestand tegen barre 
omstandigheden, terwijl een intern 
robuust ontwerp ervoor zorgt, dat het 
instrument een val op de grond overleeft. 
De ingangen zijn zeer goed beveiligd 
tegen overbelastingen. 

De bewezen levensduur (MTBF) is meer 
dan 100.000 uur, hetgeen overeenkomt 
met ca. 35 jaar bij een gebruik van 8 uur 
per dag. 





Zal Uw huidige DMM overleven? 


Zo niet, neem dan Uw eerstvolgende 
DMM van 
FLUKE 


Nummer 1 in Digitale Multimeters en nog 
steeds MARKTLEIDER 


Fluke (Nederland) B.V. 


Zonnebaan 39 3606 CH Maarssen 
Postbus 225, 3600 AE Maarssen 
Telefoon: 030-436514. Telex: 47128 





Dealerlijst op aanvraag verkrijgbaar. 


matrox brengt nueen Kleurenmonitor 
voor minder dan 20003 









Beeldscherm: standaard Bruikbaar voor: 

46cm, andere maten QRGB/URGB - 256 

optioneel. (zelfconverg.) grafische video controller, 16 

precisie inline kleuren kleur/grijsschakeringen, RGB of PAL video- 
beeldbuis signaal. SBC-80, BLC, PDP-11 en LSI-11 
afm. bxhxd: 58x40x37. compatible, 


3 toepassingsmogelijkheden Verder heeft Matrox een grote keuze uit diver- 
a) standaard T.V. ontvanger se video-interfaces voor allerlei bus- 


b) Comp. PAL video in- en systemen, alsmede een groot aantal acces- 
uitgang soires. Vraag naar onze katalogus, daar staat 
c) RGB input en afzonder- het allemaal in. 








lijk geluidsingang t 
NORDMENDE Solutions® 
OMAN 
SpectraColor Herengracht 22, 4924 BH Drimmelen 


Tel. 01626-3850, Telex 74341 matrx nl. 
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PROJEKTEN 

Mede door de vakantie hebben wij in ons 
projektenschema enkele wijzigingen moe- 
ten doorvoeren waardoor de geplande 
projekten voor deze ETI verschuiven naar 
het oktober-nummer. 


MODULAIRE SYNTHEZISER EN 
INFRA ROOD AFSTANDS- 
BEDIENINSSYSTEEM 

Beide projekten werden in het juli- 
nummer op pagina 66 reeds voorbe- 
schouwd. 


LED VU-METER 

Een prima manier om eens te kijken wat 
er gebeurt in die geheimzinnige afge- 
schermde verbindingen. Het is geen ver- 
vanger voor de conventionele VU- of 
PPM-meter. Doordat het een uitlezing in 
3 dB stapjes geeft en een keuze biedt tus- 
sen een stip of streep uitlezing, zal het 
een welkome uitbreiding zijn van ieder 
audiosysteem. 


ONTWERPERS LOGBOEK 

Het logboek van deze maand zal een uit- 
gebreide duik nemen in het IR 60 systeem 
van Siemens dat de basis vormt van het 
infrarood afstandsbesturingssysteem als 
eerder aangekondigd. 


ANTIMATERIE 


Bestaat antimaterie echt, of is het slechts 





een produkt van iemands verbeeldings- 
kracht? Of het echt bestaat en wat het ei- 
genlijk is, leest u in de oktober ETI. 


DE MARC-CB'er 

VAN DE TOEKOMST? 

Een processor gestuurde SSB/AM zend- 
ontvanger. Met deze bak van Texas In- 
struments, zien we dat zelfs in de CB- 
wereld de microprocessor zijn intrede 
heeft gedaan. Een microprocessor in de 
handset, zorgt voor alle met de hand in te 
stellen functies en communiceert met een 
andere microprocessor binnen in de 
zendontvanger, welke alle zendontvang- 
functies regelt. 


SMALBAND TELEVISIE DEEL 2 
In deel 2 wordt verklaard hoe u uw Tele- 
visor kunt gebruiken als camera/monitor 
en hoe u uw produkties op een doodge- 
wone cassetterecorder kunt opnemen. Bo- 
vendien verdere bouwaanwijzigingen met 
inbegrip van het hoogspanningsgedeelte. 


GESCHIEDENIS VAN DE 
RUIMTEVAART 

Wat er was en wat er komt na Sputnik 1. 
ETI vertelt u er meer over. 


SPECIAL 
En natuurlijk ook in oktober een special 
nl. over meetapparatuur. 
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Eén droom van 
elektrotechnici is uitgekomen: 
de Huntron 
foutzoeker van Vitronic maakt het 
mogelijk komponenten te testen, zonder ze 
los te solderen. IC's, CMOS IC's, bipolaire 
transistoren, Darlingtons, FET's, diodes, 
LED's, zeners, bruggelijkrichters, elektra 
lytische kondensatoren, komplete 
schakelingen enz. enz. 

De ingebouwde oscilluskuup geeft 
ondubbelzinnig en snel aan, of een 
komponent in arde is of niet. Eenvoudige 
vuistregel: scherpe hoeken en rechte 
lijnen betekent goed, al het andere 
betekent fout. Polariteit is niet belangrijk, 
voedingsspanning niet nodig. 

Kortom, het opsporen van fouten 
wordt een kwestie van sekonden! 

De bijbehorende lestpennen zijn al 
even uniek. De extreem dunne stift kan 








uitgeschoven worden 
tot een lengte van 
maar liefst 18 cm en 
is tot vlak bij de 

-| punt geïsoleerd tot 
1000 volt. 

















Die punt is zo scherp 
dat ‘ie altijd blijft staan waar u ‘em 
neerzet. Over snel werken gesproken 
De praktijk heeft bewezen dat 50% 
besparing in de service-tijd heel normaal 
is. En dat een Huntron foutzoeker zichzelf 
met gemak in enkele maanden terug 
verdient. Dok in kleinere werkplaatsen! 
Nieuwsgierig geworden? 
Vul de bon in, dan sturen we wat / 
meer informatie f," SR 


Vitranic DV. Industrieweg 76, Z 
2651 BD Berkel en Rodenrijs 


vitronic - 


gewoon beter 
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